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1. Podstawa opracowania

o Zlecenie i wytyczne inwestora

o Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
o Konsultacje z Inwestorem

o Mapa do celéw projektowych

o Uzgodnienia miedzybranzowe

o Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu komunikacyjnego w ramach inwestycji
pod nazwg : ,Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego
wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,
zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9”
Przedsiewziecie obejmie swym zakresem budowe drédg manewrowych, miejsc
parkingowych, zjazdu oraz ciggéw pieszych.

3. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci todygowice, powiat
zywiecki, obreb ewidencyjny 0002 todygowice, dziatki ewidencyjne 6531/9 oraz 5970 (dziatka
drogowa).

Droga wojewddzka —ul. Zywiecka z ktdrej wykonany bedzie zjazd posiada jezdnie o szerokosci
6,00m i nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wzdtuz drogi, po obu stronach przebiega pobocze
utwardzone.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do przydroznych
rowow lub w tereny zielone.

Dziatka na ktérg planowany jest zjazd obecnie jest niezabudowana, w przysztosci planuje
sie budowe komisariatu Policji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie w oparciu o rozporzgdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.), Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA, 2012r)
oraz zgodnie ze wytycznymi Zamawiajgcego.

4.1 Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe

W ramach inwestycji projekiuje sie zjazd z drogi wojewodzkiej , drogi manewrowe , miejsca
parkingowe oraz ciggi piesze.

Obstuga komunikacyjna projektowanego terenu utwardzonego odbywac sie bedzie
poprzez projektowany zjazd z ul. Zywieckiej. Zjazd bedzie miat szerokos¢ 5,50m i bedzie ona
mniejsza niz szerokos¢ drogi do ktérej bedzie wigczony (6,00m).
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Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano za pomoca tukéw o promieniach
R=5,00m po obu stronach.

Nawierzchnia zjazdu zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem, natomiast rozgraniczenie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze
oraz kostki betonowej na zjezdzie zaprojektowano za pomocg kraweznika betonowego
najazdowego utozonego na tawie betonowej z oporem. Kraweznik bedzie wystawat 4cm
ponad istniejgcg nawierzchnie.

Pochylenie podtuzne zjazdu na dtugosci 14,80,0m bedzie wynosito 3% i bedzie
skierowane w kierunku dziatki inwestora, na dalszym odcinku spadek bedzie wynosit
1,56% i bedzie skierowany w kierunku projektowanego wpustu.

Pochylenie poprzeczne zjazdu na styku z ul. Zywieckg zostanie dostosowane do rzednych
wysokosciowych na drodze.

Projekt obejmuje rowniez budowe 15 miejsc dla samochodéw osobowych. Jedno miejsce
przeznaczone bedzie dla oséb niepetnosprawnych. Miejsca zaprojektowano o wymiarach
2,50x5,00m, miejsce dla osoby niepetnosprawnej zaprojektowano o szerokosci 3,60m.
Szerokos¢ projektowych drog manewrowych bedzie zmienna i bedzie wynosita od 5,00 do
5,50m.

Pochylenia poprzeczne i podtuzne na utwardzeniach zawarte bedg w przedziale od 0,30 %
do 3,0%.

Po potudniowej i pdtnocnej stronie projektowanego budynku zaprojektowano ciggi piesze o
szerokosci 2,00m.

Drogi obramowane bedg za pomoca kraweznika betonowego 15x30cm, wystajgcego 12cm
ponad jezdnige, natomiast chodnik od strony zielehca obramowany zostanie obrzezem
betonowym 8x30cm.

Drogi, parking i chodniki bedg miaty nawierzchnie z kostki betonowej. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr dr_01_Plan sytuacyjny.

4.2 Warunki geotechniczne i przekroje konstrukcyjne

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza gruntowego bierze
udziat gleba, glina pylasta, zotta i kremowa, twardoplastyczna, wilgotna, pyt szary i
kremowy, twardoplastyczny, wilgotna, pospotka szara Srednio zageszczona i
twardoplastyczna, wilgotna. Zaleganie tych utworow stwierdzono do gtebokosci 4,70 m
p.p.t. Grunty te zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych. Na omawianym terenie poziom wod
gruntowych stwierdzono w wierceniach na gtebokosci 3,60 m ~ 4,10 m p.p.t.

Dla projektowanych konstrukcji drogowych, przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

Warunek mrozoodpornosci:
Gtebokos¢ przemarzania h,=1,2m
Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G4— 0,7h,

Wymagane sg nastepujgce parametry pod podbudowe pomocniczg dla konstrukcji:
Wskaznik zageszczenia 1s21,00
Wito6rny modut odksztatcenia E>=2100 MPa
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Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drég z kostki betonowej (KONSTRUKCJA NR 1)

- Kostka betonowa

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

- Warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Razem
Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej (KONSTRUKCJA NR 2)
- Kostka betonowa
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
Razem

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr dr-02.

4.3 Odwodnienie

PW

8cm
4cm
15cm

20cm

25cm

72cm

8cm
4cm
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32cm

Odwodnienie projektowanych utwardzen odbywac sie bedzie poprzez projektowane
spadki poprzeczne i podtuzne, poprzez wpusty drogowe do kanalizacji deszczowe.
Wpusty nalezy posadowi¢ 1cm ponizej sgsiadujacych nawierzchni. Projekt kanalizaciji

deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem.

4.4 Bilans terenu

W ramach zakresu opracowania objetego pozwoleniem na budowe zaprojektowano:
- nawierzchnie drég z kostki betonowej (konstrukcja nr 1) - 800m?

“nawierzchnie chodnika z kostki betonowej (konstrukeja nr 2) — 250m?

- krawezniki betonowe 15x30cm — 190mb

- krawezniki najazdowe 15x22cm — 55mb

- krawezniki najazdowe 20x22cm — 16mb

- obrzeza betonowe 8x30cm — 170mb

4.5 Uwagi
Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy uzgodnic z projektantem.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producentéw,
wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatow i sztukg budowlang. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie
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parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié z projektantem i nanie$é
zmiany w wykonanym projekcie znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projekiu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60,
z pozn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. z 1998r. Nr 126, poz. 839),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- innych przepis6w zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie.
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