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todygowice, dnia 31.08.2017r.

Nasz znak: ETS.DW.WT.72.2017.RW

Komenda Powiatowa Policji
w Zywcu

Ul. Pitsudskiego 52

34-300 Zywiec

Dotyczy: warunkdw technicznych podtaczenia sieci wodociggowej na dziatke

nr 6531/9 zlokalizowang w miejscowoséci Lodygowice ul. Zywiecka,

Przyviacze wodociggowe powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom

technicznym:

>

Doprowadzenie wody nalezy zaprojektowaé z istniejgcej sieci
wodociggowej znajdujgce] si¢ na dzialce nr 6531/9 w todygowicach.
Przed podjeciem prac budowlanych zawiadomi¢ Eco Team Service w
celu ustalenia przebiegu sieci. Cisnienie wody w miejscu wigczenia do
wodociggu wynosi ok. 5bar. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé odciecia
przytgcza poprzez zastosowanie zasuwy odcinajgce;j,

w przypadku przej$¢ wodociggu pod drogami, potokami nalezy zatozy¢
prowadzenie wodociggu w rurach ochronnych,

przytacze wodociggowe projektowaé z rur polietylenowych klasy
PE100-RC PN16MPa o $rednicy @63mm. Przewody uktada¢ na
gtebokosci 1.20m p.p.t w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Po
trasie przytgcza ok. 0.50m nad rurg wodociggowg utozy¢ tasme foliowg
koloru niebieskiego z wkiadka metalowa, ktérg nalezy wyprowadzic i
przymocowaé do skrzynek zasuw. W procesie montazu zastosowac

metode elektrooporowa, nie akceptuje sie stosowania ksztattek o

- ztgczach skrecanych,

armature wodociggowa nalezy umiejscawia¢ jezeli jest to mozliwe poza
pasem drogowym. Zasuwy wodociggowe nalezy umieszczaé poza
jezdniag drog lub na poboczu bez umieszczania jej na prywatnej poses;ji.
Skrzynki zasuw w pasie drogowym nalezy montowa¢ na betonowych
pierscieniach,

w sytuacjach wykonania przylgcza do dziatki, wodomierz powinien by¢
zamontowany w studzience wodomierzowej PE, odwodnionej

o srednicy 1000mm,
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» przejscie przylgcza wodociggowego przez sciane budynku lub przez
studzienke wodomierzowa uszczelni¢ tulejg ochronng (przejsciem
szczelnym),

» warunkiem dostawy wody jest zabudowa wodomierza zgodnie z PN-
91/M-54910 oraz podpisanie z Eco Team Service Sp. z 0.0. umowy na
dostawe wody. Koszty dostawy wodomierza giéwnego pokrywa Eco
Team Service,

» wodomierz zamontowaé na typowej konsoli wodomierzowej
z zaworem Kkulowym przed i za wodomierzem oraz zaworem
antyskazeniowym na instalacji wewnetrznej za zestawem
wodomierzowym, wodomierz w budynku powinien by¢ zlokalizowany za
pierwszg zewnetrzng ciana,

» w przypadku cisnienia wody w sieci wodociggowej powyzej 0,5 MPa
nalezy zamontowaé za zestawem wodomierzowym indywidualny
reduktor cisnienia,

> wigczenie do sieci wodociggowej na podstawie uzgodnionego projektu
technicznego  wykona  za  zgodg Eco Team  Service
w todygowicach firma posiadajgca odpowiednie kwalifikacje,

» 0 rozpoczegciu budowy przytgcza poinformowaé¢ Eco Team Service Sp.
Zz 0.0. na 7 dni przed rozpoczeciem roboét, a po zakonczeniu robét
zawiadomi¢ wydajgcego warunki o zakonczeniu robét (do 7-u dni od ich
zakonczenia),

» zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do wewnetrznej instalacji
wodociggowej,

» wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane polskim prawem oraz powinny by¢ dopuszczone do
sprzedazy na terenie Polski,

> wszelkie wykonywane roboty wykonywane sg na ryzyko Inwestora,
ponosi on takze wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody
wobec osob trzecich,

» wydanie niniejszych warunkow nie jest réwnoznaczne z deklaracjg
pokrycia kosztow przytgcza przez Eco Team Service Sp. z 0.0.

» zapewniamy dostawe wody w iloéci min. 2 m® /dobe.

Projekt techniczny przytacza wodociggowego w 2-ch egzemplarzach nalezy

uzgodni¢ w Biurze Obstugi Klienta w Eco Team Service w t.odygowicach.
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Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie po uzyskaniu pozwolen

wymaganych przepisami prawa budowlanego. Przed zasypaniem przytgcza

wodociggowego geodeta uprawniony

powykonawczy wykonane;j sieci.

wykona pomiar

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Otrzymuje:
1 x Adresat,
1 x BOK Eco Team Service Sp. z 0.0.

fael Wajdzik




