PRZEKROJ A-A
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PROJEKTOWANY ZJAZD
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KONSTRUKCJA NR 1
Kostka betonowa

4cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

[

Kraweznik betonowy najazdowy

wibroprasowany 20x22cm
po ulozeniu tawy
betonowejposadowiony
bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym

i niestezonym betonie

15¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm

20cm

lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm lub

25¢cm

ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa famanego

Y 72cm

0/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ B-B

9.50

2.00

10,23

PROJEKTOWANY  ZJAZD

E22100MPaq, E2/E1£2,2
E2280MPa

CHODNIK

E2>80MPa, E2/F152,2
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Kraweznik betonowy
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Obrzeze betonowe 8x30cm

wibroprasowany 15x30cm

na fawie betonowej z oporem

KONSTRUKCJA NR 1
Kostka betonowa

4cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

na lawie betonowej z oporem

KONSTRUKCJA NR 2

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Kostka betonowa

8cm

20cm

lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm lub

4cm
20cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 lub

25¢cm

ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa ulepszonego podloza z kruszywa tfamanego

ttucznia kamiennego stabil. mech.
> 32cm

Y 72cm

5.00 5.00 2.00
PARKING JEZDNIA MANEWROWA CHODNIK
N
E22100MPa, F2/F1<2,2
E2>80MPa
+0,10 1,00% | +0,00] _+0,03__, 1,00% 40,03
N O I N L O e e
Kraweznik betonowy KONSTRUKCJA NR 1 Kraweznik betonowy najazdowy KONSTRUKCJA NR 2
wibroprasowany 15x30cm 8cm |Kostka betonowa wibroprasowany 15x22cm 8cm|Kostka betonowa
na fawie betonowej z oporem ) na tawie betonowej z oporem ;
4cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 4cm [ Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15¢m |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm 20cm|Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 lub
lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie ttucznia kamiennego stabil. mech.
20cm |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm lub 2> 32cm
ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
25cm |Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa famanego
0/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
>72cm

SZCZEGOL NR 1
skala 1:20
PROJEKTOWANY ZJAZD UL. ZYWIECKA _%,
0.04 nawierzchnia bitumiczna =S
+ itumi =
4005 1000 wastwy bitumiczne _M
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tawa betonowa C12/15
Z oporem

beton asfaltowy
beton C 12/15

Kraweznik betonowy najazdowy

wibroprasowany 20x22cm

— po ufozeniu fawy betonowej
— posadowiony bezposrednio na
wilgotnym, Swiezym

i niestezonym betonie

SZCZEGOL NR 2
skala 1:20
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tawa betonowa C12/15
Z oporem

Kraweznik betonowy

SZCZEGOLN

0/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

R3

skala 1:20

A

CHODNIK

0.18 pi17
0.40

0.25
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N

0.10

<0.10

10

0.08

tawa betonowa C12/15

Obrz

eze betonowe 8x30cm

Z oporem

wibroprasowany 15x30x100
posadowiony bezposrednio na
wilgotnym, Swiezym i
niestezonym betonie
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




