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Proj. wiaczenie do kanalu ZR Dz250x7,3 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu Rs6 Dz200x5,9 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu ZR Dz250x7,3 PVC-U SN8 SDR34/Dz200x5,9 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.
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LEGENDA:

D1 proj. studnia kanalizacji deszczowej
SEP proj. separator koalescencyjny

ZR proj. zbiornik retencyjny

Rd1 proj. rynna

Wp1 proj. wpust drogowy

teren projektowany

teren istniejacy

UWAGI:

Podano srednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych: "litych"
PVC-U SDR34 SN8

Przewody kanalizacyjne uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm,
na catej dtugosci i zasypywaé piaskiem do wysokosci 30 cm, ponad wierzch rury
Przed przystgpieniem do robot wykonac¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia oraz rzgdnych sieci

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic z projektantem
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

Rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym i profilami

Rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz

Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody utozone powyzej

ociepli¢

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbgdng infrastrukturg techniczng i drogowg,

zlokalizowanych w Lodygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Wyderka“'xoley&x_
I

Uprawnienia budowlane w specjalmosci
sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09

Numer projektu:

'AAG_17_0014

Adres:

todygowice, ul. Zywiecka
jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lidia Wyderka 0<Jk)

Bazdziernik 2017

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13

Branza:

sanitarna

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Opracowanie:

inz. Karolina Skrobol 5l<vobol,

Skala rysunku:

1:100/250

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Numer rysunku:

PZT-04

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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