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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne niskopradowe na potrzeby:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojagcego wraz =z
zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,
zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9

INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES:  Lodygowice, ul. Zywiecka
jedn. ewid.: 241708_2 Lodygowice, obreb: 0002 Lodygowice, dz. nr: 6531/9

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowe.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza;
= okablowanie strukturaine,
instalacja RTV,
system sygnalizacji wtamania i napadu.
system telewizji dozorowej CCTV,
system kontroli dostepu,
system wideofonowy,
system przyzywowy,
kanalizacja kablowa.

3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
= Zlecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
= Uzgodnien migdzybranzowych,
= Aktualnych podktadéw architektonicznych,
= QObowigzujacych przepiséw i norm.

4. Warunki ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do:

= wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie wykonawczym,

= oznaczenia wszystkich utozonych przewoddw w sposéb czytelny dla Zamawiajacego,

= przeprowadzenia kompletu testéw dziatania systeméw i na ich podstawie nastapi odbiér i weryfikacja
dziatania,

= przeprowadzenia szkolen reprezentantow Nabywcy w celu nauczenia prawidtowego uzytkowania systemu,

= wykonania dokumentaciji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie wprowadzone zmiany podczas realizacji
zatwierdzone przez projektanta wraz z naniesieniem tras kabli i przewodoéw,

= wykonania i przekazania instrukciji obstugi urzadzen i instalacj,

= przekazania certyfikatdw, atestow urzadzen,
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Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane

na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

5. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Zatozenia projektowe

PW

Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz wydzielonej sieci
zasilajgcej w postaci punktow elektryczno-logicznych tzw PEL’ (kazdy punkt PEL bedzie zawierat gniazda 3xRJ45 oraz
2xDATA), w sktad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6 podtgczone za pomoca kabli U/FTP do Punktow
Dystrybucyjnych w taki sposob aby cate tacze — tzw. Permanent Link tworzyt klase, EA — gwarantujacg na odcinku

maksimum 90 metréw przepustowos¢ 1Gb, 10Gb.
Ogolna struktura okablowania

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtowne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania sg wymienione ponizej:

Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);
Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego

Okablowanie ]

kampusowe

Okablowanie

pionowe

2000m

Okablowanie

pionowe

TO

TO

- _

............. Kable opcjonalne
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Sekwencja i polaryzacja.

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/FTP do stykéw gniazd RJ45

PW

3
S ]

11213141567

o0

568B

Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
RJ45 4UTP
5 1 bialo-niebieski
4 2 niebieski-bialy
1 3 bialo-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-biaty
3 5 biato-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-bragzowy
8 8 bragzowo-bialy

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowiaca ekran poszczegoinych par nalezy w sposéb przewidziany przez
producenta podtaczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

Okablowanie poziome

Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/FTP z poszczegoinych PL. W okablowaniu poziomym pomiedzy
gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

|: —j O0000o000oogoooodoooooon o @ oy ‘o]

—j [s[a]s[a]s]s]a]s][s]a][s]s]a]s]a]s]a]a]s]a]=]u]u]x]

B C

| |

D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.
Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz 6 m

A+C tacznie 10 m
B 90m
D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dtugo$ci 90 m.

Strona | 5



AAG/17/0014 Komisariat Policji w todygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 PW

Podstawa merytoryczna. Wykaz norm

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki
biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéow

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow
TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005

PN-EN 50600-1:2013-06 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centréw przetwarzania danych (EN
50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych --
Czes¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczace przewoddw ekranowanych, testowanych do czestotliwosci 600 MHz --
Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego uktadania w budynkach

PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60754-1:2014-11,
PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 - Normy migdzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

PN-IEC 60050-826:2007, PN-IEC 60364-3:2000 — systemy zasilania (wymagania ogoine)

PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-443:2016-03, PN-HD
60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-5-51:2011, PN-93/E-05009/53, PN-HD 60364-5-54:2011,
PN-HD 60364-5-56:2010, , PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elekiryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczenstwa $rodowiska
teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego

Wytyczne UpTime Institute, TIA, EN50600 oraz TUV-IT
Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotat normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej
normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie
realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentaciji projektowe;.

Strona | 6



AAG/17/0014 Komisariat Policji w todygowicach t odygowice, ul. Zywiecka, dz. nr 6531/9 PW

Budowa Punktu Dystrybucyjnego
Na rysunku przedstawiono widok szafy z rozmieszczeniem poszczegdlnych elementow.
Gtowne elementy:

— Szafa w standardzie 19" o wysoko$ci 42U,

— 19" Patch Panel niewyposazony na 24xRJ45, ekranowany + 24x Modut RJ45, ekranowany, Kat.6,
beznarzedziowy,

— 19" poziomy organizator kabli, 1U,

— Listwa zasilajgca pionowa, zarzadzalna,

— Urzadzenia aktywne — poza zakresem opracowania.

We wszystkich szafach nalezy zamontowa¢ listwy uziemiajace i zapewni¢ odpowiednie potaczenie galwaniczne
pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi.

Opis sposobu uziemienia i zasilania Punktéw Dystrybucyjnych

Do szafy GPD nalezy doprowadzi¢ zasilanie z miejsc wskazanych na rysunkach w postaci kabla YDY 3x2,5 oraz
uziemienia za pomocg kabla LgY16. Zasilanie GPD w zakresie opracowania instalacji elektrycznych.

Pomiary okablowania

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary 100% potaczen miedzianych zgodnie z odpowiednimi normami dla danej klasy
okablowania. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ mierniki o odpowiednim poziomie doktadnosci pomiaréw. Urzadzenie/a
ktorym bedq wykonywane pomiary muszg by¢ skalibrowane i posiadaC wazny certyfikat wydany przez producenta.
Wyniki pomiarow wszystkich toréw (optycznych i miedzianych) muszg zosta¢ umieszczone w dokumentaci
powykonawczej. Wykonawce obowigzuje w tym zakresie m.in.. norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 ,Technika
informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera¢ minimum:

Wire Map mapa potaczen ,

Length dtugos¢ poszczegolnych par,
Resistance rezystancja pary

Capacitance pojemno$¢ pary

Impedance impedancja charakterystyczna
Propagation Delay czas propagacii,

Delay Skew opdznienie skro$ne,

Attenuation thumiennos$é,

NEXT przestuch,

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumiennos¢ odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchow poszczegolnych par,
PS ACR suma ttumiennosci poszczegoinych par,
PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 6 nalezy wykona¢ wg normy EN 50173 lub ISO11801 zgodnie z klasg
EA dla Permanet Link PL2.

Pomiar toru transmisyjnego Swiattowodowego powinien okre$laé ttumienie tacza
w dwadch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm .
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Dokumentacja powykonawcza i certyfikacja.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i
w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej catos¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego”.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do producenta okablowania o certyfikacje instalacii
kategorii 6 i po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

6. System Telewizji RTV - Opis Techniczny

Zatozenia ogolne

W celu zagwarantowania uzytkownikom budynku dostep do cyfrowej telewizji naziemnej przewidziano instalacje
anteny RTV. Anteny do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej nalezy zamontowa¢ na maszcie antenowym na dachu
budynku. Do podtgczenia anten nalezy uzy¢ kabli zewnetrznych odpornych na promienie UV.

Uwagi dla Inwestora/Uzytkownika

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada
odpowiednio  przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca powinien by¢ akceptowany przez producentéw
zastosowanych urzadzen,

Odbiér instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i
ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy,

Odbidr instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacii.

7. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMAN | NAPADOW
System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej przeznaczonej do wykrywania i
sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa witamania lub/i napadu
terenu, stref lub pomieszczen objetych dziataniem systemu.

Instalacjg sygnalizacji wtamania i napadu objeto serwerownie, ciggi komunikacyjne oraz pomieszczenia z oknami.
Struktura systemu

Podstawowe elementy systemu pokazano na rysunku ideowym instalacji niskopradowych.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w skrzynce metalowej w Serwerowni na pietrze budynku.

Klawiatura z wy$wietlaczem LCD zostanie zainstalowana przy giéwnym wejsciu oraz przy wejsciu do garazu.
Tory transmisyjne

Linie zasilajgce zostang poprowadzone do centrali. Zasilania zostaty wskazane na rysunku ideowym systemu
sygnalizacji wtamania. Obwody zasilajace zostaty przewidziane
w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych.

Linie zasilajace nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢ wytacznikami typu S 301 B6A. Instalacje
wykona¢ w korytach kablowych, podtynkowo lub w rurkach ostonowych.

Zasilanie rezerwowe

Przewidziano, Zze dla  awaryjnego  dziatania  systemu  sygnalizacji =~ wlamania  (centrala
i zewnetrzne zasilacze sieciowe), zasilane beda z akumulatoréw zainstalowanych we wspdlnej obudowie z
zasilaczem.

Eksploatacja systemu

Eksploatacja systemu powinna sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami techniczno ruchowymi
urzadzen ktére zostang dostarczone podczas odbioru technicznego
i szkolenia obstugi .
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Wymagane jest aby system byt serwisowany przez uprawnionego instalatora co jest warunkiem utrzymania gwarancii.
Uruchomienie i przekazanie systemu

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ kontrole oraz testy
obejmujace:

Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich  cze$ci  instalacji  systemu  sygnalizacji wlamani
i napadu. Podstawg kontroli funkcjonalnej powinien byé wykaz testéw systemu  opracowany
na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentaciji systemu.

Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jako$ci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodno$ci ze
specyfikacja.

Kontrola funk. obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnoSci elementow instalacji.

Testy kontrolne mozna przeprowadza¢ na  poszczegoinych elementach instalacj w trakcie
ich kompletacii.

Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.
Podpisany raport zawierajacy wykaz parametréw uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametréw.

Zalecany harmonogram  zabiegéw  konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy
na prowadzenie konserwacji.

Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymoég przeprowadzenia szkolenia, dostawca powinien zapewni¢
szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajacych prawidiowa
obstuge systemu.

Konserwacja

System nalezy okresowo poddawac konserwaciji, zgodnie z wcze$niej opracowanym harmonogramem dostarczonym
przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do konserwacji wymagane sg specjalne przyrzady i narzedzia,
powinno to by¢ zaznaczone w planie konserwacji. Przed przystgpieniem do zabiegdw konserwacyjnych nalezy
sprawdzi¢ kalibracje urzadzen pomiarowych. Jezeli podczas konserwacji muszg byé przeprowadzone badania
okresowe, informacja o tym fakcie powinna by¢ zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegow
konserwacyjnych powinien by¢ zapewniony dostep do odpowiednich czesci zamiennych po to, aby mozliwe byto
przeprowadzenie niezbednych napraw. Wyniki testow okresowych nalezy rejestrowac i pordwnywa¢ z wynikami
poprzednich testow.

Konserwacja i testowanie powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu lub jej uktad konfiguracyjny,
stosowne uaktualnienia powinny by¢ wprowadzone do dokumentacji systemu, a zmodyfikowane fragmenty systemu
powinny zosta¢ poddane testom.

UWAGA:

Kontaktrony w drzwiach zamontowac (o ile drzwi bedg wymieniane) na etapie produkcji stolarki drzwiowej i pozostawi¢
zapas ok. 5 m przewodu umozliwiajacy podtaczenie kontaktronéw do systemu sygnalizacji wtamania i napadu. W
przypadku jezeli drzwi nie bedg wymieniane zabudowac kontaktrony tak aby nie byty widoczne.
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8. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

Zatozenia ogolne

W celu monitorowania ciggéw komunikacyjnych oraz wejs¢ do budynku zarojektowano system CCTV.System bedzie
tak skonfigurowany, aby pozwalat na przysztg rozbudowe bez konieczno$ci gruntownej przebudowy zastosowanego
rozwigzania.

System telewizji dozorowej oparty bedzie o dwa rejestrator cyfrowy sieciowy zabudowany w szafie RACK (GPD).
Obrazy z kamer wyswietlane bedg na stacjach roboczych z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do
obstugi systemu CCTV. Stacje robocze beda umieszczone w migjscach wybranych przez Urzytkownika obiektu.

Zaprojektowano system oparty o kamery IP, obraz z kamer bedzie przesytany do rejestratora za posrednictwem kabli
skretkowych.

Przed dostawg elementdw systemu telewizji dozorowej (CCTV) na budowe, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia doktadne dane techniczne dotyczace elementéw, kidre majg by¢ dostarczone i zamontowane na
budowie. Wykonawca bedzie mégt podja¢ prace montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inzyniera budowy.

Zasilanie

Do rejestratora CCTV (umieszczonego w szafie RACK) doprowadzone bedzie zasilane 230V AC, co zostato ujete w
czescei elektrycznej projektu.

Zaprojektowano kamery IP z zasilaniem PoE, zasilanie kamer bedzie realizowane z wykorzystaniem przetgcznikow
sieciowych z PoE umieszczonych w szafie GPD.

Montaz

Urzadzenia systemu telewizji dozorowej zainstalowaé w szafie RACK. Szafy RACK nalezy uziemi¢ do najblizszej szyny
wyréwnawczej za pomocg LgY16mm?.

Kamery wewnetrzne instalowac¢ na wysokosci 2,5 — 3,0 m nad poziomem posadzki.

Wszystkie przewody systemu CCTV, tam gdzie jest to mozliwe, powinny by¢ ukryte tj. schowane w $cianach budynku
lub w przestrzeniach migdzystropowych uktadane na metalowych korytkach metalowych przeznaczonych dla instalacji
niskopradowych.

Okablowanie

Przewody sygnatowe prowadzi¢ w rurkach PCV. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw sygnatowych w korycie lub rurce z
przewodami elektrycznymi. Oprzewodowanie systemu CCTV wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Dla kamer zaprojektowano kabel sygnatowy typu U/FTP kat.6, ktory umozliwia przesyt danych na odlegtos¢
maksymalng 90 m. llosci i typy przewoddw sygnatowych pokazano na schemacie ideowym.

Wytyczne miedzybranzowe

Do kazdego punktu kamerowego oraz szafy RACK, gdzie zlokalizowane bedq rejetratoy CCTV, zostanie
doprowadzone napiecie 230V. Zasilanie szafy RACK oraz kamer zostato uwzglednione w opracowaniu branzy
elektrycznej i zostanie wykonane przez Wykonawce instalacji elektrycznych.

Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ kontrole oraz testy
zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z systemem telewizji dozorowej bedq zasilone z dedykowanego obwodu
zapewniajacego bezprzerwowe zasilanie.

System telewizji dozorowej powinien by¢ objety 3 letnim okresem gwarancii.
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9. SYSTEM KONTROLIDOSTEPU

Zatozenia ogolne
System kontroli ruchu osobowego zaprojektowano dla ograniczenia dostepu do czesci pomieszczen w budynku.

W tym celu przy kazdych drzwiach objetych systemem kontroli ruchu osobowego zainstalowany bedzie czytnik kart
zblizeniowych, zwora elektromagnetyczna, przycisk otwarcia drzwi, przycisk wyjscia awaryjnego i czujnik do kontroli
stanu drzwi.

UWAGA:

Numer instalaciji kontroli dostepu musi by¢ tozsamy z numerem instalacji zainstalowanym w Komendzie Wojewddzkiej
Policji w Katowicach.

Opis dziafania systemu

Gtéwnym zadaniem Systemu Kontroli Dostepu zainstalowanego w budynku jest kontrola przeptywu osob
poruszajgcych sie w ramach wyznaczonych obszaréw. System umozliwia nadawanie przez powotang do tego
osobe uprawnien poszczegolnym osobom, w zakresie ich dostepuw okreslonych porach dnia, do okreslonych
czesci budynku. Mozliwos¢ decydowania, kto, gdzie i kiedy moze wej$¢ ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku,
pracujgcych w nim 0séb oraz znajdujacych sie tam informacji i mienia.

Podstawowg jednostkg systemu jest kontroler przystosowany do funkcjonowania w $rodowisku sieciowym,
przeznaczony dla systeméw ochrony.

Przejécia objete przedmiotowym systemem sg chronione poprzez czytniki zblizeniowe, umozliwiajace wejscie do
danego pomieszczenia po zblizeniu waznej karty. W celach bezpieczeristwa

kazde przejécie od strony wyjcia zostato wyposazone w przycisk wyjscia ewakuacyjnego, ktérego uzycie umozliwi
awaryjne otwarcie drzwi w przypadku zagrozenia zycia.

Do zabezpieczenia drzwi bedg stuzy¢ elektrozaczepy.

Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomoca czujki magnetycznej zainstalowanej

na drzwiach — kazde skrzydto niezaleznie.

Wszystkie elementy peryferyjne: czytniki, przyciski, zwory elektromagnetyczne, elektrozaczepy itp.
sg podtgczone do kontrolerow bedacych gtdwnymi elementami systemu.

Kontroler komunikuje sie za po$rednictwem sieci strukturalnej, z wykorzystaniem protokotu TCP/IP ze stacjq
komputerowg wyposazong w oprogramowanie stuzace do zarzadzania Systemem.

Oprogramowanie to posiada wbudowang baze danych umozliwiajacg sprawdzenie historii kazdego uzytkownika
karty lub wybranego pomieszczenia (kto, gdzie i kiedy przebywat), wizualizacje wszystkich przejs¢
kontrolowanych. Dodatkowo w przypadku zagubienia karty lub zwolnienia pracownika, z poziomu stacji bazowej
mozna zablokowa¢ karte identyfikacyjng uniemozliwiajgc tym samym nieuprawnione wejécie do obiektu lub jego
wybranych pomieszczen. Utrata zasilania lub awaria stacji komputerowej nie wplynie w zaden sposdb

na biezace dziatanie Systemu Kontroli Dostepu, gdyz system ten jest systemem rozproszonym (kazdy kontroler
ma zapisang baze uzytkownikéw i dziata niezaleznie). W przypadku awarii zasilania w budynku System bedzie
funkcjonowat przez czas wystarczajacy na przywrocenie zasilania podstawowego.

Okablowanie systemu
Potaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:

— Pofaczenie kontrolerow z siecig LAN — U/FTP kat.6;

— Podtaczenie czytnikdw zblizeniowych U/UTP kat.5e 4x2x0.5mm;
— Podtaczenie kontaktronu OWY 2x1 mm;

— Podtaczenie przycisku wyjscia YTDY 6x0.5 mm;

— Podtaczenie elektrozaczepy OMY 3x0.75mm;
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Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napieciem 230VAC, przewodem typu YDY 3x1.5mm2 z dedykowanego obwodu
rozdzielni elektrycznej. Wszystkie urzadzenia systemu posiadajg wbudowane akumulatory zapewniajace prace pod
odaczeniu zasilania podstawowego.

10. System Wideofonowy — Opis Techniczny

Zatozenia ogodine

W budynku przewidziano system wideofonowy oparty o urzadzenia Helios IP Vario. System oferuje zalety VolP, a
zastosowana technika IP umozliwia wykorzystanie infrastruktury sieci LAN. Konfiguracja urzadzenia jest intuicyjna, a
wysoka jako$¢ konstrukciji (obudowa IP53) sprawia, ze jest ono odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Najwazniejsze cechy:

- Protokét SIP

- Zasilanie przez PoE lub zasilacz 12V

- Obudowa o podwyzszonej odpornosci na warunki zewnetrzne (IP53)

- Opcjonalna szerokokatna kamera umozliwia identyfikacje 0s6b wchodzacych do budynku i archiwizacje ich zdje¢
- Wideofon moze by¢ opcjonalnie wyposazony we wbudowany czytnik RFID

- Mozliwo$¢ konfiguracii liczby i rodzaju przyciskow w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika

- Opcjonalny ekran LCD

Zalozenia szczegébtowe

Wideofony beda umieszczone przy wybranych drzwiach objetych systemem kontroli dostepu. Urzadzenia bedq
podtaczone do sieci okablowania strukturalnego i beda zasilane PoE. Wideofony bedg w wersjach dwuprzyciskowych.

Dodatkowo przy bramie wjazdowej zostanie zainstalowany wideofon, ktéry poprzez wyjscie przekaznikowe bedzie
sterowat brama_elektryczng umozliwiajac w ten sposdb otwarcie bramy z budynku.

11. INSTALACJA SYSTEMU tACZNOSCI

Projektuje sie wykonanie instalacji systemu taczno$ci radiotelefonicznej polegajacej na budowie kabli antenowych
(dwie instalacje antenowe) typu H1000 taczacych serwerownie z projektowanymi antenami umieszczonymi na
szczycie masztu antenowego, na dachu obiektu.

Od masztu antenowego do pomieszczenia radiotelefonu projektuje si¢ doprowadzi¢ kabel H1000. Kabel bedzie
ukfadany pod tynkiem w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwo$¢ ewentualnej wymiany kabla. Fider anteny nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Zabezpieczenie nalezy zamontowaé w puszcze hermetycznej u
podstawy masztu antenowego.
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12. KANALIZACJA KABLOWA

W celu zapewnienia mozliwosci rozprowadzenia kabli sygnatowych na terenie zewnetrznym do projektowanego
budynku nalezy wykona¢ kanalizacje kablowa. Projektowana kanalizacja kablowa sktada¢ sie bedzie z zelbetowych
studni kablowych typu SK-2 oraz ciggu kanalizacyjnego z rur typu SRS $110 mm, 750N. Kanalizacje planuje sie
wykona¢ jako dwuotworowa. W potowie wykopu nad uktadanymi rurami bedzie uktadana pomararczowa tasma
ostrzegawcza.

Kanalizacja kablowa wybudowana zostanie z rur SRS ¢110 mm, 750N o konstrukcji gtadkiej jednoScienne;.
Zastosowana rura jest o podwyzszonej wytrzymatosci, nadaje sie do uktadania pod drogami, chodnikami. Z uwagi na
powyzsze nie planuje sie stosowania dodatkowych rur ostonowych przy skrzyzowaniach z innymi sieciami.

W miejscu potaczenia kanalizacji kablowej przewidziano posadowione studni kablowe typu SK-2. Studnia ta
wykonana jest jako monolityczny blok betonowy. Studnia z czterech stron posiada zaSlepione otwory ¢125mm
przeznaczonym do wprowadzenia rur ¢110mm.

Trase projektowanej kanalizacji kablowej, ustawienie studni oraz miejsca wprowadzen do budynkéw przedstawiono
na rysunku EZ-01 w dokumentaciji instalaciji elektrycznych.
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13. ZALACZNIKI

- uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
- zaSwiadczenie przynalezno$ci do Izby projektanta i sprawdzajacego

- zestawienie materiatéw gtownych
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytut rysunku Nrrys. Skala
1. System okablowania strukturalnego oraz RTV. Rzut parteru. IEN-01 1:100
2. System okablowania strukturalnego oraz RTV. Rzut pietra. IEN-02 1:100
3. Systemy bezpieczenstwa. Rzut parteru. IEN-03 1:100
4. Systemy bezpieczenstwa. Rzut pigtra. IEN-04 1:100
5. System okablowania strukturalnego. Schemat ideowy. IEN-05 -

6. System RTV. Schemat ideowy. IEN-06

7. System przyzywowy. Schemat ideowy. I[EN-07

8. System sygnalizacji wilamania i napadu. Schemat ideowy. IEN-08

9. System CCTV. Schemat ideowy. IEN-09

10. System kontroli dostepu. Schemat ideowy. IEN-10

1. System wideofonowy. Schemat ideowy. [EN-11
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