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1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
1. Zlecenie i wytyczne inwestora;
Wizje lokalna;
Ustalenia miedzybranzowe;
Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Obowigzujace przepisy i normy;
Warunki przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej o nr WP/064443/2017/006R04 z dnia 2017-09-22

ook W

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne na potrzeby:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojagcego wraz z
zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,
zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziatce nr. 6531/9

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ADRES : Lodygowice, ul. Zywiecka
jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 Lodygowice, dz. nr: 6531/9

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
o Zasilanie w energie elektryczna;
Gtéwna linia zasilajaca;
Rozdzielnica gtéwna nN;
Rozdzielnica RPOZ;
Rozdzielnica RAG;
Wewnetrzne linie zasilajace;
Rozdzielnice elektryczne, obwodowe;
Instalacja o$wietlenia podstawowego;
Instalacja o$wietlenia awaryjnego;
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia;
Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych;
Instalacja zasilania urzadzen technologii wentylacii;
Instalacja zasilania urzadzen technologii klimatyzacj;
Rozdziat instalacji elektrycznej;
Instalacja odgromowa;
Instalacja uziemienia i potaczen wyrownawczych;
Ochrona przeciwprzepieciowa;
Ochrona przeciwporazeniowa;
Instalacja fotowoltaiczna.

Niniejszy projekt stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;.
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1.3. Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z warunkami zasilania, obiekt dysponuje mocg przytaczeniowa wynoszaca: 60kW.

Gtowng linie zasilajgcq budynek GLZ nalezy doprowadzié do zaciskow wejsciowych rozdzielnicy RPOZ z
projektowanego zlacza kablowego ZK2b-1Pw, bedacego wiasnoscig zaktadu energetycznego. Lokalizacja zestawu
ztaczowo-pomiarowego — granica poses;ji.

Rozdzielnice RPOZ nalezy zabudowa¢ na elewacji budynku posterunku policji zgodnie z rysunkiem E-01. Z
rozdzielnicy RPOZ nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie kablowe w kierunku rozdzielnic obiektowych budynku posterunku.
Jako GLZ zaprojektowano linig kablowa typu YKY 4x50 mm2.

W rozdzielnicy RPOZ przewiduje sie zabudowe roztacznika wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy, do ktdrego
przewidziano podtaczenie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C-S.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktdre nie tolerujg przerw w zasilaniu majacych zwigzek
z zanikiem zasilania z sieci energetyki zawodowej, zastosowano bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS z zespotem baterii
akumulatorow stanowigcym  zrédto zasilania gwarantowanego. W celu wytgczenia pozarowego odbiornikow energii
elektrycznej zasilanych poprzez bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS przewidziano zastosowanie przycisku
przeciwpozarowego wylgcznika pradu oznaczonego skrotowo PPWP.UPS.

Przewidziano réwniez jako rozwigzanie alternatywne, zasilanie budynku posterunku policji poprzez agregat
pradotworczy G1 (poza zakresem opracowania). W tym celu zaprojektowano rozdzielnice RAG zlokalizowanag na elewacii
budynku.

W celu rezerwowania urzadzen serwerowni zasilanych z rozdzielnicy serwerowni RS, przewidziano zastosowanie
agregatu pradotworczego przenosnego, jednofazowego o mocy 10kW. Na elewacji budynku w poblizu rozdzielnicy RAG
przewidziano lokalizacje zestawu zlaczowego oznaczonego skrotowo RAG2 do ktorego nalezy podiaczyé w razie
koniecznosci agregat pradotwérczy G2.

Uwaga:
W _przypadku gdy moc zapotrzebowana dla obiektu wzrosnie, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do
przedsiebiorstwa energetycznego o zwiekszenie poziomu mocy przytaczeniowej.

1.3.1.  Linie kablowa ukfadane w terenie

Linie kablowa nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

e Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7 m mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

e W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci 0,5 mm i szerokoSci
200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz
kabli;

e Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscu skrzyzowan z innymi sieciami;

e Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach charakterystycznych,
to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do
budynku.

1.3.2.  Rozdzielnica gtéwna

Centralnym, gtownym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) jest rozdzielnica gtéwna oznaczona
skrétowo RG, zlokalizowana w pomieszczeniu o nr 0.03

W rozdzielnicy gtownej zainstalowane beda;
e Ochronniki przeciwprzepigciowe;
e  Roztaczniki bezpiecznikowe
o Wylaczniki instalacyjne i aparatura kontrolno-sterujaca

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilono nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:
e  Gniazda og6Inego przeznaczenia i komputerowe

Oprawy o$wietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego

Urzadzenia zwigzane z technologig wentylacyjng

Falownik FV

Rozdzielnice RK

Rozdzielnice R1
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e Rozdzielnice Tg
e Rozdzielnice RS
e  Zasilacz awaryjny UPS

Rozdzielnice gtéwna nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

e Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;

e Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

e Do potaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé koncowki tulejowe,
rozgatezne z izolacjq i mozliwo$cig podtaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaci$nigcia przewoddw
dochodzacych i odchodzacych;

o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodow
mocowane na szynie standardowej TH 35;

e  Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

e Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przyszto$ci;

o Wyposazy¢ w kieszen zawierajacq schemat strukturalny, jednokreskowy;

e Opisac i oznakowac¢ czytelnie aparaty elektryczne;

e  Opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzna;

o  Kompletna tablice rozdzielcza przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

1.3.3.  Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestaw ztaczowo pomiarowy ZK2b-1Pw w granicy poses;i.

1.4. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) w postaci
kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktérych lokalizacja zostala dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koricowe stuzace do dystrybucii i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

1.4.1.  Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej niskiego napigcia w kierunku poszczegélnych rozdzielnic
obiektowych oraz urzadzen technologicznych o znacznej mocy.

1.4.2.  Rozdzielnice obiektowe

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koricowych przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych
niskiego napiecia, ktére podzielono pod wzgledem funkcjonalnym.

Rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

e Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;

e Zastosowac¢ dwie osobne szyny N i PE;

e Do potaczen wewnetrznych zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé koncowki tulejowe,
rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig poditgczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacinigcia przewodow
dochodzacych i odchodzacych;

o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodow

mocowane na szynie standardowej TH 35;

Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przysztosci;

Wyposazy¢ w kieszenie zawierajace schematy strukturalne, jednokreskowe;

Opisa¢ i oznakowa¢ czytelnie aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzne;

Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawié do akceptacji Inwestora.
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1.5. Zasilacz awaryjny UPS

W pomieszczeniu 0.05 przewidziano posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotem baterii
akumulatoréw stanowigcych zrodta zasilania gwarantowanego.

Zasilacz awaryjny UPS pracuje w trybie on-line w technologii podwojnej konwersiji w potaczeniu z poborem pradu o
bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napiecie wyjSciowe jest w petni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci
bez Zadnego wptywu zaktdcen z zewnetrzne;j sieci zasilajace;.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od warunkéw zasilania i obcigzenia:

e ,Normalnym”, w ktérym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z sieci podstawowej, przetwarzana w ukfadzie
prostownika i uzywana przez falownik w celu generacji mocy wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania
znajdzie si¢ poza zakresem tolerancji, bateria akumulatoréw natychmiast przejmuje zasilanie falownika. Ukfad
falownika jest synchronizowany czestotliwosciowo i fazowo w sposob ciagly ze zrédtem zasilania rezerwowego i w
razie przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje automatyczne, bezprzerwowe przetaczanie zasilania odbiornikow na
zasilanie bezposrednio z sieci poprzez linie bypassu automatycznego;

e By-pass’, w ktérym wystepuje ewentualno$¢, ze uklad falownika musi zosta¢ zatrzymany, nastepuje
automatyczne bezprzerwowe przetaczenie zasilania na zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja
tego typu moze nastapi¢ w przypadkach:

— Przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktéry nadal zasila odbiory. W przypadku diugotrwatego przecigzenia
nastepuje przejscie w tryb ochrony falownika i przetaczenie na linie rezerwowg przez by-pass, po ustapieniu
przecigzenia zasilacz w kilka sekund automatycznie przetacza si¢ na zasilanie z falownika;

— Gdy napiecie wytwarzane przez falownik nie miesci si¢ w zadanych granicach tolerancji (na skutek
powaznego, dtugotrwatego przecigzenia lub uszkodzenia uktadu falownika);

— Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza warto$¢ dopuszczalng;

— Gdy nastapi petne roztadowanie baterii akumulatoréw i przy braku zasilania w linii podstawowej jest dostepna
linia rezerwowa;

e Bateryjnym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezpo$rednio z baterii akumulatoréw w przypadku zaniku
napiecia z sieci zasilajacej lub obnizenia jej parametrdw poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki
zewngtrzne w trybie pracy bateryjnej przez czas wynikajacy z ilosci energii zgromadzonej w baterii, przy czym
uzytkownik jest stale informowany o stanie jej natadowania i pozostalym czasie podtrzymania. W przypadku
powrotu napiecia w sieci zasilajacej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.

Dodatkowo dla zasilaczy istnieje mozliwos¢ pracy na recznych zewnetrznych by-passach. W tym przypadku odbiory
zewnetrzne sq zasilane bezposrednio z sieci, a zasilacze sg odtaczone od tordéw zasilania i nie mogq zostaé wytaczone. Tryb
ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas czynnosci serwisowych bez koniecznosci wylaczania
odbiornikow.

UWAGA: Czas potrzymania zasilacza awaryjnego UPS: 120min.

1.6. OSwietlenie wewnetrzne obiektu

1.6.1.  Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich normach.
Przyjeto odpowiednie warto$ci natezenia o$wietlenia dla danych pomieszczen:
e Korytarze: 100 Ix;
Magazyny, schowki: 100Ix;
Toalety: 200 Ix;
Pom. biurowe: 500 Ix;
Pom. socjalne: 300 Ix;

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkdw panujgcych w poszczegélnych pomieszczeniach.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrédet Swiatta, napiecie pracy, rodzaj
optyki, stopien ochrony IP) zostaty wyspecyfikowane szczegotowo w zestawieniu materiatéw gtownych.

Sterowanie pracq obwodéw o$wietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywaé sie przy
zastosowaniu:
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e Lokalnych wytacznikéw pojedynczych, schodowych i Swiecznikowych, a takze czujek ruchu w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

e  Lokalnych przyciskéw wspdtpracujacych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggéw komunikacyjnych oraz
pomieszczen wyposazonych w kilka wejs¢.

Rysunki instalacji o$wietleniowej zawierajace szczegGtowa lokalizacje opraw o$wietleniowych nalezy poréwnaé oraz
rozpatrywac z projektem architektury.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych,
oprawy nalezy przesunag¢ eliminujac kolizje.

Prace zwigzane z konserwacjq opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentow, jak i z
przepisami BHP.

1.6.2.  Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:
o  Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:
—  OSwietlenie drog ewakuacyjnych;
—  Oéwietlenie strefy otwartej;
—  Oéwietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e  Zapasowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia na podtodze wzdiuz
Srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie
mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogq by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub mogg byé oswietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byé
wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5
m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego petiacych funkcje
o$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepuija strefy wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduly awaryjne zasilajace oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej 1-godzinng autonomie
dziatania. W poblizu przyciskéw sterowania oddymianiem, przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gasnic, urzadzen
istotnych dla bezpieczenistwa nalezy zapewni¢ natezenie 5 lukséw. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza,
posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

1.7. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.7.1.  Instalacje obwodow os$wietleniowych

Poszczegolne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych budynku (obcigzenia sg
zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzié¢ podtynkowo.

taczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki sposdb, aby Srodek najwyzej
potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi.

W  pomieszczeniach biurowych nalezy stosowa¢ osprzet o$wietleniowy o stopniu ochrony 1P20, natomiast

w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych typu:
e YDY 4x1,5 mm? - oprzewodowanie lokalnych przyciskdw sterujacych;
e YDYzo 3x1,5 mm2 — zasilanie opraw o$wietleniowych.

1.7.2.  Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sitowych

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych
budynku (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano zastosowanie gniazd wtyczkowych
wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy podtaczac jedynie urzadzenia elektroniczne.
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Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:
e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodéw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie
znajdowac:
— Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oScieznic badz linii zbiegu $cian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac podtynkowo:
o W taki sposob, aby Srodek najwyzej pofozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podiogi w przypadku pomieszczen biurowych;
e Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi.

Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopradowym, wysokoczutym o
pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2.

1.7.3.  Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych

Odbiorniki energii elektrycznej zwiazane z technologig budynku nalezy zasili¢ przy zastosowaniu przewodéw o izolacji
znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1 kV:

e  Bezposrednio;

e  Przy zastosowaniu roztgcznikdw remontowych;

e  Przy uzyciu gniazd sitowych, przemystowych z zabudowanymi wytacznikami.
Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych nalezy uktadac lub prowadzi¢:

e  Podtynkowo wewnafrz rur ochronnych PVC;

o Wewnatrz kanatéw instalacyjnych.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednic i kierowac si¢ wytycznymi zawartymi w DTR poszczeg6inych urzadzen.

1.7.4.  Trasy drabin i koryt kablowych

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu przewodow i kabli elektroenergetycznej w
celu zasilania koricowych odbiornikow energii elekirycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin
kablowych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej.

1.7.5.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o0 odpornosci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacq (stosowaé zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).

Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajacych
nastepujace dane:

e Nazwe uszczelnienia;

e Date wykonania uszczelnienia;

o Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
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1.8. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Uzycie PPWP spowoduje pozbawienie zasilania
odbiornikéw sieci podstawowe;.

Roztacznik mocy zainstalowany w rozdzielnicy RPOZ obiektu bedzie petnit funkcje gtéwnego przeciwpozarowego
wylacznika pradu dla obiektu; wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem sterujgcym
oznaczonym jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu” (PPWP). Montaz przycisku PPWP przewidziano przy
gtéwnym wejsciach do budynku zgodnie z rysunkiem numer E-01.

W celu wylgczenia odbioréw sieci gwarantowanej wraz z bezprzerwowym zasilaczem awaryjnym UPS,
przewidziano zastosowanie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu oznaczonego skrétowo PPWP.UPS.

Instalacje oprzewodowania PPWP oraz PPWP.UPS nalezy wykona¢ jako podtynkowa przy zastosowaniu
przewodow elektroenergetycznych typu HDGs 2x2,5 mm2. Obwody wyzwalacza wzrostowego zostang zasilone z
rozdzielnicy RPOZ  Okablowanie przycisku PPWP.UPS nalezy doprowadzié do wyjécia jednostki UPS oznaczonego
skrétowo EPO.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu opisac i oznakowaé zgodnie z PN.

1.9. Bilans mocy, obliczenia techniczne

Moc zapotrzebowana dla modernizowanego obiektu okre$lona na podstawie ponizszego bilansu mocy, ktéry stanowi
zatgcznik do niniejszego projektu.

Zgodnie z bilansem warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla wszystkich odbiorow wynosi: Pz=59,2 kW,

UWAGA:
W _przypadku przekroczenia _mocy umownej/zapotrzebowanej nalezy wystapi¢ do zakfadu energetycznego z
wnioskiem o zwiekszenie mocy i przystosowacé uktad zasilania do nowych potrzeb.

1.10. Instalacja odgromowa, uziemienia oraz ochrona przeciwprzepieciowa

1.10.1. Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowano do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony odgromowej na podstawie
obliczen kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy charakterystyczne projektowanego urzadzenia
piorunochronnego (LPS - Lightning Protection System).

Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwod6éw poziomych i pionowych, ktory tworzy dostateczng strefe
chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem
instalacji odgromowej zastosowano:

o siatke zwodéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego o
$rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu;

e zwody pionowe, nieizolowanych w postaci masztow odgromowych zainstalowanych na dachu i potaczonych z
siatkg zwodow poziomych.

Projektuje sie instalacje odgromowa budynku z wykorzystaniem zwodéw poziomych, nieizolowanych, niskich wykonanych z
preta stalowego, ocynkowanego o $rednicy 8 mm.

Funkcje przewodéw odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnia;
e Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm;
e Bednarka stalowa ocynkowana 30x4.

Do zwodéw poziomych na dachu nalezy podigczyé elementy metalowe instalacji lub urzadzen dachowych (np. drabinki

kabtakowe, wylaz dachowy). Urzadzenia elekiryczne zainstalowane na dachu chronione bedg za pomocg zwoddw
pionowych o wysokosci zapewniajacej wymagany stopier ochrony odgromowej oraz iglic odgromowych.
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1.10.2. Instalacja uziemienia

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu w postaci bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm utoZzonej w ziemi,
wspomagany uziomami pionowymi pogragzanymi dla celdw instalacji odgromowej, ochrony przeciwporazeniowej i instalacii
teletechnicznych.

Potaczenia przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym, wykona¢ przy zastosowaniu
ztacz kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych na elewacji, w celu umozliwienia wykonania pomiaru rezystancji
uziemienia. Ztacza kontrolno-pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ na elewacji zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach.

Na stykach Srodowisk zabezpieczy¢ fragmenty ptaskownika metoda malowania lakierem asfaltowym. Potaczenia spawane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

W pomieszczeniu Rozdzielnicy Gtéwnej budynku projektuje sie szyne wyréwnawczg wykonang z ptaskownika oznakowane
kolorem zétto-zielonym. Przy wprowadzeniu, na etapie budowy uziemienia do pomieszczen zachowac zapas taSmy min 1,5
m.

UWAGA:
Maszt radiokomunikacyjny nalezy potaczy¢ do instalacji uziemienia obiektu

1.10.3. System pofaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potgczen wyrdwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn wyréwnawczych
(MSW) stanowiacych $rodki ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim oraz gtéwnej szyny wyrownawczej, (GSW).
Wykona¢ wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczen technicznych.
Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:
Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
Metalowe korytka kablowe.

Potaczenie wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako gtéwna szyna wyréwnawcza (GSW) w
postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przylaczyé:

o Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;

e  Uziom obiektu;

e Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw.

1.10.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktére mogg
uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopieri ochrony i wyréwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezpo$redniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty
tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu
< 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elekironicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepigciami zredukowanymi
wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:
e Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy RPOZ, RAG;
o  Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych;
e T3 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzadzen elektronicznych.
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1.11. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.11.1.  Siec elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-C-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg
(przy dotyku bezposrednim) stanowia;

e lzolacja podstawowa;

e Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:
e  Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wytacznikéw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastepstwie zwarcia migdzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng spodziewane napigcie dotykowe
przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu wrazeniowego wywotujacego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
e  Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.
Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem ochrony
podstawowej ilub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
o Wylgcznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania réwnym 30
mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym
20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
e Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i
obcych w celu wyréwnania potencjatow.

1.12. Fotowoltaika

1.12.1. DEFINICJE | POJECIA
Pojecia zwigzane wg normy PN-HD 60364-7-712:

- Ogniwo PV - najmnigjszy element systemu PV, ktéry wytwarza energie elekiryczng
w warunkach ekspozycji na $wiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

- Modut PV — najmniejszy, w peti chroniony przed wptywami Srodowiska zespét potaczonych ze sobg ogniw PV;

- Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zesp6t modutéw PV i innych niezbednych elementéw,
ktdre tworzg jednostke zasilajacg pradem statym;

- tancuch PV - obwdd, w ktorym faczy sie szeregowo moduly PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV
wymaganego napiecia wyjsciowego;

- Skrzynka pofqczeniowa kolektora PV — (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie taficuchy PV jakiegokolwiek
kolektora PV sg potaczone elektrycznie i gdzie sg umieszczone zabezpieczenia;

- Przewédd gtowny DC systemu PV - przewdd taczacy skrzynke potaczeniowa generatora PV z zaciskami DC
inwertera PV;

- Falownik PV - urzadzenie, ktdre przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad przemienny;

- STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrdcie: prostopadie promieniowanie
storica 0 mocy 1000W na jeden m? przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass),
zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

- NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiggana przez pojedyncze
ogniwo PV w ukfadzie be obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu ponizszych warunkéw :

-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2
-temperatura powietrza =20°C

-predkos¢ wiatru = 1 m/s

-sposéb montazu = nie zastonieta tylna cze$¢ panelu
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- Sprawnosc¢ systemow solarnych (n%) - Stopien zamiany energii stonecznej na elektryczng mierzony jest w %.
Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) w
ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug miedzynarodowego standardu
STC (1000 W/m2, temp. 25°C). W dni o stabszym nastonecznieniu produkcja pradu bedzie
mniejsza. Rdzne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzujg, sie rézng
sprawnoscig. Moc znamionowa modutéw np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz
posrednio sprawnosci, ktdra wynika z technologii produkcji PV.

- Flash Test - modutéw fotowoltaicznych ma na celu doktadny pomiar charakterystyki I-U modutu fotowoltaicznego
w warunkach STC. Powyzsze badania pozwalajg okre$li¢ tolerancje oraz powtarzalnosé
maksymalnej mocy wejSciowej, sprawnosci oraz parametrow elektrycznych modutow
fotowoltaicznych.

1.12.2. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 2,0kWp.

Zaprojektowano podigczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu. Wytworzona
energia zostanie wykorzystana na potrzeby wiasne budynku. Schemat ideowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej
przedstawiono na rysunku E-12

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda;
» moduly fotowoltaiczne dachowe;

falownik fotowoltaiczny wspdtpracujacy z modutami fotowoltaicznymi;
wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej obiektu na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;
okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

YV V VYV

1.12.3. Moduly fotowoltaiczne dachowe

Na dachu budynku zaprojektowano 8 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 270 Wp. Moduty zostang,
zamontowane rownolegte do potaci dachu, na podkonstrukcji systemowej dostosowanej do pokrycia dachowego.
Konstrukcja systemowa zostanie trwale zamontowana do konstrukcji dachu.

1.12.4. Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne energii na prad
przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elekirycznej.

Falownik po wykryciu obecno$ci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ si¢ bedzie z siecig OSE (Operatora
Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-
By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywa¢ sie bedzie zgodnie z
normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry taricuchéw po stronie napiecia statego powinny zosta¢ dobrane tak by nie przekraczaty w zadnych warunkach
dopuszczalnych parametrow wejsciowych inwerterdw.

1.12.5. Ochronna przeciwprzepieciowa

Usytuowanie urzadzen piorunowo ochronnych zostato przedstawione w opracowaniu instalacji elektrycznych. Dla
zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu 1+2. Dla zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego falownikéw od strony AC nalezy zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowq typu 2, zabezpieczajacq
falownik fotowoltaiczny przed przepieciami w sieci elektroenergetycznej. Uzytkownik obiektu oraz instalacji PV powinien w
swoim zakresie posiada¢ juz zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej ogranicznik typu 1 lub 1+2.

1.12.6. Okablowanie
Okablowanie i ziacza po stronie pradu statego (DC)

Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych zitaczek dla instalacii
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solarnych typu MC4.
Parametry techniczne ztacz przewoddw systemu fotowoltaicznego:
Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 63A

Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C
Stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a inwerterami zaprojektowano przy
wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach:

e napiecie znamionowe: 06/1 kV

e pojedyncza wigzka

e podwdjna izolacja

o przekroj : 4/6/10 mm2

o Zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

Okablowanie po stronie pradu zmiennego (AC)

Miedzy falownikami a rozdzielnica gtowng RG zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegéinych falownikéw fotowoltaicznych. Przekréj
zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkow napie¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-5-523.

1.12.7. WYTYCZNE DLA BRANZ

> Doprowadzi¢ sie¢ LAN do falownika.

1.12.8. INFORMACJE | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Prace instalacyjne nalezy skoordynowa¢ z pozostatymi branzami. Stosowaé elementy instalacji elektrycznych (kable,
przewody oraz pozostaty osprzet elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodno$ci w szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania robot.

Przedstawione rozwigzania zostaly zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza si¢ rownowazne rozwigzania (w
oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych warunkow:

e Spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i wizualnych

e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) na etapie

przetargu

e Uzyskaniu akceptacji Gtéwnego Projektanta, Inwestora dla zamiennych, réwnowaznych rozwigzan na etapie

przetargu.

e Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyczerpujacych parametréw technicznych i

wizualnych proponowanych rozwigzan.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robot, powinny posiada¢ znak CE i certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci. Wszystkie dokumenty badania jakosSci u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac;

Gtéwny projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagaé przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spetnianie przez wyroby deklarowanych parametrow.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg byé przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz innymi przepisami szczegdtowymi wymienionymi we wczesniejszych punktach
niniejszego opisu.

1.12.9. INFORMACJE DLA INWESTORA

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz z lokalizacji tych obiektow
brak jest jakiegokolwiek oddzialywania na dziatki sasiednie. Moduly fotowoltaiczne nie emitujg zadnego hatasu, zadnych
substancji, nie wibruja, nie zacieniajq oraz nie majg zadnego wptywu na zagospodarowanie dziatek sasiednich. W Zadnym
przypadku nie pogarszajg warunkdéw uzytkowania obiektdw znajdujacych sie na terenie inwestycji oraz na dziatkach
sasiednich.
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Obszar oddzialywania inwestycji catkowicie zamyka sie na dziatce Inwestora.

1.13.

1.13.1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowos$cig prowadzenia robét
pod katem bezpieczenstwa.

1.13.2.

Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w trakcie
prowadzenia robét;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi rob6t, ktéry w razie koniecznosci
zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
projektowq, dokumentacjq fabryczng zastosowanych urzadzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm,
instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku uzywania sprzetu
ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowaC i przeprowadziC instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomocy.
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie
mogty by¢ oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesuna¢ je tak by
zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym sporzadzi¢
odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem zainteresowanych stuzb
(gestordw sieci).

Istniejace instalacje elekiryczne kolidujace, badz tez nieczynne nalezy zdemontowaé lub tez przebudowac.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i instalacji
bedacych zakresem niniejszego opracowania;

— Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzer, materiatéw instalacyjnych oraz materiatéw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora;

— Prowadzenia wszystkich robét w taki sposob, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne systemy i
przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

—  Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen elektrycznych i zwigzanych
z tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania;

—  Koordynacji migdzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostalych branz;

—  Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

—  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i
systeméw, schematdéw instalacyjnych, szczegGtowych danych technicznych instalowanych elementéw
instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;
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3. Zalaczniki

- uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

- zaswiadczenie przynaleznosci do Izby projektanta i sprawdzajgcego

- zestawienie materiatéw gtownych

- obliczenia techniczne

- bilans mocy

- warunki przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej o nr WP/064443/2017/006R04 z dnia 2017-09-22
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Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut parteru 1:100
2. E-02 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut pigtra 1:100
3. E-03 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut poddasza 1:100
4, E-04 Instalacja odgromowa, uziemiajgca. Rzut dachu 1:100
5. E-05 Instalacja o$wietlenia. Rzut parteru 1:100
6. E-06 Instalacja oswietlenia. Rzut pietra 1:100
7. E-07 Instalacja o$wietlenia. Rzut poddasza 1:100
8. E-08 Instalacje elektryczne. Garaz 1:50
9. E-09 Instalacja odgromowa, uziemiajgca. Garaz 1:50
10. E-10 Oznaczenia, uwagi -
11. E-11 Schemat ideowy zasilania obiektu w energie elektryczng

12. E-12 Schemat instalacji fotowoltaicznej -
13. EZ-1 Sieci elekiryczne i teletechniczne. Zagospodarowanie terenu 1:500
14, E-100 Schemat strukturalny rozdzielnicy RPOZ -
15. E-101 Schemat strukturalny rozdzielnicy RG

16. E-102 Schemat strukturalny rozdzielnicy RS

17. E-103 Schemat strukturalny rozdzielnicy R1

18. E-104 Schemat strukturalny rozdzielnicy RAG

19. E-105 Schemat strukturalny rozdzielnicy RK

20. E-106 Schemat strukturalny rozdzielnicy RAG2

21. E-107 Schemat strukturalny rozdzielnicy Tg
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