LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 - Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP40, IKD5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny=3000Im, pobdr mocy 36W, Klosa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop
modutowy 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy. —207C + +40°C, zywotnosc: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled
7001

B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =2700Im, pobér mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Klasa ochronnosci, ukfad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywotnos¢ 30000h (L70B50), Klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20C + +40°C, np. BEGHELLI 71059 Downlight Compact LED

B.2 — Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwi budowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Klasa ochronnosci, ukfad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa o:oaoeﬁ_s A+, temperatura pracy:
-20C + +40°C, np. BEGHELLI 71057 Downlight Compact LED

C.1 - Oprawa oswietleniowa na Zrédfa LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatta bezposredni w dof, IP40, T=4000K, Ra>80, strumiefi $wietiny Zrodet Swiatta =2200Im, wymiary. 626x60x60mm, pobor mocy 16W, obudowa wykonana z
profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chfodzenie pasywne, np. Beghelli Sagita LED 16W

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, _xcm _._oxA_o T=4000K, Ra>80, strumieft po przejsciu przez zespdt optyczny =3400lm, pobdr mocy 25W, Klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: do wbudowania w strop
modufowy, obudowa z blachy stalowe] laki j proszkowo (stabili y promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu ma_osso 8mm, ukfad optyczny. soczewkowy system optyczny, Saazomo aoprawy 136lm /W,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ 83? barwowej: 3 SDCM, ukfad zasiajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnosé: 60000h (LBOB20), zgodnost z normami EN 60598-1; EN

60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418ED

D.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =3400lm, pobér mocy 25W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: do wbudowania w strop g—k,
obudowa z blachy stalowej lakierowane] proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny. soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 136im/W, temperatura pracy:
-20'C + +407C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, ukfad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjéciem napigciowym SELV, zywotnose: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22;
EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418ED + 99-0168

E.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =3800im, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomocq opcjonalnych obrotowych uchwytdw, obudowa wykonana z k j blachy stalowej lokierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane
techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkia hartowanego o grubosci 3,2mm z zewngtrzng warstwq zawierajgeq mik ie, odbt!

fery redukujqcq olsni ysnik biyszczqey z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki
poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: —20T + +40°C, wymiary (df,, szer., wys.): 1225x108x30mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (LBOB20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accigio Eco
LED A158E

F.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, KOS, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1500Im, pobdr mocy 20W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor opalizowany, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 35000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20C #
+40°C, np. BEGHELLI 71023 Downlight LED Flat

EW1 - Oprawa ewakuacyja z piktogramem, na Zrédfa LED, IP65, K07, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skfadajqcy si¢ z fadowarki, Zrédta prqdu stofego i jednostki
kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem {adowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2,/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrddfa $wiatta, praca bez

bleddw); jednozadaniowa (pradua ciemnd), do montazu Ewo_o:_._a@o. 2 funkejq autotest wykonujqeq test funkcjonalny co 28 d y co 6 miesigcy, mozli podtqczenia do centralki monitorujgcej
przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym o_css_cs o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqcego poliwgglanu, odporego na promieniowanie UV, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =750m (dia 2h), 450im (dla 4h) oraz 350im (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,

UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM

EW2 - Oprawa ewakuacyjna na zrddta LED, z doczepiang 2-stronnq piytkq o szer. 10mm do naklejania piktogramédw, IP8S, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
skiadajqcy si z fadowarki, zrédfa produ statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy

oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bleddw); jednozadaniowdhprdemnd), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specialne uchwyty; z funkcjq autotest
wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 _._,_8_03~ mozliwos¢ podqczenia do centralki mohittorokjczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze
josnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym al o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliwgglanu, odpormego na promieniowanie UV, st po przejsciu przez zespot
optyczny =1000im (dla 1h), 500im (dla 2h) oraz 330Im (dla 3h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED
12184 SIGN (+ 12193)

AWI - Oprawa awaryjna na zrédfa LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajqcy sie z tadowarki, Zrédta prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrddfa $wiatfa, praca bez bigddw); jednozadaniowa
(praca ,na ciemno "), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjne uchwyty, z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy,
mozliwos¢ podigczenia do centralki monitorujgcej -automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z gasnqeego tworzywa (poliwgglan) w kolorze j ym (RAL 7035), odblyénik symetryczny paraboliczny, z napylanym
aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =1000lm (dia 1h), 500im (dla 2h) oraz 330im (dla 3h), zgodnos¢
7 normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184 (+ 12193)

AW2 - Oprawa awaryjna na zrodfa LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajqcy sie z fadowarki, Zrodta prgdu stafego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2,/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (tadowanie, biqd baterii lub zrddta $wiatta, praca bez bledow);

dwuzadaniowa (praca .na jasno oraz praca w trybie kinowym); do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwi y poprzez specjaine uchwyty, z funkcjg autotest wykonujocq test funkcjonalny co 28
dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podigezenia do centralki monitorujgcej -automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana Z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL wommv odbtysnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksj, klosz z termoplastycznego ego poliwgglanu, odpornego na promi UV, strumief po przejsciu przez zespdt optyczny w trybie awaryjnym
=750m (dia 2h), 450im (dla 4h) oraz 350Im (dia 6h), strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny w 59@ pracy sieciowej = 400Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12185

m2.2 - Oprawa oswietlenia podstawowego, IP66, IK08, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 32W, np. COSMO LED 1060 3500im P-PAR IP66

E.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku
lub nasciennie za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytow, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane
techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubosci 3,2mm z zewngtrzng warstwq zawierajgeq mikrosfery redukujgeq olsnienie, odbysnik btyszczqey z polerowanego aluminium gwarantujqcy
mﬁo@ﬁ%moﬁz&o swiatl, temperatura pracy. —20°C + +40T, wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (LBOB20), atest higieniczny PZH, np. Acciaio
co
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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
OZNACZONA JAKO RE

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
NO+NC; 10 A; 250 Vi IPS5, n/t

1.

UWAGA:

PROJEKT INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAG WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYUNYMI,
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJ A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI
BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAR.

n_so ewakuacyjnych uzupefni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

jesli na planie nie wskasano inaczej:

@ URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/NOC [KW]/NAPIECEE [V] 2 zo&& piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistq do spraw p.poz.
- 3. Ewentualne braki w oznakowani
fas WYPUST KABLOWY n—fazowy 4. Oswietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dziafajgce
- przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.
2 MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA 5. Kable i przewody WLZ prowadzic nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach
o ochronnych, niepalnych.
= GROMNA STYNA WRGANAYCZA 6. Wszystkie przewody instalacji wewngtrznych prowadzic na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych,
niepalnych.
xl_z% %oﬁzom%o%ﬁmu@éuwm oﬁNﬁwumog 7. Osprzgt elektroinstalacyjny instalowat zgodnie z zalecenia
- WX %“% uﬂ%%oﬁ WYDZIELONE 16A, 230 V; IP20 ~ gniazda ogbine IP20 na wysokosci 0,3m nad podfogq;
:mvzqu NA KANALE. ELEKTROINSTALACYINYM LUB P/T - gniazda P44 w pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, WC, ) oraz technicznych na wysokosci 1,2m
4 GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCINE, PODTYNKOWE - %mﬂ% P20 w vosmgﬁsm%: biurowych na wysokosci 0,3m nad uoﬁ_fe.
~+° 16°A; 250 V; P20 - gniazda P44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,3 nad podiogq (nad
o @.»Hw%éowwosﬂ PODWOUNE, PODTYNKOWE blatem _eQ_S:S_v
v - gniazda sifowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zgodnie z DTR urzqdzenia.
{62 m%.»wc%uoiﬂoﬂﬁiﬂ POEDYCZNE, PODTINKOVE 8. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczefistwa.
GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, PODTYNKOWE 9. Wszystkie gniazda opisaé w sposéb czytelny i trwaly numerem obwodu
(¢ 16 A; 250 V; P44 10 Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowigzujgce przepisy.
GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE 1. Rury ochronne instalacji niskoprqdowych prowadzic w odlegfosci 15cm od rury ochronnej dia instalacji
G 16 A; 250 Vi IP20 lekiryczne],
o m%_»oew%éowﬁsm POJEDYCZNE, NATYNKOWE 12 Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewngtrznych kimatyzatoréw bezposrednio
v nad urzqdzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi.
% @_»wcw%sﬂow%osm POEDYCINE, TYPU NOSAC 13 Stosowat tyko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
s GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOINE, TYPU MOSAIC 14. Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeq o
B 16 A; 250 V; 1P20 odpowiednim El — zgodnie z normami i przepisami.
. GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE 15. W przypadku wystgpienia jokichkolwiek niescistosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowac sig z zespotem
< 16 A; 250 V; IP20 projektowym.
e mw_»wcw%sﬂoﬂmvsn PODWOINE, WYDZELONE, PODTYNKOWE 16.  Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych. Réznice
! w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z
OSPRZET OW<<=m._._._mz_ oOWY: projektantem przed rozpoczgciem prac budowlanych.

099 K enes

LACZNIK OSWETLENIOWY, POJEDYCZNY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, POJEDYCZNY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP44

LACZNIK om§m._._.mz_o§ SCHODOWY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP20

LACZNIK ows_m._._.mz_og. SCHODOWY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP44

LACZNIK _OSWETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, PRZYCISK PODSWIETLANY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; IP20

LACINIK_OSWIETLENIOWY, PRZYCISK PODSWIETLANY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; IP44

CZUINIK RUCHU, SUFITOWY, 360"

CZUINIK OBECNOSCI, SUFITOWY, 360°
CZUINIK RUCHU, SCIENNY, 180°
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