ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA C.T. Zatacznik nr 2

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k=0.15 DN 20 84 m

Rura stal. k= 0.15 DN 25 44 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Kolano 90° 20 4 szt.

Kolano 90° 25 8 szt.
Ksztaltki - Zt gczki i ksztaltki mosi ezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa réwnoprzelotowa Ya'w - ¥a"w 1 szt.

Mufa calowa réwnoprzelotowa 1"'w-1"w 1 szt.

Nypel calowy redukcyjny 1"z - 9"z 1 szt.

Nypel calowy réwnoprzelotowy Y4z - Y4'z 4 szt.

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.

UWAGA:

Podana w zestawieniu ilo $¢ ksztaltek jest orientacyjna.
Dokitadna ilo $€ zostanie ustalona podczas monta zu.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA C.T. Zatacznik nr 2

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 20 5 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 25 5 szt.
Inne - Armatura ré6 zna dowolnego producenta

Filtr siatkowy Ya"w 1 szt.

Filtr siatkowy 1"'w 1 szt.
Zawory - IMI TA — Rownowa zenie i regulacja

3-drogowy zawor regulacyjny 15, kvs=1.60 1 szt.

3-drogowy zawor regulacyjny 15, kvs=2.50 1 szt.

Reczny zawor rownowazacy gwintowany z 15 1 szt.

odwodnieniem

Reczny zawdr rOwnowazacy gwintowany z 20 3 szt.

odwodnieniem

Gtowice/Sitowniki - IMI TA — Réwnowa zenie i regulacja

Sitownik do zaworu 3-drogowego, 230 V 2 szt.

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Automatyczne odpowietrznik prosty z zaworem 8 szt.
odcinajgcym

Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa: , H=19,7 kPa, V=0,1 dm?3/s 1 szt.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA C.T. Zatacznik nr 2

Produkt llos¢ Jednostka

Kurtyna powietrzna -

Kurtyna powietrzna wodna 1 szt.
do zabudowy w suficie podwieszanym

Vn = 1550 m3/h (I bieg)

Qg =12,0 kW

Ap = 2,8 kPa

poj. wodna - 2,11

waga: 58 kg

max wys. montazu 3,5m

230V, 3,6A
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA C.T. Zatacznik nr 2

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 84 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 30 mm 44 m

wewn. 35 mm

UWAGI:

1. Powy zsze zestawienie nale zy rozpatrywa € wspolnie z Opisem Technicznym oraz
rysunkami.

2. W niniejszym wykazie materiatéw przedstawiono p  odstawowe urz gdzenia i materiaty.
W kazdym przypadku nale zy przewidzie € rownie z wszystkie elementy, wynikaj ace z
wymogoéw zawartych w pozostatych cz  esciach dokumentaciji, niezb edne do
prawidtowego zamocowania i p0  zniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacj i.

3. Wszystkie podane ilo $ci nale zy sprawdzi ¢ z rysunkami i opisem. W przypadku

wyst gpienia r6 znic, przed zlo zeniem oferty fakt ten nale zy zglosi € do Inwestora lub/i
Biura Projektéw.
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