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UWAGI:
LDN20_ o0 5 g 1. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych.
o ’ 2. Wszystki}(/e roboty JnoIeZy wSkogmé zgodnie z Polskiminormomi, Warunkami
: Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
| 3. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz
| z dokumentacjq branzowg (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzqdzefi
| wg. projektu konstrukcyjnego.
| 4.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czesé
| niniejszego opracowania.
| 5. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
! budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
?7 ________ -+ a8 zambwieni publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci,
=" F=——q} a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
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rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje
I. Obieg c.t. i spefnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
tp(}rfm:t%%é?é?q“ budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
ngz'; 2.8 kW lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania
T k=183 kPg; zamienne uzgodni€¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
H= 8,5 mH0; 6. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
Lm’fg?;oz"g% istniejgcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta
-9 i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
oo zarzgdzeniami oraz normami PN.
£= 7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz.
nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).
8. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.
Obowiazuje forma pisemna.
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Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:
Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro- mgr inz. Mirostaw Wyderka
g waniem terenu, niezbedna infrastruktura techniczng i drogowa, Uprawnienia budowlane w specjainosci AAG_17_0014
’ Zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9 sanitamej nr SLK/2776/PWOS/09
Adres: Sprawdzajacy: Data; . .
An Archi Group . yo mgr inz. Lidia Wyderka pazdziemik 2017
ul. Chorzowska 64 |todygowice, ul. Zywiecka . . Ugrawnienia mmne w specjalnosci Branz
44-100 Gliwice jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9  |sanitamej nr SLK/4943PO0SH3 sanitarna
biuro@a-ag.com -Fl)l Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:
www.a-ag.com. . .
tel. 32/ 331 16 1p7 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach mgr inz. |zabela Kiepura o
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
marinz. arch. Korad Oddemek | Schemat - instalacja c.t. co-05

Wszelkie niezgodno$ci i niescisloci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzié na budowie




