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LEGENDA:

PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCZNE — DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8

—

ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM OTOKOWYM

&

4 ZACISK KRZYZOWY LUB PROSTY DO ZWODOW POZIOMYCH

| POLACZENIE SPAWANE

UWAGI :
ZESTAWENIEM MATERIALOWYM.

ODGROMOWA

Eali el

PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm

- —— UZIOM OTOKOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm

[

PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POLACZONE Z INSTALACJA

ZLACZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEY ZLOKALIZOWANE
NA ELEWACJI BUDYNKU

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. OPISEM TECHNICZNYM |
2. ZACHOWAC WYMAGANE ODSTEPY IZOLACYINE MIEDZY CHRONIONYMI URZADZENIAMI A INSTALACJA

WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYUNE BUDYNKU £ACZYC Z NAJBLIZSZYMI ZWODAMI
PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJ ODGROMOWEJ WYKONAC DRUTEM DN8
5. POLACZENIE POMIEDZY ZLACZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM WYKONAC PRZY POMOCY

6. URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA POMOCA ZWODOW
PIONOWYCH O WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACEJ WYMAGANY STOPIEN OCHRONY ODGROMOWEY

7. WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJ UZIEMIAJACEJ WYKONAC PRZEZ SPAWANIE
ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE

8. ZABRANIA SIE LACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOLOWO

9. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZEN NA DACHU NALEZY PONOWNIE
WYKONAC OBLICZENIA ISNTALACJ ODGROMOWEJ
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I. Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykorzystac
elementy pokrycia dachu w postaci blachy cynkowo—tytanowej o grubosci 0,/ mm.
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Plan instalacji odgromowej i uziemienia. Garaz
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




