skrzynka gazowa z kurkiem gazowym DN32
oraz gazomierzem miechowym G4
montaz 0,5 m ponad poziomem terenu
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

2. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej

oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzqdzen wg.
projektu

konstrukcyjnego.

3. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
pracowania.

4. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w myél art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwief
publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako
wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkdw
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

5. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa
nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zgodnie
z obowigzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajqce]
odpornosci ogniowe] danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

7. Wszelkie wqtpliwoci i niejasnosci nalezy wyjasnié z projektantem.

Obowiqzuje forma pisemna.
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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