LOKALIZACJA POMIESZCZENIA KO TEOWNI W BUDYNKU
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przewody instalacji c.o. (Z+P)
- prowadzone pod stropem kotfowni/w suficie podwieszanym

sprowadzi¢ pionowo 30 cm nad posadzke kotfowni

wywiew grawitacyjny, pod stropem pomieszczenia 130x240mm
wyprowadzic 0,6 m ponad pofa¢ dachu
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przewody instalacji c.t. (Z+P)
&= prowadzone w suficie podwieszanym
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przejscie p.poz., w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody

g
Y
=
g

do komina wprowadzi¢ przewdd spalinowy,
powietrze do spalania pobierane bedzie z kominag,
przewdd spalinowy wyprowadzi¢ min.0,6m ponad pofa¢ dachu
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fE 1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

\ Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

2. Rysunki rozpatrywaé 1gcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowej oraz z

dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposob posadowienia urzqdzefi wg. projektu

konstrukcyjnego.

S 3. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czg$¢ niniejszego

. k . )f k d i 0.05 +16 °C imi opracowania.

gOZOWy W|SZQC)/ OCIO onaen SOC}/ Jn )/, waym 185 W 4. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw

moc: 50 kW : budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamédwien
: ’ publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako
waaa: 6'] k - wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
g : g’ 0.05 serwerownia budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkdw

230\/ / 5OH Z, P max= 83\/\/ 12.25 m? plytki gresowe lél podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu

obieg c.w.u.
obieg c.o
obieg c.t.

koncentryczny przewdd powietrzno spalinowy 110/160 mm

XSSOSR

\

XY

N

N

S

’%

SN
I

N
R

jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.

. . ~ Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
rOZdZ|e| acze Ob |egOW grzewczyCh 5. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa

DN 50 nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w Klasie odpowiadajqcej

odpornosci ogniowe]j danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie

oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

7. Wszelkie watpliwosci i niejosnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.
§SZSO< Obowiqzuje forma pisemna.
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il Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojgcego wraz z zagospodaro- mar inz. Mirostaw Wyderka
ﬁ waniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, Upgrawnienia budoMane)\lN specjalnosci AAG_17_0014
7 P ”r/ ’ zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dziaice nr. 6531/9 sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09
Adres: Sprawdzajacy: Data: | i .
An Archi Group ; T mgr inz. Lidia Wyderka pazdziernik 2017
ul. Chorzowska 64 Lodygowice, ul. Zywiecka . . U gr'awnienia budou%llanews ecjalnosci Branza:
SK : ) . p pecj
44-100 Gliwice jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 |sanitamej nr SLK/4943/POOS/13 sanitarna
biuro@a-ag.com .;l)l Tnwestor: Opracowanie: ‘Skala rysunku:
www.a-ag.com. wal :
tel. 32/ 3391 16 1p7 Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach mgr inz. Izabela Kiepura 1:50
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
maring.arch. Koag Odzeme | Rzut parteru - kottownia gazowa g-01

Wszelkie niezgodnosci i niescislosci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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