ZESTAWIENIE MATERIALOW - KOTLOWNIA, GAZ Zatacznik nr 3

Zestawienie materiatéw - kotltownia gazowa

Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka

Kociot i automatyka

1 - Gazowy, wiszgcy kociot kondensacyjny o mocy 50 1 kpl.
kw
- Palnik modulacyjny z dmuchawa, o pelnym,
wstepnym zmieszaniu wykonany ze stali szlachetne;j.
Ustawiony do spalania gazu ziemnego E (GZ50),
- Zamknieta komora spalania do pracy niezaleznej
lub zaleznej od powietrza w pomieszczeniu
- Wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy o duzej
powierzchni grzewczej.
- Termometr cyfrowy, manometr, czujnik braku wody
i odpowietrznik automatyczny

Standardowa sprawno$¢ eksploatacyjna przy
75/60°C - 106%

2 Uzupetnienie automatyki kotta: 1 kpl.
- czujnik temperatury zewnetrznej
- wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy
- zestaw uzupetniajgcy mieszacza z oddzielnym
silnikiem (wraz z czujnikami temperatury zasilania)
- czujnik sprzegta
- czujnik temperatury w podgrzewaczu
- okablowanie

3  Podgrzewacz c.w.u. 0 poj. 140l z wezownicg 1 kpl.
spiralng;
max. temp. pracy zbiornika 100 °C;
max. cién. pracy zbiornika 0,6 Mpa;
wydajnos¢ - 560 I/h (70/10/45°C)

4  Urzadzenie neutralizujgce do kottow 1 szt.
kondensacyjnych o mocy do 50 kW

Zawory i armatura

5  Zawor kulowy DN 15 2 szt.
6  Zawor kulowy DN 20 7 szt.
7  Zawor kulowy DN 25 12 szt.
8  Zawor kulowy DN 32 7 szt.
9  Zawor zwrotny gwintowany DN 15 2 szt.
10 Zawdr zwrotny gwintowany DN 20 2 szt.
11 Zawdr zwrotny gwintowany DN 25 2 szt.
12 Zawdr zwrotny gwintowany DN 32 1 szt.
13 Zawor odcinajgcy kulowy ze spustem wody DN 15 2 szt.
14  Filtr siatkowy DN 20 1 szt.
15 Filtr siatkowy DN 25 2 szt.
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16  Filtr siatkowy DN 32 1 szt.
17  Automatyczny odpowietrznik prosty DN 15 12 szt.
18 Zawdr napetniania instalacji sktadajgcy sie z DN 15 1 szt.

reduktora cisnienia; zaworu zwrotnego; zaworu
odcinajacego oraz manometru

19 Filtr z osadnikiem DN 15 1 szt.
19a Filtr z osadnikiem DN 25 1 szt.
20 Zawor antyskazeniowy PN10, DN15 typ BA DN 15 1 szt.
20a Zawor antyskazeniowy PN10, DN25 typ BA DN 25 1 szt.
21 Wodomierz DN 15, q,=1,6 m%h DN 15 1 szt.
Armatura pomiarowa
22 Termometr techniczny 0-100°C 8 szt.
23 Kompletny manometr techniczny z rurkg petlicowg 0-0,6 MPa 22 szt.
Urzadzenia i armatura zabezpieczaj aca
24  Zawor bezpieczenstwa przy kotle 1" - cisnienie 1 szt.
nastawy 4 bary — dobér zatgcznik nr 4
25  Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. 1 szt.
2" x 2 1/2' - ci$nienie nastawy 6 bar — dobér zatgcznik
nrb
26  Zawor bezpieczenstwa dla c.w.u. po stronie zimnej 1 szt.

wody 1" x 1 1/4" - ci$nienie nastawy 10 bar — dobor
zatgcznik nr 6

27 Naczynie wzbiorcze c.o. o objetosci znamionowej 25 1 szt.
litrow i maksymalnym cisnieniu roboczym 4 bar
(ci$nienie wstepne po stronie poduszki gazowej 1,2
bar, instalacja napetniona do cisnienia 1,4 bar) -
dobdr zalgcznik nr 7

28 Naczynie wzbiorcze c.w.u. o objetosci znamionowej 1 szt.
12 litréw i maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar
(cisnienie wstepne po stronie poduszki gazowej 5,7
bar) - dobor zatacznik nr 8

Zawory réwnowa zace i regulacyjne

29  Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem 230V DN 20, kvs=5,0m3/h 1 kpl.
(sterownie 3-punktowe)

30 DN 32, 2,18 m%h; 1 szt.
Zawor rdwnowazacy gwintowany - montaz przy kotle  nastawa 3,65, Ap=3,0 kPa;

31 . . 3/h: 1 t.
Zawadr rbwnowazgcy gwintowany - montaz na obiegu DN 25, 1_’13 m*/ h: Sz
instalacji c.o. nastawa 2,87, Ap=3,0 kPa;

3.

32 Zawor réwnowazgcy gwintowany - montaz na obiegu DN 20, 0_’95 m /hf 1 szt.
instalacji c.t. nastawa 2,88, Ap=3,0 kPa;

33 DN 15, 0,34 m%h; 1 szt.

Zawadr rownowazgcy gwintowany - montaz na

cyrkulacji c.w.u. nastawa 3,47, Ap=3,0 kPa;

34 _ . 3th: 1 t.
Zawor réwnowazgcy gwintowany - montaz na obiegu DN 20, 0,56 m*/h; 5z
nastawa 2,69, Ap=3,0 kPa;

instalacji c.w.u.
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Pompy

35 Pompa kotlowa — pompa pojedyncza elektroniczna, 1 szt.
bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, korpus pompy -

zeliwo szare, wirnik - tworzywo sztuczne,

wartosci obl.:
Q=2,40 m*h ;
H=39,1 kPa

36 Pompa obiegowa c.0. — pompa pojedyncza 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, Q=1,24 m%h;
korpus pompy - zeliwo szare, wirnik - tworzywo H=33,3 kPa
sztuczne,

37 Pompa obiegowa c.t. — pompa pojedyncza 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, Q=1,05 m%h;
korpus pompy - zeliwo szare, wirnik - tworzywo H=27,4 kPa
sztuczne,

38 Pompa obiegowa c.w.u. — pompa pojedyncza 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, Q=0,56 m®h;
korpus pompy - zeliwo szare, wirnik - tworzywo H=19,0 kPa
sztuczne,

39 Pompa cyrkulacyjna — pompa pojedyncza 1 szt.
elektroniczna, bezdtawnicowa, montaz na rurociggu, Q=0,37 m3/h ;
korpus pompy - brgz, wirnik - tworzywo sztuczne, H=19,4 kPa

40 Polgczenia elastyczne pompy z instalacjg 5 kpl.

Inne

41  Sprzegto hydrauliczne, zbiornik cylindryczny stalowy 1 szt.
ze stali niskoweglowej malowany zewnetrznie, ci$n. DN50, Q=2,40 m3/h,
nom. 6bar, temp. nom. 110°C

42  Zabezpieczenie stanu wody kotle; 1 szt.
Max.cisnienie pracy: 10 bar
Max. temp. pracy: 120 °C

43  Separator powietrza i zaniczyszczen; 1 szt.
Max. dopuszczalne cisnienie, PS: 10 bar DN 32
Max. dopuszczalna temperatura, TS: 110 °C

44  Rozdzielacz obiegéw grzewczych wraz z izolacja 2 szt.
wyjscia: _
1.DN 25-ct. DN 80, L=1,2m
2. DN 25 - c.o.

Rury

45  Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216:2003 DN 20 12
46  Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216:2003 DN 25 10
47  Rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10216:2003 DN 32

48  Rury tworzywowe wielowarstwowe 20x2,8

49  Rury tworzywowe wielowarstwowe 25x3,5

33| 3| 3] 3| 3

50 Rury tworzywowe wielowarstwowe 32x4,4
51 Zigczka stal/PE-X DN 25/PE 40
52  Zlgczka stal/PE-X DN 32/PE 20

szt.

| | O] W] o O

szt.

Izolacja - Izolacja przewodow prowadzonych pod stro  pem, na s$cianach — Otuliny izolacyjne z
weilny mineralnej

Otulina izolacyjna z wetny mineralnej laminowana z 20 mm 12 m
53 zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 28 mm
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54  Otulina izolacyjna z wetny mineralnej laminowana z 30 mm 10 m
zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 35 mm

55 Otulina izolacyjna z welny mineralnej laminowana z 40 mm 5 m
zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg o
Srednicy wew. 42 mm

Przewody powietrzno - spalinowe

56 Kompletny system powietrzno - spalinowy 1 kpl.
koncentryczny o $rednicy 110/160 mm

- Piyta dachowa z kotnierzem SPUk 113 - 1szt.

- Rura spalinowa 1000 TURBO 110 - 10 szt.

- Rura spalinowa 500 TURBO 110 - 1szt.

- Rura dwuscienna 1000 TURBO 110/160 - 1szt.
- Ostona TURBO 160 - 1szt.

- Obejma dystansowa TURBO 110 - 5szt.

- Kolano 90 z podstawkg TURBO 110 - 1szt.
- Adapter/trojnik z deklem redukcja
TURBO 110/150//110/160 - 1szt.

Kanat nawiewny

57 Kanat zetowy nawiewny 250x125 mm: 1 kpl.
- czerpnia zewnetrzna 250x125 mm — 1szt.
- przewdd prostokagtny 125x250 o dtugosci 350 cm

- przewdd prostokatny 125x250 o dtugosci 1200 cm
- kolano 90° 250x125 mm — 2 szt.
- kratka wentylacyjna  250x125 mm — 1 szt.

Kanatl wywiewny

58 - kratka wentylacyjna 130x240mm - 1 szt. 1 szt.
Pozostate
59 Gasnica proszkowa 6 kg \ 1 szt.
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Zestawienie materiatéw - instalacja gazowa
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury i ksztaltki
G1 Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali DN 32 13 m
niskostopowej tgczona przez spawanie (wg PN-
80/H-74221) typ SL klasa A
G2  Kolano 90° stal DN 32 9 szt.
Armatura
G3  Kurek gazowy (kurek gtéwny) DN 32 1 szt.
G4  Kurek gazowy DN 32 1 szt.
G5  Filtr do gazu DN 32 1 szt.
Akcesoria
G6 Szafka gazowa 600/600/250 1 szt.
(szer/wys/gh
G7  Rura ochronna DN 50 2 szt.

UWAGI:

1. Powy zsze zestawienie nale zy rozpatrywa ¢ wspolnie z Opisem Technicznym oraz

rysunkami.

2. W niniejszym wykazie materiatéw przedstawiono p

prawidtowego zamocowania i p0 zniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacj
3. Wszystkie podane ilo $ci nale zy sprawdzi ¢ z rysunkami i opisem. W przypadku

odstawowe urz gdzenia i materiaty.
W kazdym przypadku nale zy przewidzie € rownie z wszystkie elementy, wynikaj
wymogow zawartych w pozostatych cz  esciach dokumentaciji, niezb edne do

ace z

wyst gpienia r6 znic, przed zlo zeniem oferty fakt ten nale zy zglosi € do Inwestora lub/i

Biura Projektéw.
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