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Uktad sieci: TN-S

~ izolacja podstawowa,
- obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgea:
- wylqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,
- miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

)

Uwaga:
Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowa¢ zgodnie

1.

2.

z DTR producenta.

Potgczenia obwodoéw zewnetrznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem

oraz czytelny schemat strukturalny.
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Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RPOZ

Numer rysunku:

E-100

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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(TAURON Dystrybucjo S.A) R=50.2 ki
Nr obwodu - ZK2b-1P/RPOZ RAG/RPOZ - - RPOZ/GRG RPOZ/RG RPOZ/REZ
Nos¢ elementow 1 1 1 3 ] ] 1 -
Woc zaistaowana [K¥] - 113,91 113,91 - - 0,15 113,76 -
Typ przewodu/kabla HDGs PHIO 3x2.5 Linia kablowa Linia kablowa bx(LgY 1x1,5) Sx(lgY 1x25) gy 1x1,5) YKYz0 5x50 -
elektroeneRP0Zetycznego YKY 4x50 YKXSzo0 5x70
Nazwa odbiornika PPWP Zasilanie budynku Zasilanie budynku Kontrola Ogranicznik grzatka Rozdzielnica -
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Lokalizacja 008 RPOZ RPCZ RPOZ 003
NAZWA' RYSUNKU: . NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica RPOZ F-100 om\ou

Schemat strukturalny.
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Schemat strukturalny.




WYKAZ ARKUSZY:
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lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy
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wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik
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przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
andlizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny
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oé\ow Strona tytutowa OA\ON Schemat strukturalny.
Rozdzielnica obiektowa RG Rozdzielnica obiektowa RG

om\ow Schemat strukturalny. ow\ow Schemat strukturalny.
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07 \ow Rozdzielnica obiektowa RG

Widok elewacii

Uwaga:

J

N Ukfad sieci: TN-S

QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:
- izolacjo podstawowa,

~ obudowy urzqdzen.

QOchrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wylqczenie zasilania.

QOchrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
roznicowoprqdowe, wysokoczue,
~ miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

J

1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac¢ zgodnie
z DTR producenta.

2. Potgczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
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biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69
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Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:
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Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RG

Numer rysunku:

E-101

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




r U, 12 L3 L1123 L1213 L1213 L1 L1213 L1213 L1213
N
3 1F1 Fv 1F2 1F3 1F4
o o o o o
3T 3T 2 37 37 37
160 A . ) o o .
< 03 A <[= <[= <[=
b 6 kh 38 S 2B
|— P1-P3 T
2V
he
o~
= C16 A
6 kA
PE
|||||||||||||| e I B et e e i B L R R B o il sl s Mt Bl i
7 7 7 7 7
L - - — = m*\l- _ = = == = = = = = = = = = = — XQI\ — xmw.\lu Ixa\| |x®\|
N
. > > >
FALOWNK Ri RK Tq
Pi=42,36 kW Pi=50 kW Pi=126 kW
Re=20/6 kW =20 kW Re=80 kW
Nr obwodu RPOZ/RG - - Re/FV RG/R1 RG/RK RG/RK
llos¢ elementow 1 1 3 1 1 1 1
Moc zainstalowana [kW] 113,76 — — 2,0 47,36 5,0 12,6
Typ przewodu/kabla YK Yeo 5x50 Sx(LgY 1x16) 6x(lgY 1x1,5) YKYz0 3x4 YKYz0 5x25 YKYz0 5%6 YKYeo 5x10
elektroenergetycznego
Nazwa odbiornika Rozdzielnica Ogranicznik Kontrola Falownik Rozdzielica Rozdzielnica Tablica
energil elektryezne)/aparaty ozw_mosﬁu ENWE% Zum.@oa agsm_am_a ozmmosa _Aoﬂmsa %mu_
Lokalizacja 003 110 110 004 Garaz
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa RG F-10] 02,07
Schemat strukturalny.
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Schemat strukturalny.
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Rozdzielnica obiektowa RG F-10] 04,07
Schemat strukturalny.
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Schemat strukturalny.
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Rozdzielnica obiektowa RG F-10] 06/07
Schemat strukturalny.




Charakterystyka obudowy:

RG
Rozdzielnica stojaca univers N,
IP44, 1l kl. izolacji, IK09, gt. 205 mm

Prad znamionowy In: FP - 355A
Stopien ochrony: IP44

Klasa izolaciji: Il

odpornosc¢ udarowa IK09

kolor: RAL 9010

normy: PN-EN 61439-2, -3

VDE 0660 czes¢ 500, 504, 504/A1
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepieciowa IV
stopien zanieczyszczenia 3
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Rozdzielnica obiektowa RG F-10] 0707
Widok elewacii




WYKAZ ARKUSZY:

OV05 |Gt ttons
0/05 | Gremet stukturony.
03/05 |G remet sruktarony.
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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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mo
[

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyftgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
andlizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

Uwaga:

N Ukfad sieci: TN-S J

QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:
- izolacjo podstawowa,
~ obudowy urzqdzen.

QOchrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wylqczenie zasilania.

QOchrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
roznicowoprqdowe, wysokoczue,
~ miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

\ V.

1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac¢ zgodnie
z DTR producenta.

2. Potgczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,

zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9

Projektant: Numer projektu:

mgr inz. Mariusz Szlenk
Uprawnienia budowlane w specjalhosci >>OI‘_ NIOO._ 4

elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Adres ‘Pazdziernik 2017
. - mgr inz. Michat Krete

_\uoav\@oé_o.m“ ul. Zywiecka . . . : Uprawnienia budowlane w specjalnosci | Branza:

jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 |glektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna

Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RS

Numer rysunku:

E-102

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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RAG2 A
Nr obwodu RG/UPS/RS RAG2/RS - - - RS/0st RS/AW RS/K1 RS/K2
Nos¢ elementow 1 1 1 1 S 4 ] 4 6
Woc zaistalonana (kW] 11,91 11,91 - - - 0,2 0,01 1,2 1,8
Typ przewodu/kabla nllgY 1x16) YKYz0 3x16 IxlgY 1x6) NlgY 1x6) 6x(LgY 1x1,5) Yoy 41,5 DYz0 3x1,5 DYz0 32,5 DYz0 32,5
elektroenergetycznego
Nazwa odbiornika xowgwm_as Zasilanie RS Ogranicznik Ogranicznik Kontrola Oprawy Oprawy Gniazda Gniazda
. : obiektowa agregat prqdotwdrczy przepiet przepiet napigcia oSwietlenia odwietlenia wtyczkowe wtyczkowe
energil clektrycznej/aparaty - - - - - podstawowego ewakuacyjnego wydzielone wydzielone
- - - - - - - DATA DATA
Lokalizacja 05 05 05 porter
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa RS F-109 02/05
Schemat strukturalny.
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230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
RS/KS RS/UI RS2 RS/U3 RS/U4 RS/U5 RS/U6 RS/U7 RS/ RS/19 RS/UI10
6 8 2 1 1 1 1 1 J 1 1
1,8 0,4 0,2 0,2 2,0 0,2 0,1 0,1 0,15 315 315
Yo 3x2,5 YOYz0 3x1,5 YDYz0 3x1,5 0Yz0 3x1,5 0Yz0 3x2.5 Yo 3x1,5 Yzo0 3x1,5 Yzo0 3x1,5 YOYzo0 3x1,5 YKYzo x4 YKYzo0 x4
Gniazda Lasilacz Ekspander Lasilacz Szafa Centrala Ekspander Ekspander Lasilacz Jednostka Jednostka
wtyczkowe KD systemu systemu GPD alarmowa systemu systemu KD zewngtrzna zewngtrzna
wydzielone - SSWiN przyzywowego - - SSWiN SSWiN - klimatyzaciji klimatyzaciji
DATA - - - - - - - - - (rezerwa)
parter parter parter parter parter parter pitro pietro pietro FLEWACUA FLEWACUA
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa RS F-109 03/05
Schemat strukturalny.
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\/My \/My \/My \/My \/My \/My
2y 2y 2y 2y 2y 2y
816 A 816 A 816 A 816 A B16 A B16 A
0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A
6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA
RS /REZ RS/REZ RS/REZ RS/REZ RS/REZ RS/REZ
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

NAZIA RTSUNKC:
Rozdzielnica obiektowa RS
Schemat strukturalny.

NUNER RYSUNKU:

£-102

NUMER ARKUSZA:

2\8




RS
Rozdzielnica natynkowa,
FWBG62N, 4x24+zaciski moduty
P44, 11 kl. izol. gt. 160mm

~— 550mm ——

FWB6ZN

T

_._m: I | L I | _
Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 125 A
Stopien ochrony: 1P44
. | m—p Klasa izolaciji: Il
2 b o ommes Eomics odporno$¢ udarowa K09
FEfE B kolor: RAL 9010

norma: PN-EN 61439

blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepieciowa IV

stopien zanieczyszczenia 3
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WAZIR RYSURRL: NIVER RYSUWRT:
Rozdzielnica obiektowa RS F-109
Widok elewacii

NUMER ARKUSZA:

8\8




WYKAZ ARKUSZY:

Rozdzielnica obiektowa R1 Rozdzielnica obiektowa R1
9\@@ Strona tytutowa o#\oa Schemat strukturalny.

Rozdzielnica obiektowa R1 Rozdzielnica obiektowa R1
om\om Schemat strukturalny. ow\om Schemat strukturalny.

Rozdzielnica obiektowa R1 Rozdzielnica obiektowa R1
ou\om Schemat strukturalny. om\oa Widok elewacii

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1.
...
3Q...

E.

F..
1F...

6T...

1P...
2P...

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyftgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
andlizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

N Ukfad sieci: TN-S J

QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:
- izolacjo podstawowa,
~ obudowy urzqdzen.

QOchrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wylqczenie zasilania.

QOchrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
roznicowoprqdowe, wysokoczue,
~ miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

\ J

Pi=42,56kW
kz=0,49
P, =20,6kW
Ig =32A
Uwaga:
1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac¢ zgodnie
z DTR producenta.

2. Potgczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-  |mgr inz. Mariusz Szlenk
waniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,

Projektant: Numer projektu:

Uprawnienia budowlane w specjalhosci >>OI‘_ NIOO._ 4

zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9 elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Adres : ‘Pazdziernik 2017
: 5 L mgr inz. Michat Krete

_\uoav\@oé_o.m“ ul. Zywiecka . . . . Uprawnienia budowlane w specjalnoéci | Branza:

jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 |glektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna

Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:

tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy R1

Numer rysunku:

E-103

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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Nr obwodu RG/R1 - - R1/61 RI1/62 R1/63 R1/64 R1/65 R1/66 RI1/67 R1/68
llos¢ elementaw 1 1 J 10 10 10 10 10 9 9 8
Moc zaistalowana [kH] 42,56 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6
Typ przewodu/kabla YKYz0 5x25 Sx(lgY 1x16) 6x(LgY 1x1,5) DYzo K25 DYz0 25 DYz0 3x2.5 DYz0 3x2.5 WYzo %25 WYzo 3x2.5 WYzo %25 WYzo 325
elektroenergetycznego
Nazwa odbiornika Rozdzielnica Ogranicznik Kontrola Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
. : obiektowa przepiet napiecia wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe
energil clektrycznej/aparaty - - - ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe | ogdinouzytkowe | ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe
Lokalzacja 110 pigho pigro pigro pigto pigto pieto pigto pigho
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa R1 F-103 02/06
Schemat strukturalny.
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39 3F0 3 312 33 R4 315 3F16 317 318 3F19 3F20 I
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TP A P A P A TP A TYP A TP A

230 230V
R1/69 RI1/610 R1/611 R1/K1 RI/K2 RI/K3 R1/K4 RI/KS R1/K6 R1/612 RI2 RIN3
10 6 10 4 6 6 b b 4 4 1 1
2,0 1,2 2,0 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,0 2,0 2,0
Yo 3x2,5 Yo 3x2.5 Yzo 3x2.5 Yo 3x2.5 YOYio 3x2.5 YOYz0 3x2.5 0Yz0 3x2.5 Yz0 3x2.5 Yzo 3x2.5 Yzo 3x2.5 Yzo 3x2.5 Yzo 325 Yzo 325
Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Suszarka Suszarka Suszarka
wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe wtyczkowe - - -
ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe | ogolnouzytkowe | ogdlnouzytkowe wydzielone wydzielone wydzielone wydzielone wydzielone ogdlnouzytkowe - - -
- - - - DATA DATA DATA DATA DATA - - - -
piro piro pio pio pio piko piko pito pito poddesze pito piro pito
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa R1 F-103 03/06
Schemat strukturalny.
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230v 230V 230V 400V
R1/M4 RIS RIS R1/4 R1/51 R1/0st R1/0s2 R1/0s3 R1/0s4 R1/0s5 RI/AW RI/EW R1/0s6
1 1 1 1 - 16 10 14 1/ 16 2 b 12
0,99 0,023 0,091 1,2 - 0,45 0,36 0,42 0,55 0,4 0,02 0,06 0,4
YKYzo 325 Y0 31,5 Yo 31,5 YKYzo 5x2,5 2x(LgY 1x1,5) Y #1,5 Y #1,5 Y #1,5 Y #1,5 Y #1,5 WYzo 31,5 WYzo 31,5 Y 41,5
Jednostka Wentylator Wentylator Centrala Sterowanie Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy Oprawy
zewnetrzna kanafowy kanafowy wentylacyjna - oéwietlenia oéwietlenia odwietlenia odwietlenia o$wietlenia o$wietlenia o$wietlenia oSwietlenia
klimatyzacji - - - - podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego podstawowego awaryjnego ewakuacyego podstawowego
Elewacjo Poddasze Poddosze Poddosze - pitro pitro pietro pietro pietro pietro pietro poddasze
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa R1 F-103 0406
Schemat strukturalny.
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Rozdzielnica obiektowa R1 F-103 ow\om

Widok elewacii




R1

Rozdzielnica natynkowa,

FWB63N, 4x36+zaciski moduty
P44, 1l kl. izol. gf. 160mm

Charakterystyka obudowy:

800mm
FWB63N
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Prad znamionowy In: 125 A
Stopienh ochrony: 1P44
Klasa izolaciji: Il

odpornos¢ udarowa IK09
kolor: RAL 9010

norma: PN-EN 61439

blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym

kategoria przepieciowa IV
stopien zanieczyszczenia 3

NAZI RTSURRD: .
Rozdzielnica obiektowa R1
Widok elewacii

NUNER RYSUNKU:

£-103

NUMER ARKUSZA:

@@\@@




WYKAZ ARKUSZY:

Rozdzielnica obiektowa RAG
oé\ou Strona tytutowa

Rozdzielnica obiektowa RAG
om\ou Schemat strukturalny.

Rozdzielnica obiektowa RAG
ou\ou Widok elewacii

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1.
...
3Q...

E.

F..
1F...

6T...

1P...
2P...

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyftgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik eneRAGii elektrycznej
analizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

Uwaga:

\

Uktad sieci: TN-S

~ izolacja podstawowa,
- obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgea:
- wylqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,
- miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

)

1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac¢ zgodnie
z DTR producenta.

2. Potgczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-

Projektant:
mgr inz. Mariusz Szlenk

Numer projektu:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

waniem terenu, niezbedna infrastrukturg techniczng i drogowa, Uprawnienia budowlane w spediainosci | AAG_17_0014

zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9 elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Adres : ‘Pazdziernik 2017
: 5 L mgr inz. Michat Krete

_\uoav\@oé_o.m“ ul. Zywiecka . . . . Uprawnienia budowlane w specjalnoéci | Branza:

jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 |glektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna

Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RAG

Numer rysunku:

E-104

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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OPCJA — AGREGAT
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i | Ny \
! Agregat prqdotwérczy! L7/
! 74,8 kVA/59,8kW \\\A
! 161 400 Vi RG
, [ Pr=113,91 kW
T R=50,35 kW
Nr obwodu G/RAG - RAG/RG RAG/REZ
llos¢ elementow 1 4 1 -
Moc zainstalowana [kW] 113,91 — 113,91 —
Typ przewodu/kabla YKXS 4x70 6x(LgY 1x1,5) YKXSz0 570 -
elektroeneRAGetycznego
Nazwa odbiornika Rozdzielnica Kontrola moa%_ag -
eneRAGI elektrycanej/aparaty Q@ﬁm@oe :%w%_a @as:oxmc&axc mmN_mmf
Lokalizacja Hewacejp RAG 003
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica RAG F-104 02/03
Schemat strukturalny.
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NAZIA RYSURK: NONER RYSURRL: NOWER ARRUSTE:
Rozdzielnica RAG F-104 03/03
Schemat strukturalny.




WYKAZ ARCoUSZY:

o/t [t
0/04 |Sans tyatons
05/04 |Shans tutons
Q#\ 04 QMVMMM_M_M_MMOMU_@_ASSQ RK

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

Q. -
0. -
Q.. -

E.. -

F.. -
1F... -

6T.. -

.. -
P. -

mo
[

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyftgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
analizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

~N

\ Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
~ izolacjo podstawowa,

- obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgea:
- wytqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
- miejscowe pofgezenia wyrbwnawcze, ochronne.

. J

NSFaae)

I
NN DO
oo

o
Il

Uwaga:
1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowa¢ zgodnie z DTR producenta.
2. Potgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonaé przy zastosowaniu dtawnic i listew zaciskowych.
3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.
4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
5. Lokalizacja urzgdzen technologii kottowni zgodnie z opracowaniem branzy wod-kan

Jednostka projektowa:
X
A'A T

Y
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69

i

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,

zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9

Projektant: Numer projektu:
mgr inz. Mariusz Szlenk
Uprawnienia budowlane w specjalhosci >>OI‘_ NIOO._ 4
elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Adres:

todygowice, ul. Zywiecka
jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9

Data:

pazdziernik 2017

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci | Branza:
elektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna

Inwestor:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Opracowanie: Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RK

Numer rysunku:

E-105

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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P Lo s PLCI [Pap|
005 ]
230V 230V
nr obwodu RG \ RK - - RK /61 RK/01 RK/AW RK/UI RKNU2 RK/U3 RK/ 14 )
. - 1 3 / 1 1 1 1 1 1 1
moc zapslaowanal 5 () - - 1,4 0,05 0,01 0,2 0,1 0,1 0,05 0,15
typ przewodu Y20 5x6 Sx(lgY 1x16) bx(LgY 1x1,9) YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5
nazwa Czfon Ogranicznik Kontrol Gniazda Oprawy Oprawy Kociof Pompa Pompa Pompa Pompa
odbiornika zasilajqey mmm_uo_ww_ :Nwmmmm wtyczkowe odwietleniowe oswietlenia Gazowy kotfa fadowania cwu co
/urzqdzenia ogdlnouzytkowe awaryjnego - - CWU - -
0.04 RK RK 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
lokalizacja
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa RK F-105 0204
Schemat strukturalny.
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RK /U6 RK /51 RK/REZ RK/REZ RK/REZ RK/REZ
1 1 - - - -
0,15 - - - - -
YDYzo 3x1,5 | 2x(LgY 1x1,5) - - - -
Pompa Sterowanie REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
cT - - - - -
0.04 0.04
AR RYSUNRU: NOVER RYSURRC: NUWER ARKUSZ:
Rozdzielnica obiektowa RK F-105 03/04
Schemat strukturalny.




WA-RK

Rozdzielnica natynkowa,
VE105A, 4+2 modutow
IP55, Il Kl. izolacji, drzwi transparentne

165mm

190mm

Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 63 A
Stopien ochrony: IP55 (n/t)
Klasa izolacji: Il

odpornos¢ udarowa IKO7
kolor: RAL 3000 - czerwony
Normy: EN 60695-2-10/11

RK

Rozdzielnica natynkowa,
VP72M, 4x18 moduty
IPG5, Il K. izol. gt. 210mm

650mm ———

Charakterystyka obudowy

Prad znamionowy In: 63 A
Stopien ochrony: IP65
Klasa izolaciji: Il
odpornos¢ udarowa IK10
kolor: RAL 7035

norma: PN-EN 61439-1,-3
materiat: poliweglan

NAZI RTSURRD: .
Rozdzielnica obiektowa RK

Widok elewacii

NUNER RYSUNKU:

E-109

NUMER ARKUSZA:

i\i




WYKAZ ARKUSZY:

Rozdzielnica obiektowa RAG2
oé\ou Strona tytutowa

Rozdzielnica obiektowa RAG2
om\ou Schemat strukturalny.

Rozdzielnica obiektowa RAG2
ou\ou Widok elewacii

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1.
...
3Q...

E.

F..
1F...

6T...

1P...
2P...

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyftgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik eneRAGZii elektrycznej
analizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

Uwaga:

\

Uktad sieci: TN-S

~ izolacja podstawowa,
- obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgea:
- wylqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,
- miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

)

1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac¢ zgodnie
z DTR producenta.

2. Potgczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-

Projektant:
mgr inz. Mariusz Szlenk

Numer projektu:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

waniem terenu, niezbedna infrastrukturg techniczng i drogowa, Uprawnienia budowlane w speciahosci | AAG_17_0014

zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9 elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

e . Bazdziernik 2017
; - mgr inz. Michat Krete|

_\uoav\@oé_o.m“ ul. Zywiecka . . . . c%mi:_m:.m budowlane w specjalnosci | Branza:

jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 |glektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna

Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RAG2

Numer rysunku:

E-106

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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230V, 50Hz
K\ 1F1 1F2 1F3
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| ®
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_I|||||x®|||||| ||||x@|\.|x$.\l- _ = = - - 4
e e W
= 2
N RS
Pi=1191 ki
Re=7,99 ki
Nr obwodu G/RAG? - RAGZ/RS RAG2/REZ
llos¢ elementow 1 1 1 -
Moc zainstalowana [kW] 11,91 — 11,91 —
Typ przewodu/kabla YKYzo 316 2lgY 1x1,5) YK Y20 x16 -
elektroeneRAGZetycznego
Nazwa odbiornika Rozdzielnica Kontrola Rozdzielnica -
eneRAGZIi elektrycanej/aparatu agregatu napiecia mmzmmos:_ REZERWA
Lokalizacja RAG? pater
NAZWA RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUWER ARKUSZA:
Rozdzielnica RAG2 F-106 02/03
Schemat strukturalny.
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NAZIA RYSURK: NONER RYSURRL: NOWER ARRUSTE:
Rozdzielnica RAG2 F-106 03/03
Schemat strukturalny.




WYKAZ ARKUSZY:

01/04 mmwﬁ_:%_ﬁﬁaﬁ%oé Tg
02/04 _|oiremet snicurom:
0/04 |G iremet snicurom:
o#\o# QMVMMM_M_”_MMOMU_@_ASSQ Tg

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

Q. -
0. -
Q.. -

E.. -

F.. -
1F... -

6T.. -

.. -
P. -

mo
[

wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgeznik nadprqdowy

wyftgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym
wyfgeznik silnikowy

ogranicznik mocy

wyfgcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
andlizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

Uwaga:

N Ukfad sieci: TN-S J

QOchrona przeciwporazeniowa podstawowa:
- izolacjo podstawowa,
~ obudowy urzqdzen.

QOchrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
- samoczynne wylqczenie zasilania.

QOchrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
roznicowoprqdowe, wysokoczue,
~ miejscowe pofqczenia wyréwnawcze, ochronne.

\ J

1. Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac¢ zgodnie
z DTR producenta.

2. Potgczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

3. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztg rozbudowe.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 33116 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Komisariatu Policji i garazu wolnostojacego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa,

zlokalizowanych w todygowicach, przy ul. Zywieckiej, na dzialce nr. 6531/9

Projektant: Numer projektu:

mgr inz. Mariusz Szlenk
Uprawnienia budowlane w specjalhosci >>OI‘_ NIOO._ 4

elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Adres ‘Pazdziernik 2017
. - mgr inz. Michat Krete

_\uoav\@oé_o.m“ ul. Zywiecka . . . : Uprawnienia budowlane w specjalnosci | Branza:

jedn. ewid.: 241708_2 todygowice, obreb: 0002 todygowice, dz. nr: 6531/9 |glektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 elektryczna

Inwestor: Opracowanie: Skala rysunku:

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy Tg

Numer rysunku:

E-107

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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e e e \ e
N > > N
[ [ 7 - ®
230V 230V
Nr obwodu RG/Tq - - Tq/b1 Tg/62 Tg/51 Tg/U1 Tg/U2 Tg/0s!
llos elementow 1 1 3 4 b 1 ] ] 4
Moc zainstalowana [kW] 12,6 — — 0,8 1,2 8,0 2,0 0,2 0,2
Typ przewodu/kabla YKYz0 5x10 Sx(lgY 1x16) 6x(LgY 1x1,5) DYso 3x25 1DYeo 3x25 YK Yoo 5x4 YYzo 32,5 DYz0 3x1,5 Y 41,5
elektroenergetycznego
Nazwa odbiornika Rozdzielnica Ogranicznik Kontrola Gniazda Gniazda Gniazdo Brama Sterownik Oprawy
. : obiektowa przepiet napiecia wtyczkowe wtyczkowe sifowe - nawadniania oSwietlenia
energil clektrycznej/aparaty - - - ogdlnouzytkowe | ogdlnouzytkowe 16A, 400V - - podstawowego
Lokdlizacja qoad quai qrai quai quai quial qoal
NAZWA' RYSUNKU: NUNER RYSUNKU: NUMER ARKUSZA:
Rozdzielnica obiektowa Tg F-107 0204
Schemat strukturalny.




Schemat strukturalny.

L3 U L L2 L3 i 2 h
o4 o5 26 ¥ ¥ ¥ ¥
A A A A
1y 1y 1y 2y A1 2y A1
B 10A B10 A BI0 A BIG A BIG A BIG A BIG A
o 6 kA 6 kA 6 kA 00 ) ) )
4 K K2
2NO N0
20/ 200
25 2
ENE
L A R L -
7 7
N N N 4 VNmw\l. |xmw\| N N N N — N £ N — N N N _
N N
Tg/021 To/REZ To/REZ To/REZ To/REZ To/REZ
M — — — — —
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Zegar Oswietlenie - - - - -
sterujqcy zewngtrzne REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
ELEWCH
NAZVA RYSURRL: NONER RYGURC: NOVER ARRUSLR:
Rozdzielnica obiektowa Tg F-107 ou\omf




Tg

Rozdzielnica natynkowa,
FWB62N, 4x24+zaciski moduty
P44, 11 k. izol. gt. 160mm

~— 550mm @ ———

FWB62N

950mm
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Charakterystyka obudowy:

% 2
o
o
o
L - me v o e v Lo v v v i v o mm v v il

s

Prgd znamionowy In: 125 A
Stopien ochrony: IP44

Klasa izolaciji: Il

odpornos¢ udarowa IK09

kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439

blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym

kategoria przepieciowa IV
stopien zanieczyszczenia 3

NAZWA RYSUNKU:

Rozdzielnica obiektowa Tg

Widok elewacii

NUNER RYSUNKU:

£-107

NUMER ARKUSZA:

i\i




