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rynna z blachy
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PRZEKROJ A-A

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm

pas okapowy

blacha perforowana
profil kieszeniowy z blachy

rynna z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

elementy montażowe stalowe
zg L 50x80x4 mm dł 70 mm

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm

profil drewniany
pionowy

70 x 140 mm

elementy montażowe stalowe
zg L 50x80x4 mm dł 70 mm

profil drewniany pionowy
70 x 140 mm

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm

B Aprofil drewniany
70 x 70 x 140 mm

B A

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm profil kieszeniowy z blachy

blacha perforowana

pas okapowy

profil drewniany 50x10 mm
(długość dopasowana do
wymiarów wnęki okiennej)

płyta mdf laminowana
laminatem wodoodpornym

drewnopodobnym

elementy montażowe stalowe
zg L 50x80x4 mm dł 70 mm

profil drewniany
70 x 70 x 140 mm

elementy montażowe stalowe
zg L 50x80x4 mm dł 70 mm

profil drewniany
poziomy
70 x 200 mm

profil drewniany
70 x 70 x 140 mm

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm

profil drewniany poziomy
70 x 200 mm

rura spustowa z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mmelementy montażowe stalowe

zg L 50x80x4 mm dł 70 mm

PRZEKROJ B-B

blacha stalowa na rąbek stojący
membrana separacyjna
płyta OSB lub deskowanie pełne 2,5 cm
ruszt drewniany
styropian EPS 70 20 cm
pustaki ceramiczne poryzowane 25 cm

blacha stalowa na rąbek stojący
membrana separacyjna

płyta OSB lub deskowanie pełne 2,5 cm
ruszt drewniany

styropian EPS 70 20 cm
pustaki ceramiczne poryzowane 25 cm

blacha tytanowo-cynkowa gr 0,7 mm na rąbek stojący
membrana separacyjna

płyta OSB lub deskowanie pełne - 2,5 cm
folia paroprzepuszczalna

krokiew 20 cm/wełna mineralna 20 cm
wełna mineralna 10 cm

folia paroizolacyjna
2 x płyta GKF (EI 30)

mocowanie elementów do ścian
za pomocą śrub wklejanych M12
do drewna śruby M12
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową,
zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9
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