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elewacja północno-wschodnia

podświetlany napis / logo

zadaszenie szlane na
zawiesiach, ze szkła
bezpiecznego

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary
- RAL 7046

tynk cienkowarstwowy
kolor jasny szary

- RAL 7047

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary

- RAL 7046

rura spustowa,
blacha tytanowo-cynkowa

elewacja południowo-wschodnia

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary
- RAL 7046

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary
- RAL 7046

blacha
tytanowo-cynkowa
na rąbek stojący
kolor ciemny szary/
antracyt

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary

- RAL 7046

maszt antenowy 12m

wyłaz dachowy
86x87cm

elewacja południowo-zachodnia

zadaszenie szlane na
zawiesiach, ze szkła

bezpiecznego

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary

- RAL 7046

tynk cienkowarstwowy
kolor jasny szary

- RAL 7047

maszt antenowy 12m

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary

- RAL 7046

blacha
tytanowo-cynkowa

na rąbek stojący
kolor ciemny szary/

antracyt

tynk cienkowarstwowy
kolor jasny szary

- RAL 7047

elewacja północno-zachodnia

maszt antenowy 12m

rura spustowa, blacha 
tytanowo-cynkowa

jednostka zewnętrzna
klimatyzacji

jednostka zewnętrzna
klimatyzacji

stolarka okienna /
drzwiowa
- kolor RAL 7024

rura spustowa,
blacha tytanowo-cynkowa

skrzynka gazowa ze stali 
nierdzewnej
szczotkowanej gr. 1mm

skrzynki elektryczne
z rozdzielnicami

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

podświetlany napis / logo

tynk cienkowarstwowy
kolor średni szary
- RAL 7046

wywietrzak kanalizacji

stolarka okienna /
drzwiowa - kolor RAL 7024 tynk mozaikowy

- kolor zbliżony
do koloru RAL 7047

tynk mozaikowy
- kolor zbliżony

do koloru RAL 7047

tynk mozaikowy
- kolor zbliżony

do koloru RAL 7047

tynk mozaikowy
- kolor zbliżony
do koloru RAL 7047

skrzynki elektryczne
z rozdzielnicami

skrzynka gazowa
ze stali nierdzewnej

szczotkowanej gr. 1mm

zadaszenie szlane na
zawiesiach, ze szkła
bezpiecznego
jednostka zewnętrzna
klimatyzacji

maszt antenowy 12m

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

zadaszenie szklane na 
zawiesiach, ze szkła 
bezpiecznego

czerpnia powietrza
systemu wentylacji

ławy / stopnie kominiarskie
w kolorze pokrycia

zadaszenie szklane na
zawiesiach, ze szkła

bezpiecznego

ławy / stopnie kominiarskie
w kolorze pokrycia

panele 
fotowoltaicznepanele 

fotowoltaiczne
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ab-07
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym zjazd na drogę
publiczną, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9
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