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wełna mineralna......................12 cm
folia PE paroizolacyjna 
płyta żelbetowa.......................18 cm
tynk cementowo-wapienny.....1,5 cm

wylewka betonowa zbrojona utwardz.
powierzchniowo.....................7-10cm
2 x papa termozgrzewalna
chydy beton.............................15 cm
podsypka piaskowa.................30 cm
grunt rodzimy

blacha tytan.-cynk. na rąbek stojący.....0,7 mm
membrana separacyjna
deskowanie / płyta OSB.........................2,5 cm
kontrłata..............................................3,5x5 cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie......................................................16cm

23
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70
28
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ABC

300 300

grzęda 2x
6,3x16 cm

krokiew
10x16 cm

brama garażowa segmentowa
ocieplona, podnoszona elektrycznie

ryglowana antywłamaniowo,
z klamką, kolor - RAL 7047

murłata
14x14rynna [] 100x100 mm

z blachy tytan.-cynk.

wieniec
żelbetowy
25x25 cm

-1.30

-0.95

55 545 55
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folia kubełkowa
styrodur XPS 30, .....................................6 cm
hydroizolacja (2 x dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa)
ściana fundamentowa - żelbetowa.........25 cm
hydroizolacja (2 x dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa)

tynk cienkowarstwowy na siatce.............0,5 cm
styropian EPS 70.....................................12 cm
pustaki z ceramiki poryzowanej...............25 cm
tynk cementowo-wapienny.....................1,5 cm

tynk mozaikowy na siatce.......................0,5 cm
styrodur XPS 30, ....................................12 cm
hydroizolacja (2 x dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa)
ściana żelbetowa....................................25 cm
tynk cementowo-wapienny.....................1,5 cm
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ab-19
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym zjazd na drogę
publiczną, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9
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