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zarys konstrukcyjnych ścian 
korytarza na piętrze

łata drewniana 3x5 cm
w rozstwie co ok. 60 cm
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centrala nawiewno - wywiewna stojąca
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Asystemowa stopa z szyną poziomą

- BIS Ursus Foot firmy  Walraven

kantówka drewniana 3x 16x16x225 cm

kantówka drewniana 4x 16x16x144 cm
kantówka drewniana 2x 16x16x265 cm

kantówka drewniana 6x 16x16x88 cm

265

płyta OSB-3 gr. 2,2 cm

płyta OSB-3 gr. 3,2 cm

otwór techniczny w stropie - zaślepiony 
i docieplony wełną mineralną

przestrzeń między kantówkami
wypełniona wełną mineralną

płyta OSB-3 gr. 3,2 cm

centrala nawiewno 
- wywiewna stojąca

systemowa stopa 
z szyną poziomą
- BIS Ursus Foot
firmy  Walraven

UWAGA:
systemowe stopki należy lokalizować w osiach
drewnianych kantówek 6x 16x16x88 cm

+2.60

+6.12

kantówka drewniana 6x 16x16x88 cm

±0.00

+3.52

+7.06

+8.91

+10.68

kantówka drewniana 2x 16x16x265 cm

przestrzeń między kantówkami
wypełniona wełną mineralną

kantówka drewniana 
4x 16x16x144 cm

płyta OSB-3 gr. 3,2 cm

kotwa wklejana - końcówka 
nad stropem gwintowana

płyta OSB-3 gr. 2,2 cm
przykręcona do kantówki

+2.60

+6.12

+3.06

+6.47

-0.22

+3.40

+6.71

±0.00

+3.52

+7.06

+8.91

+10.68

kantówka drewniana 
3x 16x16x225 cm
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PRZEKRÓJ B-B, skala 1:25

Detal - podparcie centrali, zaślepienie otworu w stropie ab-16a

1:25

arch - bud

październik 2017

PRZEKRÓJ A-A, skala 1:25 płyta OSB-3............................................2,2 cm
łaty drewniane (co 60 cm)......................5x3 cm
dwugęstościowa wełna mineralna.............30cm
folia paroizolacyjna
strop TERIVA 4.0/1..................................24 cm
sufit podwieszany z płyt GK..................1,25 cm

RZUT, skala 1:25

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodaro-
waniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową,
zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9


