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tawa zelbetowa stopa

zelbetowa

fundamentowa

@

ptytki gresowe na kleju...........cccveveneee. 1,5¢cm
wylewka cementowa zbrojona.................. 6 cm
folia PE

styropian EPS 100. ......cccococoeveiincicienes 15cm
2 x papa termozgrzewalna

chudy beton (C 8/10)

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

@

Plytki greSOWe........cccvvvevreeeieiiciriinn 1,5¢cm
wylewka cementowa zbrojona.................. 5cm
folia PE

styropian EPS 200..........cccoccevnricinees 5cm
strop TERIVA 8.0......cccovnniininiiicnnne 34 cm

sufit podwieszany (modutowy 60x60)

©),

tynk mozaikowy na siatce....................... 0,5¢cm

styrodur XPS 30, ....ccevevereercricriecennnn 20 cm

hydroizolacja (2 x dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa)

bloczki betonowe...........ccccceveevevveeevennne. 24 cm

tynk cementowo-wapienny..................... 1,5¢cm

gtadz gipsowa

@

folia kubetkowa

styrodur XPS 30,

hydroizolacja (2 x dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa)

bloczki betonowe.............cccceevvveveunnnnne. 38.cm

&

hydroizolacja (2 x dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa)

tynk cienkowarstwowy na siatce............ 0,5cm
styropian EPS 70 / wetna mineralna.......20 cm
pusatki z ceramiki poryzowane............... 25¢cm
tynk cementowo-wapienny..................... 1,5¢cm

gtadz gipsowa

®

tynk cienkowarstwowy na siatce............ 0,5cm
styropian EPS 70.........cccocovniiinnnneenn, 20 cm
pustaki z ceramiki poryzowane.............. 19cm

tynk cementowo-wapienny...

gtadz gipsowa

@

blacha tytan.-cynk. na rgbek stojgcy.....0,7 mm

membrana separacyjna

deskowanie / plyta OSB......................... 2,5¢cm
kontrtata........ccoeveveeeeveiieciccc e 3,5x5 cm
folia paroprzepuszczalna
KFOKWIE......cvtceeecieicieiciciceee e

2 x plyta GKF gr. 12,5mm (EI 30)

©)

blacha tytan.-cynk. na rgbek stojgcy.....0,7 mm

membrana separacyjna

deskowanie / plyta OSB......................... 2,5¢cm

kontrtata...

folia paroprzepuszczalna

krokwie/wetna mineralna ......................... 20cm

wetna mineralna ... 10cm

folia paroizolacyjna

2 x plyta GKF gr. 12,5mm (El 30)............ 2,5¢cm

®

blacha tytan.-cynk. na ragbek stojacy.....0,7 mm
membrana separacyjna

deskowanie / plyta OSB.............cccceueee. 2,5¢cm
ruszt drewniany

styropian EPS 70..........cccccoevviivirriennne 20 cm
pustaki z ceramiki poryzowane............... 25cm
tynk cementowo-wapienny...........c..c..... 1,5¢cm

gtadz gipsowa

D

ptyta OSB-3......cooviciiccciiccras

taty drewniane (co 60 cm)......................

dwugestosciowa wetna mineralna

folia paroizolacyjna

strop TERIVA4.0/1......ccovevrieiecenene

sufit podwieszany z ptyt GK

D

blacha tytan.-cynk. na rabek stojgcy.....0,7 mm

membrana separacyjna

deskowanie / ptyta OSB......................... 2,5¢m
krokwie drewniane uktadane w spadku
wetna mineralna pomigdzy krokwiami.....30 cm

folia paroizolacyjna

ptyta Zelbetowa.... ...12cm

sufit podwieszany z ptyt GK........ccoceeee 1,25cm
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