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Wyposazenie cel. ATH OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budynek A

Wyposazenie cel

analiza indy-
widualna

Prycze w celach o wym.90x200cm i wys. 50cm: wzmocniona konstrukcja drewnia-
na z tgcznikami stalowymi obtozona od géry i z dwéch bokéw okleinowang ptyta
stolarska gr. 18mm z fazowanymi krawedziami trwale przymocowana do $ciany o
posadzki

56

szt

szt

56.000

RAZEM

56.000

d.1.

N

analiza indy-
widualna

Krzesta w celach o wym. 30x30cm i wys. 50cm: wzmochiona konstrukcja drewnia-
na z tgcznikami stalowymi obtozona z kazdej strony okleinowang ptytg stolarska gr.
18mm z fazowanymi krawedziami trwale przymocowana do posadzki

56

szt

szt

56.000

RAZEM

56.000

d.1.

N

analiza indy-
widualna

Stoly podwdjne w celach o wym. 60x120cm i wys. 70cm: wzmocniona konstrukcja
drewniana z fgcznikami stalowymi obtozona od gory i po bokach z trzech stron
okleinowana ptyta stolarskg gr. 18mm z fazowanymi krawedziami trwale przymoco-
wana do $ciany i posadzki

26

szt

szt

26.000

RAZEM

26.000

d.1.

NN

analiza indy-
widualna

Stoly pojedyncze w celach o wym. 60x60cm i wys. 70cm: wzmocniona konstrukcja
drewniana z fgcznikami stalowymi obtozona od gory i po bokach z trzech stron
okleinowana ptyta stolarskg gr. 18mm z fazowanymi krawedziami trwale przymoco-
wana do $ciany i posadzki

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




Wyposazenie cel. ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

‘Lp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:
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Wyposazenie cel. ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

II. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

N

.|Krzesta w celach o wym. 30x30cm i wys. 50cm:

wzmochiona konstrukcja drewniana z tgcznikami
stalowymi obtozona z kazdej strony okleinowang
ptytg stolarskg gr. 18mm z fazowanymi krawedzia-
mi trwale przymocowana do posadzki

szt

56.000

56.000

.|Prycze w celach o wym.90x200cm i wys. 50cm:

wzmochiona konstrukcja drewniana z tgcznikami
stalowymi obtozona od gory i z dwoch bokdw oklei-
nowang ptyta stolarska gr. 18mm z fazowanymi
krawedziami trwale przymocowana do $ciany o po-
sadzki

szt

56.000

56.000

.| Stoty podwdjne w celach o wym. 60x120cm i wys.

70cm: wzmocniona konstrukcja drewniana z tgcz-
nikami stalowymi obtozona od géry i po bokach z
trzech stron okleinowang ptytg stolarska gr. 18mm
z fazowanymi krawedziami trwale przymocowana
do $ciany i posadzki

szt

26.000

26.000

.| Stoty pojedyncze w celach o wym. 60x60cm i wys.

70cm: wzmocniona konstrukcja drewniana z tgcz-
nikami stalowymi obtozona od géry i po bokach z
trzech stron okleinowang ptytg stolarska gr. 18mm
z fazowanymi krawedziami trwale przymocowana
do $ciany i posadzki

szt

4.000

4.000

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




Wyposazenie cel. ATH ZESTAWIENIE SPRZETU

‘Lp.‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartos¢

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473



