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1. Opis stanu istniejagcego

Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowane sg dwa budynki — garaz i budynek
Posterunku Policji. Oba budynki oraz alementy zagospodarowania terenu zostaty
przeznaczone do rozbiorki w zwigzku z planowang budowg nowego Posterunku Policji w
Kroczycach.

Budynek Posterunku Policji — zostat wybudowany jako obiekt wolnostojgcy na
planie prostokgta. Budynek jest jednokondygnacyjny, na fragmencie podpiwniczony,
przekryty dachem kopertowym. Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej - Sciany
murowane z cegty petnej; dach o konstrukcji drewnianej, z deskowaniem petnym, kryty
blachg zaginang na rgbek. Wewnatrz budynku mozna stwierdzi¢ liczne $lady dtugotrwatych
zaciekdw, poza tym stan budynku jest dobry.

W

- | a o
T LT

Dtugosé — 11,97 m

szerokosc¢ - 9,70 m

Wysoko$¢ — ok. 7,40 m
powierzchnia zabudowy - 116,1 m?

Budynek garazu
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Budynek zostat wybudowany w granicy dziatki, jako obiekt przylegty do budynku na
sgsiedniej dziatce. W budynku znajdujg sie dwa stanowiska garazowe rozdzielone Sciana.
Budynek posiada sciany murowane z cegty petnej, na ktorych zostata posadowiona ptyta
zelbetowa, ktoéra stanowi zadaszenie garazu. W Scianie frontowej znajduje sie para wroét
garazowych a ich otwor jest zwienczony zelbetowym nadprozem.

Dtugosé¢ — 6,40 m

Szerokosé¢ — 6,10 m

Wysokos¢ — 2,20-2,80 m
powierzchnia zabudowy - 39,0 m?

Elementy zagospodarowania terenu

Poza obiektami kubaturowymi przewidywane jest:

rozebranie ogrodzenia z przeset stalowych od strony ulicy Batalionéw Chtopskich
oraz od potudniowo-wschodniej strony opracowywanego terenu o tgcznej dtugosci
56m; w tym furtki i bramy dwuskrzydtowej,

likwidacje ok.17 m rur kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg szamba,

likwidacje ok.5 m rury przytacza wody,

usuniecie 121m? betonowych ptyt azurowych, ktérymi wytozony jest plac na terenie
posesiji,

rozbiérke 71 m? chodnika biegngcego wzdtuz ul. Batalionow Chtopskich.

2. Analiza warunkéw realizacji prac
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Budynek Posterunku Policji jest budynkiem wolnostojgcym, a jego usytuowanie na
dziatlce pozwala na prowadzenie rozbidrki bez naruszania granic wiasnosciowych
sgsiednich dziatek. Proponuje sie wykonanie robot rozbidrkowych recznie przy uzyciu
elektronarzedzi.

Garaz przewidziany do rozbiorki usytuowany jest w granicy dziatki. Ptyta stropowa
zostata oparta na dwdch Scianach konstrukcyjnych oraz w bruzdzie Sciennej w Scianie
sgsiedniego budynku na dziatce nr 2026/30. Ze wzgledy na konstrukcje zabrania sie
prowadzenia prac metodami powodujgcymi zawalenie rozbieranych elementow.

W przypadku stwierdzenia innego sposobu oparcia ptyty stropowej garazu na
Scianie sgsniedniego budynku, ktory zagrazatby statecznosci sciany nalezy skontaktowac
sie z projektantem !!!

3. Czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

« zatozyC dziennik rozbiérki z podaniem kierownika robot rozbiorkowych z
odpowiednimi uprawnieniami,

* uzyskac potwierdzenie odtgczenia medidw,

 ogrodzic i zabezpieczy¢ teren objety pracami rozbiorkowymi, ustawic
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

« zorganizowac¢ miejsce sktadowania materiatow i wyrobow,

» zorganizowa¢ tymczasowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla
pracownikow,

* przeszkoli¢ pracownikbw z zakresu odpowiednich przepisow BHP ze
szczegolnym uwzglednieniem wytycznych prowadzenia robot rozbidrkowych
przewidzianych do wykonania

4. Ogolne wytyczne prowadzenia robot

Prace rozbidérkowe muszg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, i bezwzglednie
stosowaC wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne.

Kazdorazowo przystepujgc do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadzor nad
prowadzeniem robot ze strony Wykonawcy powinien kontrolowaé: stan zabezpieczeh
ostrzegawczych, stan techniczny rusztowan oraz sprzet ochrony osobistej pracownikow.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy poinformowaé pracujgce osoby o zakresie
i sposobie wykonywania robot oraz stosowanych srodkach bezpieczenstwa, podajgc m.in.:
cel i zakres pracy, sposéb przygotowania miejsca pracy, kolejnos¢ wykonywania czynnosci,
rodzaj zagrozen i mozliwosci ich wystepowania, zastosowanie srodkéw bezpieczenstwa,
sposoby i drogi ewakuacji.

Prowadzenie robdt rozbiorkowych na wysoko$ci wymaga szczegolnej ostroznosci
oraz stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych, a w tym: barierek ochronnych linowych,
pokryw zabezpieczajgcych otwory w stropach, aparatéw bezpieczenstwa, szelek i lin
bezpieczenstwa. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub stropu
zobowigzana jest posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoSci.
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Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uzyskaC orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe powinni posiada¢ odpowiednig odziez
robocza oraz sprzet ochrony osobistej:

« szelki bezpieczenstwa wraz z osprzetem zabezpieczajgcym
» obuwie z twardg podeszwg chronigcg przed przebiciem oraz metalowymi noskami
(obowigzek uzywania wytgcznie obuwia skorzanego).

Wzdtuz demontowanych $cian lub konstrukcji na terenie rozbiorki w niezbednej
odlegtosci nalezy dodatkowo umiesci¢ na stupach tasme ostrzegawcza.

Na terenie tym obowigzuje catkowity zakaz wstepu podczas prac rozbiorkowych.
Teren nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem: UWAGA ROBOTY
ROZBIORKOWE.

Na placu budowy wykonac¢ punkt ppoz.

Obowigzuje catkowity zakaz przebywania os6b w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego (koparek, tadowarek, itp.)

Zejscie pracownika ze stanowiska pracy lub zmiana stanowiska jest mozliwa
wytgcznie za zgodg Kierownika robdt rozbiorkowych, ktéry w trakcie prac caty czas
przebywa na miejscu rozbiorki.

Rozpoczecie robodt, ich zakonczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpic
wylgcznie za zgodg Kierownika robot rozbidrkowych.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem robot, Kierownik roboét rozbidérkowych okresla
zakres i przebieg pracy pracownikéw po uprzednim uzgodnieniu z osobg nadzoru.

Obowigzuje catkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek robét pod nieobecnosc
Kierownika roboét rozbidérkowych. Zejscie Kierownika roboét rozbiérkowych z obiektu jest
rownoznaczne z catkowitym przerwaniem robot na czas jego nieobecnosci.

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na
obiekt, os6b nieuprawnionych do przebywania na placu rozbiorki.

Wejscie osOb upowaznionych na obiekt jest mozliwe za zgodg Kierownika roboét
rozbiorkowych po catkowitym wstrzymaniu robét rozbidérkowych i dokonaniu stosowanego
wpisu do dziennika rozbiorki.

Spawanie i ciecie palnikami gazowymi wykonanie w ramach robot rozbiorkowych
powinno by¢ prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia.

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jesli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac, jezeli predkos¢ wiatru
przekracza 10m/s.

Po zakonczeniu dnia pracy Kierownik robot rozbiorkowych kontroluje stan obiektow i
terenu rozbiorki, czy nie pozostawiono elementéw grozgcych zawaleniem, a nastepnie
decyduje o sposobie zabezpieczenia sprzetu i terenu rozbidrki na czas przerwy w pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego sprzgtania miejsca roboét i terenu
przylegtego ze szczegolnym uwzglednieniem przylegajgcej ulicy i chodnika, przez ktore
bedzie wywozony powstaty gruz oraz jest zobowigzany do kompleksowego
uporzadkowania terenu rozbiorki przed przekazaniem przedmiotu zadania.

5. Technologia wykonania robét rozbiérkowych
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Dla garazu ze wzgledu na jego usytuowanie prace rozbiérkowe bedg wykonywane
przu uzyciu narzedzi recznych bez wykorzystywania ciezkiego sprzety wyburzeniowego,
moggcego doprowadzi¢ do niekontrolowanego odpadania fragmentéw budynku. Ptyte
stropowg nalezy rozkuwac¢ od czota garazu a nastepnie przesuwac sie w kierunku podpor
ptyty. Zabrania sie nacinania ptyty na catej dtugosci.

Dla budynku Posterunku policji proponuje sie wykonanie robo6t rozbiorkowych
metodami recznymi przy uzyciu elektronarzedzi rozbierajgc poszczegodlne elementy od
dachu po fundamenty.

Przed przystgpieniem do rozbiorki poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych
budynkdéw, na podstawie wykonanych odkrywek, nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich stan
techniczny.

Wykonawca powinien zastosowac sprzet zgodnie z przedtozong oferta, sprawny
technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi. W przypadku braku ustalen
w dokumentach, wykonawca obowigzany jest do zastosowania sprzetu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,;

sprzet do robot rozbidrkowych, np.:
— kilofy, miotki, przecinaki
— rynny, taczki, liny

do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu itp. stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora sSrodki
transportu w tym:

— samochaod dostawczy, skrzyniowy

— samochadd ciezarowy, samowytadowczy

— samochaod ciezarowy, skrzyniowy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢é przed spadaniem
i przesuwaniem.

Sktadowanie materiatdbw z rozbiérki powinno odbywaé sie tylko w miejscach
wyznaczonych. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
organizowa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Przy skladowaniu materiatdw odlegtos¢ stoséw
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen lub zabudowan i 5,0 m od statego
stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie lub schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodami.

Gruz i materiaty z rozbidrki tadowane bedg sukcesywnie fadowarkami na
samochody ciezarowe i wywozone do najblizszego punktu sktadowania lub utylizacji,
w miare mozliwosci nie dalej jak 10 km od miejsca rozbiorki. Podczas mechanicznego
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi Iub
kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

6. Kolejnos¢ technologiczna rozbiérki budynkow
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Technologia wykonania obiektow sprzyja prowadzeniu prac rozbiérkowych
metodami systematycznej rozbiérki stropdéw i sScian. Ten sposéb prowadzenia prac
rozbiorkowych jest najmniej ucigzliwy dla sgsiadéw i najwtasciwszy w przypadku zabudowy
wystepujgcej w omawianym terenie, jednak zgodnie 2z wczesniej podanymi
uwarunkowaniami, decyzje ostateczng o metodach rozbidérki podejmuje kierownik prac
rozbiorkowych.

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona w taki sposob, aby stopniowo odcigzajgc
elementy nosne konstrukcji nie powodowaé naruszenia statecznosci elementow
przylegtych.

Demontaze i roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w nastepujgcej
kolejnosci:

— urzadzenia i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne budynku (po uprzednim
upewnieniu sie, ze sg odigczone od zasilania)

— pokrycie dachowe wraz z warstwami izolacji

— stolarka okienna i drzwiowa

— konstrukcja dachu

— strop nad parterem ( w przypadku budynku posterunku)

— $ciany nosne i dziatowe

— mury fundamentowe i fundamenty

Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykop nalezy wyréwna¢ i ustabilizowaé
mechanicznie.

7. Rozbiérka budynkéw

a. pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebrac¢ elementy dachu znajdujgce sie ponad jego
poziomem.

Pokrycie dachu z papy rozebrac, tngc jg na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do
kalenicy dachu, zwijajgc jg w rulony i usuwajgc na ziemie. Blachy pokrywajgce dach nalezy
pocig¢ na mniejsze fragmenty a nastepnie zdemontowac.

Po rozebraniu pokrycia dachu, usuwa sie poszczegdélne elementy konstrukcji dachu
w nastepujgcej kolejnosci: deskowanie, krokwie, pfatwie, zastrzaty, stupki, murtaty.
Transport na ziemie elementdéw dachowych wykonac linami. Duze i ciezkie elementy
zdejmowac po wczesniejszym ich pocieciu na mniejsze czesci.

b. stropy

Rozbiérke stropow lub ich elementow rozpoczyna sie po zbadaniu stanu ich
konstrukcji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie miejsc grozgcych zawaleniem.
Rozbiorke stropdw drewnianych nalezy zaczgé od demontazu pozostatosci warstw
wykonczenia sufitu. Nastepnie, po likwidacji polepy / zasypki, nalezy zdemontowaé
drewniane belki konstrukcyjne. Rozbiérke stropow prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia,
gdyz minimalne nawet podkucie stropu w miejscu ,wrazliwym” moze doprowadzi¢ do
zawalenia sie catego stropu.

Materiat rozbiorkowy nalezy opuszcza¢ w dét linami lub rynnami, aby jak najmniej
gruzu spadato. Rozbiérke posadzek lub ich fragmentdw mozna wykonaé recznie przy
pomocy przecinakéw i miotkdw lub mechanicznie przez naciecie warstw posadzkowych
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pitami tarczowymi.

c. Sciany

Przed rozbiorkg Scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one
belek stropowych lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po
rozebraniu spoczywajgcego na niej stropu czy dachu.

Rozbiérke sScian murowanych nalezy wykonywaé mechanicznie Iub recznie
w zaleznosci od decyzji kierownika rozbiorki

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie oraz
prowadzenie robdt metodg wybuchowg jest zabronione. Sciany zewnetrzne rozbieraé
zachowujgc szczegdlne srodki ostroznosci. Przed przystgpieniem do rozbierania kolejnych
czesci scian gruz powstaty z wczesniejszej rozbiorki nalezy uprzatnac.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac rynny zsypowe
lub ewentualnie zsuwnice pochyte. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. Oczyszczanie cegty wykonaé na ziemi przed utozeniem na pryzmie.

8. Kontrola jakosci robét

Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawce muszg by¢é zgodnie z umowa,
dokumentacja, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub dyskwalifikacji materiatow lub sprzetu
bedg oparte na sformutowaniach w Umowie, dokumentacji i specyfikacji, a takze w
normach i wytycznych.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci
zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, a takze
zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego

— sprawdzeniu prawidtowosci wykonanej segregacji i unieszkodliwienia odpadow,
WYywozu gruzu z miejsca budowy

— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonywanych robét z Zamawiajgcym

Przebieg roboét rozbiérkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory
oprocz danych porzgdkowych powinien podawac:

— kolejnosc¢ i sposéb wykonania roboét

— protokolarne stwierdzenie czy S$ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci
budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania
albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc

— opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbidrce

— opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.

Wszelka dokumentacja zwigzana z rozbidrkg i eksploatacjg urzadzen i maszyn
uzywanych na budowie powinna znajdowac sie w biurze kierownika rozbiorki.

9. Istotne zagrozenia
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot rozbiérkowych:
— osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku
— upadek z wysokosci w czasie pracy na rusztowaniach
— uderzenie spadajgcym odfamkiem
— praca maszyn i urzgdzen budowlanych
— zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiérki oraz wyjazdem z
terenu prowadzenia prac
— zagrozenie podczas ciecia materiatdow budowlanych z rozbiorki
— zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow
— zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego
energig elektryczng
W zwigzku z przewidywanymi zagrozeniami Kierownik rozbiorki powinien sporzgdzic
plan BIOZ, uwzgledniajgcy sytuacje, ze obiekty sg w zltym stanie technicznym, sg
Zlokalizowane w granicach dziatki, w bezposrednim sgsiedztwie innych obiektow
budowlanych, na fragmentach majg wspoélne sciany z innymi budynkami, ktdére nalezy
zabezpieczy¢ tymczasowo pozostawionymi przyporami lub docelowo po uzgodnieniu
metody z wiascicielami obiektéw.

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢
istniejgce przewody uzbrojenia, powigzane z budynkiem. Powstate odpady nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Po zakonczeniu prac rozbiérkowych i uporzgdkowaniu
terenu, nalezy powiadomi¢ komoérke nadzoru budowlanego.

Listopad 2017
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