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v/ Na rys. pokazano szczegdfowo tylko
ukfad zbrojenia dodatkowego
wzgledem siatki podstawowej.
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RZUT PLYTY PS-02 (B)= Lestawienie st
1:20 Obiekt : Ptyta PS-01
3070 ] Nr Srednica | Diugos¢ | llosé | Dlugos¢ ogblna
1000 . Wieniec W-3 125 P 1 elementu | [mm] | [mm] | [sz] [m]
1 96 8 716
7 g | stodka e 6000 | 1 116.00
\ x u podst. :
£ - = 21 98 | 1200 | 20 24.00
// 3 2 8 850 28 23.80
// 4 3 8 1250 20 25.00
Przebici _ A 0
rzebicie przez —
olyle PS—02 ! _ " 6 Suma dfugosci [m] 0.000 | 188.80 | 0.000
_ /Nxmsmoo*mo@ // 7 Masa jednostkowa [kq/m] 0.222 | 0.395 | 1.58
zbr. dolne 3 8 Masa razem [kg] 0.00 | 7458 | 0.00
zbr. gorne -
@Mxmsmno\._mo - - - - 9 Masa ogdlna [kg] 74.58
Zbr. gore \ 46.455 10 Wykona¢ [szt] 1
X 9890 1 :
» 1 Masa catkowita [kgq] 75
16.455 0$ zalamania ptyty (I .
! Obiekt : Belka B-04
| | Wieniec W=3 Nr Srednica | Diugose | llos¢ | Diugosé ogdina
, | Lp
7 elementu | [mm] | [mm] | [szf] [m]
—————t—————r= \ ol o
\ AN T V ple D S 96 08 716
M| M)
Zbrojenie_podstawowe ptyty wykona¢ “ A 101 #16 5800 | 4 15.20
z pretow 88 co 160mm dolem w I 2 102 716 4000 2 8.00
obu_kierunkach. N 3 103 o6 | 1140 | 22 | 2508
Belkg B—04 Na rys. pokazano szczegdfowo tylko d 1
celka DUt uktad zbrojenia dodatkowego .
wzgledem siatki podstawowej. 5 Suma dfugosci [m] 25.08 | 0.000 | 23.20
N KN T / 6 Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 | 0.395 | 1.58
// - - I - \\ 7 Masa razem [kg] 5.57 0.00 | 36.66
N\ 7 M 0l k .
\ 2br. dolne 7 8 asa_ogdlna [kg] 42.22
\ 5¢8c0160 / 9 Wykona¢ [szt] 2
\ e :
@Mxmamozmo AN X B A/ /. 10 Masa catkowita [kg] 84
zbr. gorne r Mmﬂ r % -
N 7 Obiekt : Ptyta PS—-02
¢ // \\ ] Nr Srednica | Diugos¢ | llosé | Dlugos¢ ogblna
_ £ N . R4 . P clementu [mm] | [mm] | [szf] [m]
7 \«\& 7 N 4 96 98 96
g 7 N siadka
S S 1 podst. #8 142000 1 142.00
3 Wigniec W-=J S K 98 | 1200 | 20 24.00
[e o] (s @]
= S 7 3 2 #3 850 | 28 23.80
nm_zu 7@ 4 3 98 1250 | 15 18.75
| 51 4 g8 | 1770 | 4 7.08
Nr4 498 L§=1770 6
[=1610:1930 co 320 7 Suma dfugosci [m] 0.000 | 215.63 | 0.000
8 Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 | 0.395 1.58
9 Masa razem [kg] 0.00 | 85.17 | 0.00
10 Masa ogélna [kg] 85.17
1 Wykona¢ [szt] 1
12 Masa catkowita [kg] 85

UWAGI TECHNICZNE.:

—_

Wazne sq tylko wymiary opisane.

Beton konstrukcyjny: C20/25.

o =o€

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
Wszystkie poziomy podano w metrach.

Stal zbrojeniowa: #82 B500SP; #8< RB500W.
Otulina zbrojenia: belek 25mm, piyty 20mm.
Prety #8 fczy¢ na zakfad na dfugosé 550mm, zakotwienie pretdw na dfugos¢ min 400mm.

Diugos¢ pretow: siatki podstawowej ptyty PS—01 oraz PS—02; poz. 101 i 102 podano w mmb.
Lokalizacje otwordw instalacyjnych okresli¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Prety przechodzqce przez przebicia przecigé.
Jezeli nie zaznaczono na rys. inaczej to gigé zbrojenie na Srednicy 44.
Rozpatrywaé fqcznie z rys. K-03; K-09.

Ksztaft i wymiary poréwnaé z projektem architektonicznym.

Jednostka projektowa:

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:
Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego

Projektant:

mgr inz. Marian Sokofowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosc| AAG_17_0021
w Kroczycach, przy ul. Batalionéw Chtopskich, na dziatkach nr 2026/5 i 2026/27 |konstrukcyjno budowlanej nr 563/83

Numer projektu:

Adres: wv_,mimﬁm._.%% .
Kroczyce, ul. Batalionéw Chtopskich 23, jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, mgr inz. Jacek Stowik

obreb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27

Data:
listopad 2017

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci[granza:
konstrukcyjno budowlanej nr 130/97

konstr.

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Opracowanie:
inz. Tomasz Nowatkowski

Skala rysunku:

1:20

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Ptyta PS-01oraz PS-02; Belka B-04.

Numer rysunku:

k-08

Wszelkie niezgodnosci i niescistoséci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




