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KP WOJKOWICE_C.O. 2.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA CO, CZESC Z SYSTEMEM ROZDZIELACZOWYM
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi flex fi 16 uktadane w podtodze w warstwach styropianu m
d.1/0404-01
analogia Rura uniwersalna do instalacji CO 16x2,2mm
804 m 804.000
RAZEM 804.000
2|KNR-W 2-15 | Grzejniki z zasilaniem dolnym i wbudowang wktadkg zaworowg szt.
d.1]0418-05
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR-W 2-15 | Grzejniki stojacy 22/214 z zasilaniem dolnym i wbudowang wktadkg zaworowg KV | szt.
d.1]0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-15 | Grzejniki stojacy 11/214 z zasilaniem dolnym i wbudowang wktadkg zaworowg szt.
d.1/0418-05 Kv2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5|KNR-W 2-15 | Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow V szt.
d.1/0412-02
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
6/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1]0425-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami o grubosci 6 mm m
d.1/0107-01
804 m 804.000
RAZEM 804.000
8/KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami szt.
d.1/0410-01
PODTYNKOWE
ROZDZIELACZE MIESZKANIOWE Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI
dn 20/3 - 4 szt - 2 kpl
dn 20/4 - 2 szt - 1 kpl
dn 20/6 - 2 szt - 1 kpl
dn 20/7 - 6 szt - 3 kpl
dn 20/9 - 2 szt - 1 kpl
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
Zawory montowane bez gtowic termosatycznych jako dodatkowe elementy regula-
cyjne pod rozdzielaczami
ZG1_PR
Zawory grzejnikowe termostatyczne z z ciggta, ukrytg nastawg wstepng Proste ;
DN 15 Kv=0,03 - 0,55
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
Zawory montowane bez gtowic termosatycznych jako dodatkowe elementy regula-
cyjne pod rozdzielaczami
ZG2_PR
Zawoér termostatyczny Prosty z precyzyjng, widoczng nastawg wstepng, Kv=0,019
-0,39; DN 15
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
Zawory montowane przy grzejnikach tazienkowych.
ZG1
Zawory grzejnikowe termostatyczne z z ciggta, ukrytg nastawg wstepng katowe ;
DN 15 Kv=0,03 - 0,55
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
Zawory montowane przy grzejnikach tazienkowych.
ZGP
Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem, katowy,
niklowany. DN 15. Maks. temp. 120 oC, maks. ci$nienie 10 bar, kvs = 0,05 - 1,9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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13 Montaz Przejsciéwki - do montazu na wkfadce zaworowej lub zaworze termosta- | szt
d.1|kalk. wtasna |tycznym umozliwiajgcej montaz sitownikow termostatycznych.
Montaz na wktadce zaworowej 41 szt
Montaz na zaworze termostatycznym (tazienkowym) - 5 szt
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
14|KNR-W 2-15 |Rury przylgczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow kpl.
d.1]0429-01 Rury przytaczne do grzejnikéw zaworowych - 32 kpl
Rury przytagczne do grzejnikdw tazienkowych - 5 kpl
Rury przytagczne do grzejnikdw stojgcych z wktadkg KV - 1 kpl
Rury przytagczne do grzejnikdw stojgcych z wktadkg KV2 - 8 kpl
46 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
15|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m
d.1/0406-05 budynkach niemieszkalnych
804 m 804.000
RAZEM 804.000
2 WEWN INST CO Z KOTLOWNI DO GRZEJNIKOW | ROZDZIELACZY
17/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Z wykonaniem bruzd R=1,25
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi12
31 m 31.000
RAZEM 31.000
18/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o s$r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Z wykonaniem bruzd R=1,25
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi15
104 m 104.000
RAZEM 104.000
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi15
100 m 100.000
RAZEM 100.000
20/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Z wykonaniem bruzd R=1,25
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi18
36 m 36.000
RAZEM 36.000
21/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi18
50 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0105-02 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi 22
15 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
336 m 336.000
RAZEM 336.000
24| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |préba
d.2/0406-02 mieszkalnych(materiaty i sprzet)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2/0418-07 Grzejniki typu PROFIL boczno zasilane
wg zestawienia w projekcie
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0412-02
G2
Zawor termostatyczny katowy, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepng, Kv=0,
019-0,39; DN 15
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2/0412-01
ZGP
Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem, katowy,
niklowany DN 10, kvs = 0,05 - 1,9.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0412-02
ZGP
Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem, katowy,
niklowany DN 15, kvs = 0,05- 1,9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2/0411-03 mm
analogia ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Przy rozdzielaczu DN 15, Kvs=063
[m3/h]
Instalacja CO bez zanizen.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym kpl
d.2/0412-07
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2/0411-03 mm
analogia ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Przy rozdzielaczu DN15, Kvs=1,6
[m3/h]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.2/0408-01
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie z6tte, DN
15. Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15),
maks. ci$nienie 16 bar, kvs 0,27 ... 4,75. Przytagcze 1/2 gw x 1/2 gw
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.2/0408-02
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie z6tte, DN
20. Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 20),
maks. ci$nienie 16 bar, kvs 0,30 ... 6,12. Przytgcze 3/4 gw x 3/4 gw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.2/0408-01 Zawor zwrotny DN15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.2/0408-02 Zawor zwrotny DN20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.2/0408-02
Zawor skosny DN20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.2/0408-01
Zawor skosny DN15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




KP WOJKOWICE_C.O. 2.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38/KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2|0101-01 trycznym o masie 0.05 t
Pompa Nr 9 H=2,5 [m] ; V=0,50 [m3/h] , Rys CO/5
Pompa Nr13 H=2,5 [m] ; V=0,44 [m3/h] ,Rys CO/5
Pompy regulowane elektronicznie Instalacja CO
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2/0530-01
SST san - 4 szt. 4.000
06.2
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2/0530-02
SST san - 4 szt. 4.000
06.2
RAZEM 4.000
41/KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
d.2|0101-01 trycznym o masie 0.05 t
Pompa Nr 12 H=2,5 [m] ; V=0,45 [m3/h] , Rys CO/4
Pompa Nr16 H=2,5 [m] ; V=0,17 [m3/h] ,Rys CO/4
Pompy regulowane elektronicznie Instalacja CO
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0333-08 wo-wapiennej
szt. 36.000
RAZEM 36.000
43/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-09 wapiennej
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
44| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.2|0208-02 grubosci do 20 cm
Przebicia w stropach
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
45 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CO szt
d.2|kalk. wtasna |Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury REI 60
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CO szt
d.2|kalk. wiasna |Przej$cia pozarowe poziome dla 1 rury REI 120
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CO szt
d.2|kalk. wtasna | Przej$cia pozarowe pionowe 1 rura REI 60
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
3 1IZOLACJE INSTALACJI CO
48/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-10 gr.20 mm (N)
Fi 12 grubo$¢ 20
31 m 31.000
RAZEM 31.000
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-10 gr.20 mm (N)
Fi 15 grubos¢ 20
204 m 204.000
RAZEM 204.000
50 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-10 gr.20 mm (N)
Fi 18 grubos¢ 20
86 m 86.000
RAZEM 86.000
51/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-10 gr.20 mm (N)
Fi 22 grubo$¢ 20
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4 CIEPLO TECHNOLOGICZNE PODEACZENIE NAGRZEWNIC
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52|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4/0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi 15
88 m 88.000
RAZEM 88.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4/0105-02 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi22
39 m 39.000
RAZEM 39.000
54|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek- |kpl.
d.4/0101-01 trycznym o masie 0.05 t
Pompa dla uktadu CNW 1, V=0,34 [m3/h] , H=2,0 [m] - woda
Pompa dla uktadu CNW 1, V=0,37 [m3/h] , H=2,99 [m] - glikol
Pompa regulowana elektronicznie
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek- |kpl.
d.4/0101-01 trycznym o masie 0.05 t
Pompa do uktadu CNW2 V=0,11[m3/h]-woda; H=0,78 [m]
Pompa dla uktadu CNW2 V=0,13 [m3/h] - glikol ; H=1,31m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek- |kpl.
d.4/0101-01 trycznym o masie 0.05 t
Pompa do uktadu CNW 3 V=0,06[m3/h]; H=0,78 [m] -woda
Pompa dla uktadu CNW3 V=0,11 [m3/h] ; H=1,29 m - glikol
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4/0411-03 mm
analogia
ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM DN15 Kv=0,0,63 Przy centralach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4/0411-03 mm
ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Zawér Kv=1,0 Przy centrali
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4/0411-03 mm
ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Zawér Kv=2,5 Przy centrali
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.4/0408-01
Zawory Zwrotne DN15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0408-02
Zawory Zwrotne DN20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 10-15mm szt.
d.4|0408-01 zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg i z zaworami pomiarowymi, DN 15. Zawor
regulacyjny , figura sko$na, wykonanie zéite. DN 15.
kvs 0,17 - 0,88 [m3/h]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.4/0408-01
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie z6tte, DN
15. Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15) , kvs
0,27 - 4,75
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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64|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0408-02 Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zétte, DN
20. Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32)
maks. ci$nienie 16 bar, kvs 0,30 - 6,12 [m3/h].
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym kpl
d.4/0412-07
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.4/0408-01 Zawor zwrotny DN15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0408-02 Zawor zwrotny DN20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0408-02
Zawor skosny DN20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.4/0408-01
Zawor skosny DN15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.4/0408-01
analogia Filtr siatkowy DN 15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0408-02
analogia Filtr siatkowy DN 20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.4|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
127 m 127.000
RAZEM 127.000
73|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-  |proba
d.4/0406-02 mieszkalnych(materiaty i sprzet)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4|0333-08 wo-wapiennej
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
75/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.4|0208-02 grubosci do 20 cm
Przebicia w stropach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4/0101-10 gr.20 mm (N)
Fi 15 grubos¢ 20
88 m 88.000
RAZEM 88.000
77/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4/0101-10 gr.20 mm (N)
Fi 22 grubo$¢ 20
39 m 39.000
RAZEM 39.000
78 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CT szt
d.4 kalk. wtasna
Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury REI 60
Przejscia $cian Kottowni i wymiennikowni
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
79 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CT szt
d.4|kalk. wtasna | Przej$cia pozarowe pionowe 1 rura REI 60
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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80 Naczynie wzbiorcze CT szt.
d.4| kalk. wlasna
Projektowane naczynie wzbiorcze wewnetrznej instalacji CT (glikol 35%).
Pojemnos¢ nominalna Vn=12 [I] ; Pojemnos¢ uzytkowa Vu=11 [l]; + Tasma do
montazu na $cianie
SST san - 3 szt. 3.000
06.2
RAZEM 3.000
81 CNW 1 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany Powierzchnia F=0,30[m2] szt
d.4|kalk. wtasna |+ Izolacja wymiennika
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82 CNW2 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany Powierzchnia F=0,20[m2] szt
d.4|kalk. wiasna |+ Izolacja wymiennika
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83 CNW3 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany Powierzchnia F=0,20[m2] szt
d.4|kalk. wiasna |+ Izolacja wymiennika
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4/0530-01
SST san - 6 szt. 6.000
06.2
RAZEM 6.000
85|KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.4/0530-02
SST san - 6 szt. 6.000
06.2
RAZEM 6.000
86|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0408-02
analogia Zawor Bezpieczenstwa DN15 P=3 bary
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87 Napetnienie uktadéw CT roztworem woda/glikol 35% szt
d.4 kalk. wtasna
Glikol 35% etylenowy Pojemnosc dla 3 uktadéw Vc=50 [dm3]
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 PODLACZENIE ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
88| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.5/0105-05 nych, na scianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi42
12 m 12.000
RAZEM 12.000
89/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.5/0101-15 gr.25 mm (P)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
90|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek- |kpl.
d.5/0101-01 trycznym o masie 0.05 t
Projektowana pompa fadowania zasobnika CWU Cieptej W ody Uzytkowej. Pompa
H=1,35m ; V=2,0 [m3/h].
POMPA REGULOWANA ELEKTRONICZNIE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.5/0411-04 mm
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, DN 40. Dwa otwory spustowe zasle-
pione korkami. Maks. temp. 110 oC (DN 40), maks. ci$nienie 16 bar, kvs 1,44 -
23,5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym kpl
d.5/0412-07
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.5/0411-04 mm
ZAWORY ZWROTNE DN 40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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94| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 |szt.
d.5/0411-01 mm
analogia
zawér bezpieczenstwa DN15 - 1/2". P=6 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.5/0411-04 mm
zawory bezpieczenstwa DN40 - 1 1/2". P=3,0 bar
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.5/0530-02
SST san - 2 szt. 2.000
06.2
RAZEM 2.000
97 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.5/0406-02 mieszkalnych(robocizna)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
98| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |préba
d.5|0406-02 mieszkalnych(materiaty i sprzet)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
6 KOTLOWNIA
99/KNR 2-15 Kotty Z-5 WB6-1 i Z-5 PBb-1(ECA | NW); WK-2 (KWD-K); Z1 WK-3 (KWD Ca- |szt.
d.6/0501-01 mino 3); Z3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1;Z-5 WK-1 (KZ-5) o pow.ogrzew.6.5m2
analogia Kotly gazowe kondensacyjne Qo=20 kW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100 dodatkowe sterowanie i elementy wyposazenia + dostawa szt.
d.6| kalk. wtasna
Zestaw z regulatorem pogodowym sterujgcym kottami : K1, K2 ; 2 obiegami z
podmieszaniem, 1 obiegiem CWU
SST san - 1 szt. 1.000
06.2
RAZEM 1.000
101|Kalkulacja Wykonanie potgczen automatyki kottowni i potaczen elektycznych : kottéw, pomp, |kpl
d.6|wtasna sitownikéw zaworéw 3 drogowych, czujnika temperatury zewnetrznej
M : Potaczenia sterownicze i elektryczne w obrebie kottowni
M : Automatyka dedykowana
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102 dodatkowy panel sterowania w pom 0.21 Pomieszczenie dyzurnego + dostawa szt.
d.6| kalk. wtasna |Panel z funkcjg : wytacz zanizenia instalacji CO w obiegu z zanizeniami / wré¢
do ustawien regulatora w kottowni
SST san - 1 szt. 1.000
06.2
RAZEM 1.000
103|Kalkulacja Wykonanie potaczen dodatkowego panelu sterowania kpl
d.6|wtasna M : Potaczenia sterownicze i elektryczne do pom 0.21
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Sprzegto hydrauliczne + izolacja sprzegto 50/100 V=4 [m3/h] szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105 Naczynie wzbiorcze CO, Pojemno$¢ nominalna Vn=35 [dm3] ; maksymalna po- |szt.
d.6| kalk. wlasna |jemno$¢ uzytkowa Vu=32 [dm3].
SST san - 1 szt. 1.000
06.2
RAZEM 1.000
106|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.6/0113-02 ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
7.0.3.3. 9903 |WYKONANIE 2 KOMINOW KONCENTRYCZNYCH DWUSCIENNYCH, 80/125
L=3,85mx2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
107 Neutralizacja kondensatu kotta szt.
d.6|kalk. wtasna
SST san - 2 szt. 2.000
06.2
RAZEM 2.000
108/ KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.6/0530-01
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SST san - 4 szt. 4.000
06.2
RAZEM 4.000
109|KNR 0-31 Wykonanie podej$cia i montaz zasobnikowych stojacych podgrzewaczy wody kpl.
d.6/0105-06 uzytkowej wraz z podejsciem - Podgrzewacz pojemnosciowy z wezownicg o0 po-
analogia jemnosci V=120dm3 + Izolacja
SST san - 1 kpl. 1.000
06.2
RAZEM 1.000
110|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r.do 150 mm m
d.6/0509-01
rozdzielacze dn65
6 m 6.000
RAZEM 6.000
111/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.6/0408-01 Automatyczne odpowietrzniki DN15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.6|0408-02 Zawor bezpieczenstwa DN15 P=3 bary
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl.
d.6/0517-01
ANALOGIA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.6/0105-03 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi 28
6 m 6.000
RAZEM 6.000
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.6/0101-11 gr.20 mm (N)
Fi 28 grubos¢ 20
6 m 6.000
RAZEM 6.000
116|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.6/0105-05 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKANE
Fi42
12 m 12.000
RAZEM 12.000
117|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.6/0101-15 gr.25 mm (P)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
118/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32-40 |szt.
d.6/0411-04 mm
Zawor kulowy DN 40
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.6/0411-03 mm
Zawory kulowe DN 25
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.6/0411-03 mm
analogia
Zabezpieczenie stanu wody
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10-15 |szt.
d.6/0411-01 mm
Zawor kulowy DN 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-10-
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122| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 10-15 |szt.
d.6/0411-01 mm
Reduktor cisnienia DN15 z mozliwoscig regulacji cisnienia wylotowego od 1 do 3
bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.6/0112-01
analogia Zawor antyskazeniowy Dn15 Typ BA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 Zespdt przytgczeniowy + wymienny zbiornik wypetniony zywica. Demineralizacja | kpl
d.6|kalk. wtasna |wody ze stabilizacjg pH
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11 -
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Automatyczny odpowietrznik DN 15 szt. 4.0000 4.0000
2.|CNW1 - Wymiennik ciepla woda/glikol |szt 1.0000 1.0000
ptytowy lutowany Powierzchnia F=0,
30[m2]
3.|CNW2 - Wymiennik ciepla woda/glikol |szt 1.0000 1.0000
ptytowy lutowany Powierzchnia F=0,
20[m2]
4./|CNW3 - Wymiennik ciepla woda/glikol |szt 1.0000 1.0000
ptytowy lutowany Powierzchnia F=0,
20[m2]
5.|dodatkowy panel sterowania w pom 0.21 | szt 1.0000 1.0000
Pomieszczenie dyzurnego + dostawa
Panel z funkcjg : wylacz zanizenia ins-
talacji CO w obiegu z zanizeniami /
wroé do ustawien regulatora w kottowni
6. elektrody stalowe kg 1.5000 1.5000
7.|Filtr siatkowy DN 15 szt. 2.0000 2.0000
8. |Filtr siatkowy DN 20 szt. 1.0000 1.0000
9.|glikol 35% dm?3 | 50.0000 50.0000
10.|grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe |szt. 5.0000 5.0000
lakierowane
11.|Grzejniki stojgcy 22/214 z zasilaniem  |szt. 1.0000 1.0000
dolnym i wbudowang wktadkg zaworowg
KV
12.| Grzejniki typu PROFIL boczno zasilane |szt. 3.0000 3.0000
13.|Grzejniki z zasilaniem dolnym i wbudo- |szt. | 40.0000 40.0000
wang wktadkg zaworowg
14.||zolacja podgrzewacza CWU szt 1.0000 1.0000
15.]izolacja sprzegta szt 1.0000 1.0000
16.|1zolacja wymiennika szt 3.0000 3.0000
17.|klej do otulin dmd | 4.7436 4.7436
18. | klej do otulin izolacyjnych dm3 8.0133 8.0133
19.|klipsy montazowe do otulin izolacyjnych |szt. |2958.000 2958.000
0 0
20.|kotnierze przyspawane okragte gtadkie z [szt. | 10.8000 10.8000
blachy stalowej o $r.do 150 mm
21.|Komin koncentryczny komplet 80/125 szt 2.0000 2.0000
22.|Kotly gazowe kondensacyjne Qo=20 kW |szt 2.0000 2.0000
23. | ksztaltki PE szt. 1466.3200 466.3200
24.|ksztaltki PE(gwintowane) o $r. zewn. 20 |szt. | 92.0000 92.0000
mm
25. | ksztaltki z polipropylenu(gwintowane) szt. 0.6000 0.6000
$r.20 mm
26.| kurki manometrowe gwintowane szt. | 12.0000 12.0000
27./tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany |szt. 2.0600 2.0600
15 mm
28.|tgczniki zaciskane Fi 12 szt. | 32.5500 32.5500
29.|tgczniki zaciskane Fi 15 szt. 1306.6000 306.6000
30.|tgczniki zaciskane Fi 18 szt. | 90.3000 90.3000
31.|kgczniki zaciskane Fi 22 szt. | 45.9000 45.9000
32.|kgczniki zaciskane Fi 28 szt. 4.6200 4.6200
33.|kgczniki zaciskane Fi 42 szt. | 15.8400 15.8400
34.|tgczniki z Zeliwa ciggliwego czarne $r.15 |szt. 1.8000 1.8000
mm
35.|manometry szt. | 12.0000 12.0000
36.|Naczynie wzbiorcze CO. Pojemno$¢ no- | kpl. 1.0000 1.0000
minalna Vn=35 [dm3] ; maksymalna po-
jemnos¢ uzytkowa Vu=32 [dm3]
37./naczynie wzbiorcze wewnetrznej instala- [ kpl. 3.0000 3.0000
cji CT . Pojemnos$é nominalna Vn=12 [I]
; Pojemnos¢ uzytkowa Vu=11 [l]; + Tas-
ma do montazu na $cianie
38.|nakretki stalowe zgrubne szesciokatne | kg 1.3800 1.3800
39.|Neutralizator kpl. 2.0000 2.0000
40.| odpowietrzniki automatyczne z zaworami|szt. | 18.0000 18.0000
odcinajgcymi
41.|otuliny poliuretanowe gr. 6 mm Fi 16 mm|m  |884.4000 884.4000
(czerwona)
-13-
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42| otuliny z pianki polietylenowej Fi 12 gr. |m 34.1000 34.1000
20 mm
43.| otuliny z pianki polietylenowej Fi 15gr. |m |321.2000 321.2000
20 mm
44 | otuliny z pianki polietylenowej Fi 18 gr. |m 94.6000 94.6000
20 mm
45.| otuliny z pianki polietylenowej Fi 22 gr. |m 59.4000 59.4000
20 mm
46.| otuliny z pianki polietylenowej Fi 28 gr. |m 6.6000 6.6000
20 mm
47.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 42 gr. |m 26.4000 26.4000
25 mm
48.| Podgrzewacz pojemnosciowy o pojem- | Kpl. 1.0000 1.0000
no$ci V=120dm3, stojgce
49.| podkiadki stalowe okrggte zgrubne kg 0.9600 0.9600
50.| Potaczenia sterownicze i elektryczne do |kpl 1.0000 1.0000
pom 0.21
51.|Potaczenia sterownicze i elektryczne w | kpl 1.0000 1.0000
obrebie kottowni
52.|Pompa dla uktadu CNW 1, V=0,34 [m3/ |szt 2.0000 2.0000
h], H=2,0 [m] - woda
53.|Pompa dla uktadu CNW 1, V=0,37 [m3/ |szt 2.0000 2.0000
h] , H=2,99 [m] - glikol
54.|Pompa dla uktadu CNW2 V=0,13 [m3/h] szt 2.0000 2.0000
- glikol ; H=1,31m
55.|Pompa dla uktadu CNW3 V=0,11 [m3/h] szt 2.0000 2.0000
; H=1,29 m - glikol
56.|Pompa do uktadu CNW2 V=0,11[m3/h]- [szt 2.0000 2.0000
woda; H=0,78 [m]
57./Pompa do uktadu CNW 3 V=0,06[m3/h]; |szt 2.0000 2.0000
H=0,78 [m] -woda
58.|Pompa Nr 12 H=2,5 [m] ; V=0,45 [m3/h] |szt 1.0000 1.0000
, Rys CO/4
59.|Pompa Nr16 H=2,5[m]; V=0,17 [m3/h] [szt 2.0000 2.0000
,Rys CO/4
60.|Pompy regulowane elektronicznie Insta- |szt 1.0000 1.0000
lacja CO
61.|Projektowana pompa tadowania zasobni- | kpl 1.0000 1.0000
ka CWU H=1,35m ; V=2,0 [m3/h].
62.|Przejsciowka - do montazu na wktadce |[szt | 46.0000 46.0000
zaworowej lub zaworze termostatycznym
umozliwiajgca montaz sitownikéw ter-
mostatycznych.
63.|Przejscia pozarowe pionowe 1 rura REI szt | 18.0000 18.0000
60
64.|Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury |szt 4.0000 4.0000
REI 120
65.|Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury [szt | 14.0000 14.0000
REI 60
66.| Reduktor cisnienia DN15 z mozliwoscig |szt. 1.0000 1.0000
regulaciji cisnienia wylotowego od 1 do 3
bar
67.|rozdzielacze z rur stalowych m 6.0000 6.0000
68.|rozdzielacze zasilajgce i powrotne do kpl. 9.0000 9.0000
c.o.
69. | rurki syfonowe szt. | 12.0000 12.0000
70.|Rurociagi flex fi 16 - 16x2,2 m  |884.4000 884.4000
71.|rury stalowe ze szwem przewodowe m 6.0000 6.0000
gwintowane czarne $r.15 mm
72.|rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000 2.0000
73.|RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYN- |m 24.4800 24.4800
KOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 42
74.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane ze- |m 31.9300 31.9300
wnetrznie , zaciskane Fi 12
75.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane ze- |m | 300.7600 300.7600
wnetrznie , zaciskane Fi 15
76.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane ze- |m 88.5800 88.5800
wnetrznie , zaciskane Fi 18
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77.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane ze- |m 55.6200 55.6200
wnetrznie , zaciskane Fi 22
78.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane ze- |m 6.1800 6.1800
wnetrznie , zaciskane Fi 28
79.| Sitownik zaworu DN 14 Kv=0,40 szt. 1.0000 1.0000
80.| Sitownik zaworu DN15, Kvs=0,63 [m3/h] | szt. 1.0000 1.0000
81.| Sitownik zaworu DN15, Kvs=1,6 [m3/h] |szt. 1.0000 1.0000
82.| Sitownik zaworu Kv=1,60 szt. 2.0000 2.0000
83.|Sprzegto hydrauliczne + izolacja sprzeg- szt 1.0000 1.0000
to 50/100 V=4 [m3/h]
84.|szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-|szt. 9.0000 9.0000
podtynkowe lub natynkowe
85.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 5.6400 5.6400
katnym
86. tarczki ochronne szt. | 46.0000 46.0000
87./tasma do otulin 25 mm x9 m m 39.8784 39.8784
88.|tasma do otulin izolacyjnych 3x50 mm |m 49.8422 49.8422
89.|termometry szt. | 14.0000 14.0000
90.|uchwyty do rur o ér. nominalnej 15 mm_|szt. |319.0200 319.0200
91.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm |szt. | 40.5000 40.5000
92.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm | szt. 3.6000 3.6000
93.|uchwyty do rur o ér. nominalnej 40 mm_|szt. | 12.7200 12.7200
94.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 11149.720 1149.720
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm 0 0
95.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczuko- [szt. | 10.8000 10.8000
we 0 $r.do 150 mm
96.| wsporniki do grzejnikow szt. | 20.0000 20.0000
97.|Zabezpieczenie stanu wody szt. 2.0000 2.0000
98.|zawory bezpieczenstwa DN40 - 1 1/2". |szt. 2.0000 2.0000
P=3,0 bar
99.|Zawory grzejnikowe termostatyczne z z |szt. 5.0000 5.0000
ciggta, ukrytg nastawg wstepna katowe ;
DN 15 Kv=0,03 - 0,55
10| Zawory kulowe DN 25 szt. 4.0000 4.0000
0.
10| zawory kulowe gwintowane szt. | 18.0000 18.0000
1.
10|zawory odpowietrzajgce automatyczne o |szt. | 20.0000 20.0000
2./$r. 15 mm z zaw kulowym
10| zawory przelotowe proste mosiezne szt. 0.2000 0.2000
3./6r.15 mm
10| zawory przelotowe proste mosiezne szt. 0.2000 0.2000
4.$r.15 mm'
10| zawory przelotowe proste mosiezne szt. 0.2000 0.2000
5./6r.15 mm"
10| zawory przelotowe proste mosiezne szt. 0.2000 0.2000
6./8r.15 mm™
10| zawory zwrotne przelotowe mosiezne o |szt. 4.0000 4.0000
7./$r.nom. 15 mm
10| zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt. 0.2000 0.2000
8./8r.15 mm
10| zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt. 0.2000 0.2000
9./8r.15 mm'
11| zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt. 0.2000 0.2000
0./8r.15 mm"
11| zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt. 0.2000 0.2000
1./6r.15 mm™
11| zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa cigg-|szt. 1.0000 1.0000
2.|liwego o $r. nominalnej 40- mm
11| zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa cigg-|szt. 5.0000 5.0000
3.|liwego o0 §r.nom. 20 mm
11| Zawor antyskazeniowy Dn15 Typ BA szt. 1.0000 1.0000
4.
11| Zawoér Bezpieczenstwa DN15 P=3 bary|szt. 3.0000 3.0000
5.
11|zawor bezpieczenstwa DN15 - 1/2". P=6|szt. 1.0000 1.0000
6. bar
11| Zawor bezpieczenstwa DN15 P=3 bary |szt. 2.0000 2.0000
7.
-15 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




KP WOJKOWICE_C.O. 2.ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
11|Zawdr grzejnikowy powrotny z nastawg | szt. 2.0000 2.0000

8.|wstepnag, spustem i napetnianiem, kato-
wy, niklowany DN 10, kvs = 0,05 - 1,9.

11| Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg | szt. 1.0000 1.0000
9.|wstepnag, spustem i napetnianiem, kato-
wy, niklowany DN 15, kvs =0,05-1,9

12| Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg | szt. 5.0000 5.0000
0.|wstepna, spustem i napetnianiem, kato-
wy, niklowany. DN 15. Maks. temp. 120
oC, maks. cisnienie 10 bar, kvs = 0,05 -

1,9
12| Zawor kulowy DN 15 szt. 1.0000 1.0000
1.
12| Zawor kulowy DN 40 szt. 6.0000 6.0000
2.
12| zawor przelotowy skosny Zeliwny M3050 |szt. 6.0000 6.0000
3./115 mm
12| zawor przelotowy skosny zeliwny z za-  |szt. 4.0000 4.0000
4. worem spustowym M3052 20 mm
12| zawdr regulacyjny z kryza pomiarowg i z|szt. 2.0000 2.0000

5.|zaworami pomiarowymi, DN 15. Zawér
regulacyjny , figura sko$na, wykonanie
zotte. DN 15.

kvs 0,17 - 0,88 [m3/h]

12| Zawdr regulacyjny z zaworami pomiaro- |szt. 2.0000 2.0000
6.|wymi, DN 40. Dwa otwory spustowe za-
$lepione korkami. Maks. temp. 110 oC
(DN 40), maks. ci$nienie 16 bar, kvs 1,
44 - 23,5

12| Zawor regulacyjny z zaworami pomiaro- |szt. | 10.0000 10.0000
7.|wymi, figura sko$na, wykonanie zolte,
DN 15. Dwa otwory spustowe zaslepio-
ne korkami. Maks. temp. 130 oC (DN
15), kvs 0,27 - 4,75

12| Zawor regulacyjny z zaworami pomiaro- |szt. | 18.0000 18.0000
8.|wymi, figura sko$na, wykonanie zétte,
DN 15. kvs 0,27 ... 4,75.

12| Zawdr regulacyjny z zaworami pomiaro- |szt. 2.0000 2.0000
9.|wymi, figura sko$na, wykonanie zétte,
DN 20. kvs 0,30 ...6,12.

13| Zawor regulacyjny z zaworami pomiaro- |szt. 6.0000 6.0000
0.|wymi, figura skosna, wykonanie zétte,
DN 20. Dwa otwory spustowe zaslepio-
ne korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15
- 32)maks. cisnienie 16 bar, kvs 0,30 -
6,12 [m3/h].

13|Zawdr termostatyczny katowy, z precy- |szt. 3.0000 3.0000
1.|zyjng, widoczng nastawg wstepng, Kv=
0,019-0,39; DN 15

13| Zawor tréjdrogowy DN15, Kvs=0,63 szt. 1.0000 1.0000
2./[m3/h]
13| Zawor tréjdrogowy DN15, Kvs=1,60 szt. 1.0000 1.0000
3./[m3/h]
13|ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOW- [szt. | 1.0000 1.0000
4./NIKIEM DN15 Kv=0,0,63 Przy centra-

lach
13|ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOW- [szt. | 1.0000 1.0000
5.|NIKIEM Zawér Kv=1,0 Przy centrali
13|ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOW- [szt. | 1.0000 1.0000
6.|NIKIEM Zawér Kv=2,5 Przy centrali
13| Zawor zwrotny DN15 szt. 5.0000 5.0000
7.
13| Zespdt przytgczeniowy + wymienny kpl 1.0000 1.0000

8.| zbiornik wypetniony zywica. Deminerali-
zacja wody ze stabilizacjg pH

13| Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow V |szt. | 41.0000 41.0000
9.
14|Zestaw z regulatorem pogodowym steru-| szt 1.0000 1.0000

0.|jacym kottami : K1, K2 ; 2 obiegami z
podmieszaniem, 1 obiegiem CWU
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14/ZG1_PR , Zawory grzejnikowe termos- |szt. | 12.0000 12.0000

1.|tatyczne z z ciggta, ukrytg nastawg
wstepng Proste ; DN 15 Kv=0,03 - 0,55

14|Z2G2_PR , Zawor termostatyczny Prosty |szt. 9.0000 9.0000
2.|z precyzyjna, widoczng nastawg wstep-
ng, Kv=0,019 - 0,39 ; DN 15

14| ztaczki mosiezne do grzejnikow o $r. szt. | 46.0000 46.0000
3./zewn. 15 mm
14| ztaczki nakretne rownoprzelotowe z Zeli- |szt. 2.0000 2.0000
4.|wa ciggliwego czarne $r.15 mm
14| zlgczki nakretne/zaciskowe czarne szt. | 18.0000 18.0000
5./$r.15 mm
14| ztaczki z polietylenu szt. | 18.0000 18.0000
6.
14| materiaty pomocnicze zt
7.
RAZEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473



KP WOJKOWICE_C.O. 2.ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.]samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.8800
2./samochdd dostawczy 0.9 t" m-g 0.6300
3.|samochdéd dostawczy 0.9 " m-g 0.0800
4. samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1500
5.|samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 8.3000
6.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.4800
7.|$rodek transportowy m-g 6.8179
8.|$rodek transportowy m-g 1.1178
9.|$rodek transportowy' m-g 11.4429
10.|$rodek transportowy" m-g 0.3800
RAZEM
Stownie:
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