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INWESTOR:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

INWESTYCJA:

Budowa komisariatu policji przy ul. proletariatu w Wojkowicach wraz z
instalacjami  (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elekiryczng,
teletechniczng, gazowq, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji), budowqg
wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggdw pieszo-jezdnych,
drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych), przebudowq sieci

cieptowniczej oraz przebudowq chodnika.



SST - 71 - specyfikacja techniczna - zielen

W specyfikacji technicznej opisano charakterystyke, warunki i zasady
wykonania i odbioru robdt dotyczgcych zieleni, zastosowanych materiatdw,
wymagan jakosciowych, ktére muszg spetniac w celu wtasciwej realizacji zadan

zwigzanych z urzgdzeniem i wyposazeniem terenu w zielen.

1.1 Materiat rodlinny

Dobdér materiatu roslinnego pod wzgledem jakosciowym musi uwzglednic
ogodlnie przyjete standardy w urzgdzaniu terendw zieleni w miescie. W
zestawieniu zieleni projektowane] okreSlono w tabeli parametry, ktdére musi
spetnia¢ materiat, aby mdogt zostac zaakceptowany do sadzenia w terenie.
Poza wyniesionymi elementami, rosliny powinny by¢& wolne od chordb i
szkodnikdw, dobrze ukorzenione, z brytg lub w pojemniku, bez Swiezych,
niezabliznionych ran, z wyraznie wyksztatconymi przewodnikami/pedami
stosownie do gatunku/odmiany.

Materiat rodlinny powinien zosta¢ wybrany w szkdtce, jako spetniajgcy
powyzsze parametry, fransporfowany w chtodni lub z odpowiednim
zabezpieczeniem przed przesuszeniem oraz sprawdzony bezposrednio po
dostarczeniu na plac budowy.

W przypadku gdy nie bedzie mozliwosci niezwtocznego posadzenia
roSlin, powinny zosta¢ zabezpieczone przed przegrzaniem i przesuszeniem,
poprzez zadotowanie ich w migjscu ocienionym lub obsypanie bryt
korzeniowych torfem i podlewanie wodq. Rosliny muszg zachowac wigor przez

caty okres od momentu zakupu w szkdétce do momentu posadzenia.



1.2 Technika sadzenia.

W projekcie przewidziano sadzenie drzew do tradycyjnych dotéw
sadzeniowych, aczkolwiek ze wzgledu na liniowy uktad czesci zieleni, doty mogqg
i powinny przybra¢ charakter rowdw sadzeniowych. Jest to techniczne prostsze
do wykonania, mozna do tego celu uzyé sprzetu zmechanizowanego. Srednica
dotéw i odpowiednio szeroko$¢ rowdw powinna byc trzykrotnie wieksza od
Srednicy bryty korzeniowe;.

Drzewa i duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty/rowy gtebsze o min. 10 cm niz
wysoko$¢ bryty danego okazu, na wczesniej uformowane kopczyki z ziemi
nieurodzajnej (martwicy). Nalezy dotozy¢é wszelkich staran zeby rosliny nie
zostaly posadzone za gteboko. W tym celu nalezy za kazdym razem sprawdzic
czy nasada pnia (peddw w przypadku krzewdw) nie zostata przysypana
podczas zatadunku w szkétce lub transportu, a ewentualny nadmiar ziemi,
bezwzglednie usung¢. Drzewa powinny zosta¢ ustabilizowane w klasyczny
sposob, tasmami do systemu trzech stezonych poprzeczkami palikdw, wbitych
poza obrebem bryty. Dopuszcza sie alternatywny system kotwienia drzewa za
bryte, podpoziomowo. Paliki powinny zosta¢ usuniete po jednym sezonie
wegetacyjnym. Rosliny, niezaleznie od pory sadzenia nalezy intensywnie podlac.

Krzewy rosliny okrywowe powinny zosta¢ posadzone do przekopanej i
przygotowanej gleby (na catej powierzchni przewidziane]j do obsadzenia) w
wielkosci i rozstawie zgodnej z charakterystykg umieszczong w tabeli. W
przypadku zakupu mniejszych roslin (w wyniku braku dostepnosci) nalezy
zwiekszy¢ ilo$¢ sztuk na meftr kwadratowy. Catg powierzchnie obsadzenia nalezy
intensywnie podlac.

W przypadku roslin pngcych (bluszcz, wiciokrzew, powojnik) nalezy
dopilnowa¢ wyprowadzenia roslin w goére, przy pomocy kikdw bambusowych,
ma przygotowane dla roslin podpory.

Trawnik nalezy zaktadac¢ na przygotowang glebe. Gleba nie powinna
by¢ zbita i ciezka. W projekcie przewidziano zatozenie tfrawnika z siewu na bazie

mieszanki frawnikowej, najlepiej typu sportowego. Dopuszczalne jest zatozenie
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trawnika z hydrosiewu.

Iwréci¢c nalezy uwage w  przypadku catego procesu sadzenia i
zaktadania frawnika na wtasciwe przygotowanie podtoza w zaleznosci od
wymagan roslin, szczegdlnie pH i wilgotnosci. Nie nalezy zapominaé o
zachowaniu lub stworzeniu zréznicowanego sktadu granulometrycznego
pozwalajgcego na wtasciwe nawodnienie i przewietrzanie gleby. Glebe w
przewidzianych do tego miejscach nalezy wyscidtkowac, w przypadku iglakow

korq.

1.3. Pielegnacja w okresie gwarancji.

Przyjmuje sie konieczno$¢ zagwarantowania co najmniej rocznego okresu
gwarancji. W tym czasie nalezy dopilnowac aby wszystkie rosliny rozwijaty sie
zdrowo, a chore i uszkodzone zostaty zastgpione nowymi.

W przypadku drzew i krzewdw, konieczne sg drobne zabiegi korekcyjne w
obrebie koron oraz podlewane, poza okresami mokrymi. Na koniec okresu
gwarancji nalezy usungc¢ paliki kotkowane przy drzewach.

W przypadku frawnika, nalezy przewidzie¢ watowanie i koszenie, najlepiej
nie rzadziej niz co 20 dni, a w okresie intensywnego wzrostu, co 2 tygodnie. W

okresie wiosennym frawnik nalezy zasilic nawozeniem.

1.4 Odbidr prac.

Wszystkie etapy prac zwigzanych z zieleniq, od przyjecia materiatu
roSlinnego do sadzenia, przez przygotowanie i sadzenie roslin, po prace
wykonhczeniowe i porzgdkowe powinny odbywac sie pod nadzorem inspektora
ds. zieleni w uzgodnieniu z autorami projektu (nadzdr autorski). Wszystkie etapy
prac powinny znalezé odzwierciedlenie w stosownych wpisach w dzienniku
budowy (prac). Dotyczy to elementdw zardbwno zgodnych jak i niezgodnych z
uktadem projektowanym.

Podczas koncowego odbioru inwestycji musi zostac sprawdzony stan

rzeczywisty z projektowanym oraz muszq zostac wyjasnione wszelkie odstepstwa
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od projektu wynikte w trakcie prac. Zieleh w okresie gwarancji, zwtaszcza po
okresie lata i zimy, powinien podlegac¢ sprawdzeniu, a wszelkie usterki usuniete

przez wykonawce.

Wykonat:



