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m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

mgr inZ. arch. MPOIA 063/2098 Stadium: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Projektowat Joanna Pajerska bez ograniczef 09.2017|  pw ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
- Szczurek W Spec. . Inwestycja:
< |_architektonicznej Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
o 'GE) Skala: instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
2| . w . " : S o
| inz.arch. Patryk | -2 2 © teletechniczna, gazowa, C.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacii),
Opracowat z Grzegorczyk -§ g g 09.2017 budowa wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggoéw
< a S pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
z = 1:10 przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.
Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:

DETAL ELEMENTU ELEWACYJNEGO
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Nrrys.: AD_16




