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do wc do szatni 0.18, do pom. socjal. | do magazynu broni 0.22 do tazienki 0.17 do pom.porz. 0.08 gabinetowe MNs_uow_.cﬂ_u“mmmm_,,_\ﬂmwm_wwﬂos %% 1 klatka schodowa, komunikacja klatka schodowa, komunikacja do pomieszczef biurowych do pom. wydawania broni 0.20 do pom. dyzurnego 0.21 do pom. biurowego + PSTDN do rozdzielni elektrycznej 0.10 do przedsionka ppoz do serwerowni do garazu z przedsionka ppoz | do archiwum 1.12, do serwerowni

WYMIAR W SW. OSCIEZNICY (cm) 80 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200
WYMIAR W $W. KONSTR. (cm) 94 210 104 210 104 210 104 210 15 210 104 210 104 210 15 210 15 210 104 210 104 210 104 210 104 210 115 210 15 210 115 210 15 210 115 210
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SUMA 0GOLNA b 1 13 1 2 " 5 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2

wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 0,4 m?

kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012)

e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe edrzwi wewnatrzlokalowe e drzwi wewnatrzlokalowe edrzwi wewnatrzlokalowe edrzwi wewnatrzlokalowe
UWAQL: e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e aluminiowe przeszklone e aluminiowe przeszklone e aluminiowe przeszklone e aluminiowe przeszklone e petne jednoskrzydtowe rozwieralne e petne jednoskrzydtowe rozwieralne e petne jednoskrzydtowe rozwieralne e petne jednoskrzydtowe rozwieralne e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe e petne jednoskrzydtowe rozwieralne
rozwieralne rozwieralne rozwieralne rozwieralne rozwieralne rozwieralne e jednoskrzydtowe e jednoskrzydtowe e jednoskrzydtowe e jednoskrzydtowe e wzmocnione z wktadkg stalowa e wzmocnione z wktadka stalowa e wzmocnione z wktadkg stalowa e wzmocnione z wktadkg stalowa rozwieralne rozwieralne rozwieralne e wzmocnione z wktadka stalowa
e okleinowane (CPL) w e okleinowane (CPL) w e jednostronna konfrola e okleinowane (CPL) w o okleinowane (CPL) w e gabinetowe rozwieralne rozwieralne rozwieralne rozwieralne e antywtamaniowe RC4 spetniajace wymagania | e antywtamaniowe RCA spetniajace wymagania | e antywtamaniowe RC4 spetniajace wymagania | e odpornos$c ogniowa EI60 e odpornoéc ogniowa EI30 e odporno$c ogniowa EI30 e odporno$c ogniowa EI60 e odporno$c ogniowa EI30
kolorze NCS S 7502-B kolorze NCS S 7502-B dostepu kolorze NCS S 7502-B kolorze NCS S 7502-B e 0 podwyzszonej e w kolorze NCS S 7502-B e odporno$¢ ogniowa EI30 e odporno$t ogniowa EI30 o w kolorze NCS S 7502-B PN-EN 1627:2012 PN-EN 1627:2012 PN-EN 1627:2012 e antywtamaniowe RC4 spetniajagce wymagania | e okleinowane (CPL) w e okleinowane (CPL) w e okleinowane (CPL) w e antywtamaniowe RC4 spetniajgce wymagania
(zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) e okleinowane (CPL) w (zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) izolacyjnosci akustycznej (zblizone do RAL 7012) e w kolorze NCS S 7502-B e w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B | e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B | e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B PN-EN 1627:2012 kolorze NCS S 7502-B kolorze NCS S 7502-B kolorze NCS S 7502-B PN-EN 1627:2012
e w dolnej czesci - otwory o | e zawiasy, zamek kluczowy, kolorze NCS S 7502-B e w dolnej czesci - otwory o | eodpornos¢ ogniowa EI30 e jednostronna kontrola e szkto piaskowane (zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) e szkto przezierne w kolorze (zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B (zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) (zblizone do RAL 7012) e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
sumarycznym przekroju nie klamki z szyldem w kolorze (zblizone do RAL 7012) sumarycznym przekroju nie | e samozamykacz dostepu bezpieczne P2 w kolorze e szkto przezierne e szkto przezierne szarym - neutralnym e klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi | egatki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi e gatki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi (zblizone do RAL 7012) e klamki z szyldami, zawiasy | egatki z szyldami, zawiasy w | e gatki z szyldami, zawiasy w | (zblizone do RAL 7012)
mniejszym niz 0,022 m? dla drzwi e zawiasy, gatka, klamka z mniejszym niz 0,022 m? dla e zawiasy, zamek kluczowy, e okleinowane (fornir) w szarym - neutfralnym bezpieczne P2 w kolorze bezpieczne P2 w kolorze e piaskowane logo e samozamykacz e samozamykacz e samozamykacz o klamki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi w kolorze drzwi kolorze drzwi kolorze drzwi e gatki z szyldami, zawiasy w kolorze drzwi
doptywu powietrza (wg * samozamykacz szyldem w kolorze drzwi doptywu powietrza (wg klamki z szyldem w kolorze kolorze NCS S 7502-B e logo przezierne szarym - neutralnym szarym - neutralnym e piaskowana dolna czest e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka e jednostronna kontrola dostepu e obustronna kontrola dostepu e samozamykacz e samozamykacz e samozamykacz e samozamykacz e samozamykacz
projektu wentylagji) * samozamykacz projektu wentylagji) drzwi (zblizone do RAL 7012) * zawiasy, zamek kluczowy, * logo piaskowane e logo piaskowane drzwi w gradacji w kierunku cylindryczng lub zamek zapadkowy o e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka o zamek kluczowy podklamkowy z wktadka e jednostronna kontrola e obustronna kontrola e obustronna kontrola dostepu
e samozamykacz e samozamykacz e metaliczne ozdobne klamki z szyldem w kolorze | e zawiasy, zamek kluczowy, e jednostronna kontrola gornej czesci, w dolnej podwyzszonej odporno$ci na wtamanie - cylindryczng lub zamek zapadkowy o cylindryczng lub zamek zapadkowy o cylindryczna lub zamek zapadkowy o dostepu dostepu e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka
e zawiasy, zamek wc, klamki e zawiasy, zamek wc, klamki elementy pionowe (np. stal drzwi klamki z szyldem w kolorze dostepu czeSci piaskowanie o klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z podwyzszonej odpornoSci na wtamanie - podwyzszonej odporno$ci na wtamanie - podwyzszonej odpornoéci na wtamanie - cylindryczna lub zamek zapadkowy o
z szyldem w kolorze drzwi z szyldem w kolorze drzwi szczotkowana) drzwi * gatka-gatka najwiekszym zageszczeniu, szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410 klasy "C" wg PN-88/B-94399 wraz z klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z podwyzszonej odporno$ci na wtamanie -
e zawiasy w kolorze drzwi gradacja do wysokosci 1,2 m oraz zamek szyfrowy klasy “B” lub “C" szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410 szyldami klasy "C" wg PN - 88/B-94410 szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410 klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z
o zamek kluczowy, klamki z e klamki, zawiasy, szyldy w wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi oraz zamek szyfrowy klasy “B” lub "C" oraz zamek szyfrowy klasy “B” lub "C" oraz zamek szyfrowy klasy “B” lub “C" szyldami klasy “C" wg PN - 88/B-94410
szyldem w metaliczna (np. kolorze drzwi i zabezpieczajgca go przed rozwierceniem wg EN1300 wielopunktowo ryglujgcy drzwi wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi oraz zamek szyfrowy klasy “B" lub “C"
stal szczotkowana) ptytka, zamek ten musi byt rowniez i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi
e samozamykacz odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki ptytka, zamek ten musi byC rowniez ptytka, zamek ten musi byt rowniez ptytka, zamek ten musi byt rowniez i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem
powinny posiadat stosowne certyfikaty odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki ptytka, zamek ten musi byt rowniez
stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP powinny posiadat stosowne certyfikaty powinny posiadat stosowne certyfikaty powinny posiadat stosowne certyfikaty odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki
stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP stuzb ochrony pafhstwa DBTI ABW lub IMP powinny posiadat stosowne certyfikaty
stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP
DRZWI WEWNETRZNE DRZW! ZEWNETRZNE BRAMY GARAZOWE
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do kottowni do pom. przej$ciowego 0.06 do wc 0.07 do wc dla niepetnospr. 0.03 do strefy ograniczonego dostepu | do magazynu depozytdw 0.25 i 2.15 do klatki schodowej 0.09 zewngtfrzne
: P UWAGA!
90 200 90 200 90 200 100 200 100 200 100 200 120 200 120 200 2 B
WYTAR ¥ mz. DSCEZNCY fem) WYMIAR W SW. OSCIEZNICY (crf 250 220 250 220 1. Wymiary montazowe sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem stolarki.
WYMIAR W SW. KONSTR. (cm) 115 210 104 210 104 210 M4 210 M4 210 125 210 145 210 145 210 WYMIAR W $W. KONSTR. (cm) 250 220 250 220 2. Montaz wg wskazafh producenta.
L/P L P L P L P L P L P L P L P L P SUMA 1 1 3. Rysunek stanowi cze$¢ petnobranzowego projektu, nalezy go rozpatrywat tacznie z projektami branzowymi
PARTER - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - _ _ i opisami technicznymi;
UWAGI: e brama garazowa e brama garazowa . S . - . . . . . -
PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - e wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe 100 cm z niskim progiem e podnoszona segmentowa k. GruboSt szyb oraz ﬂon_Nm_‘_\_ z_m_x.o.mn profili _u.n:\.:jjm byt n_o_“:.m.qm zgodnie z :m].:m_.__;_ oraz obliczeniami
PODDASZE 1 - - - - - - - - _ 1 - _ _ _ _ e  podnoszona segmentowa e kontrola dostepu statycznymi. Wykonawca Slusarki jest zobowigzany przedstawic stosowne obliczenia wykonane przez
e wspdtczynik przenikania Ulmax) = 1.3 [W/m2xK] e antywtamaniowo$¢ RC2 uprawnionego projektanta,
SUMA L/P L - 1 - - 1 1 - L - 2 - L - 1 - e kolor NCS S 7502-B (zblizony do RAL 7012) e  wspbtczynik przenikania Ulmax) = 1.3 [W/m2xK] 5. Kolor zawiasdw, klamek, antab, va;n_mi itp. nalezy dobrat do kolorystyki drzwi.
L] L]
°
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UWAQGI:

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
otwierane na zewnatrz
pomieszczenia

e odpornoSc ogniowa EI30

e okleinowane (CPL) w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e od wewnatrz pomieszczenia
zamkniecie bezklamkowe,
ofwierajace sig z kottowni
pod naciskiem (np. dZwignia
antypaniczna)

e zamek kluczowy, klamka z
szyldem, zawiasy w kolorze
drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

e z wktadka stalowa odporne
na uderzenia

e okleinowane w kolorze NCS
S 7502-B (zblizone do RAL
1012)

e zawiasy, zamek kluczowy,
klamki z szyldem w kolorze
drzwi

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe
rozwieralne

oz wktadka stalowa odporne
na uderzenia

o okleinowane w kolorze NCS
S 7502-B (zblizone do RAL
7012)

o w dolnej czeSci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza (wg
projektu wentylacji)

e samozamykacz

e bez zamka

e klamki i zawiasy w kolorze
drzwi

e drzwi wewnatrzlokalowe

e drzwi ptytowe petne
jednoskrzydtowe
rozwieralne

e okleina CPL w kolorze
NCS S 7502-B (zblizone do
RAL 7012)

e zawiasy, zamek wc, klamki
z szyldem w kolorze drzwi

e w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza (wg
projektu wentylacji)

e samozamykacz

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone
jednoskrzydtowe
rozwieralne

e szkto piaskowane
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neufralnym

e logo przezierne

e jw kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e zawiasy, zamek kluczowy,
gatki z szyldem w kolorze
drzwi

e samozamykacz

e obustronna kontrola
dostepu

e drzwi wewnatrzlokalowe

e petne jednoskrzydtowe rozwieralne

e wzmocnione z wktadka stalowa

e odporno$¢ ogniowa EI30

e antywtamaniowe RCA4 spetniajace wymagania
PN-EN 1627:2012

e okleinowane (CPL) w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e zawiasy, zamek kluczowy, gatki z szyldem
w kolorze drzwi

e samozamykacz, obustronna kontrola dostepu

e zamek kluczowy podklamkowy z wktadka
cylindryczng lub zamek zapadkowy o
podwyzszonej odporno$ci na wtamanie -
klasy “C" wg PN-88/B-94399 wraz z
szyldami klasy “"C" wg PN - 88/B-94410
oraz zamek szyfrowy klasy "B" lub "C"
wg EN1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi

i zabezpieczajaca go przed rozwierceniem

ptytka, zamek ten musi byt rowniez

odporny na tak radiologiczny; drzwi i zamki

powinny posiadat stosowne certyfikaty

stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone
jednoskrzydtowe
rozwieralne

e odporno$¢ ogniowa EI30

e szkto przezierne
bezpieczne P2 w kolorze
szarym - neutralnym

e logo piaskowane

w kolorze NCS S 7502-B

(zblizone do RAL 7012)

e samozamykacz

e drzwi napowiefrzajace
otwierane automatycznie w
razie pozaru (sitownik)

e zawiasy, zamek kluczowy,
klamki z szyldem w kolorze
drzwi

e drzwi wewnatrzlokalowe

e aluminiowe przeszklone
jednoskrzydtowe
rozwieralne o podwyzszonej
termoizolacyjnosci

e wspdtczynnik przenikania
Ulmax) = 1.1 [W/m2xK]

e zestaw antywtamaniowy RC3
(szkto bezpieczne)

¢ logo piaskowane

e w kolorze NCS S 7502-B
(zblizone do RAL 7012)

e samozamykacz

e obustronna kontrola
dostepu

e zawiasy, zamek kluczowy,
gatki z szyldem w kolorze
drzwi

e drzwi napowiefrzajace
otwierane recznie z
zewnafrz wyposazone w
stopke

ogniowo

wg projektu wentylacji (np. 500x100mm)

napedzana elekfrycznie

e  sekcje petne aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione
pianka izolacyjng PU

e  sekcja dolna petna o wysoko$ci 730 mm, pozostate sekcje wys. 675
mm, ostatnia gorna wynikowa.

e prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane-ocynkowane

e  trwato$t sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamknigt)

e  zasuwa wewnefrzna - rygiel z wytacznikiem krancowym

e brama wyposazona w zespdt winylowych uszczelek (migdzysekcyjne,
gorne, dolne, boczne), nawetrzniki
przypadku peknigcia sprezyny

e wyposazona w 4 komplety kluczy i pilotow

oraz urzadzenia blokujgce brame w

napedzana elekfrycznie
pianka izolacyjng PU
mm, ostatnia gorna wynikowa.

ogniowo

przypadku peknigcia sprezyny

wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 0,4 m?
wg projektu wentylacji (np. 500x100mm)

e  sekcje petne aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione

e  sekcja dolna petna o wysokoséci 730 mm, pozostate sekcje wys. 675
e prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane-ocynkowane

e  trwato$t sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamknigt)

zasuwa wewngtrzna - rygiel z wytgcznikiem krancowym

e brama wyposazona w zespdt winylowych uszczelek (migdzysekcyjne,

gbrne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz urzadzenia blokujace brameg w

e wyposazona w 4 komplety kluczy i pilotow

6.  Architekt zasftrzega sobie prawo ostaftecznego wyboru kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru
Slusarki poprzez akceptacje prabek.

7. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P&4. Stolarka
zewnetrzna do pomieszczen dyzurnego antywtamaniowa klasy RCk, przeszklenia P6, kuloodpornosé
BRL4/FBL. Na pozostatych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnetrzna - przeszklenia P2. Odpornost

ogniowa wg rzutow

i zestawienia.

8. Dla okien i drzwi zewngtrznych przepuszczalno$t powietrza: klasa & wg PN=EN 12207:2001
(przepuszczalno$t powietrza przy 100 Pa liczona w stosunku do: powierzchni catkowitej Q100 <3, dtugosci
szczelin @100<0,75: maksymalne ci$nienie 600 Pa => infiltracja powietrza a=<0.16)

9. Okna na pietrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do
wysokosci co najmniej 85 cm od poziomu posadzki.

meritum

grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

mgr inz. arch. MPOIA 063/2008 Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Projektowat Joanna Pajerska bez ograniczeft 09.2017|  pw ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
- Szczurek wspec. Inwestycja:
< |_architektonicznej Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
e ” .m Skala: instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
% | inz. arch. Patryk | -2 2 © teletechniczng, gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacii),
Opracowat M Grzegorczyk .Wv m M 09.2017 budowa wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
) o =] pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
z z - przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.
Sprawdzit Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku: . Branza: ARCHITEKTURA
ZESTAWIENIE DRZWI | BRAM GARAZOWYCH
Nrrys.: z2Ss_01




