rura spustowa systemowa 7x8 cm
o przekroju prostokqtnym

zagtebiona w ociepleniu, siatka +
tynk cienkowarstwowy

rewizja

systemowa

: \ kotwa do betonu
AN wi PO Y e e T i

NAATIIIN

7777777

7777

brama garazowa o napedzie
lektrycznym, kontrola dostepu,
sterowana na pilota o
wspdtczynniku U=1,3 [W/m?xK],
kolor NCS S 7502-B (zblizony

do RAL 7012)

wkret do drewna

ptyta OSB 2,2 cm

elementy drewniane

i

‘*71\0 wymiarach 20x6 cm

>

o Y

kqtownik stalowy 8x6x0.7 cm
w rozstawie pionowym 50 cm

wkret do drewna

ocieplenie szpalety
przy bramie garazowej

A me

itum

m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

M grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
mgr inz. arch. MPOIA 063/2008 Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
) bez ograniczen - i
Projektowat Joanna Pajerska 9 09.2017| pw _ ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
- Szczurek W Spec. . Inwestycja:
< |_architektonicznej Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
) " 'GE) Skala: instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
| inz.arch. Patryk | -2 B © teletechniczng, gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
Opracowat E Grzegorczyk ‘§ g g 09.2017 budowa wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciagow
< a S pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
z = 1:10 przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.
Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:

DETAL WYKONCZENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ

Branza: ARCHITEKTURA

Nrrys.: AD_08




