ZESTAWIENIE ROLET WEWNETRZNYCH
RO1 RO1A RO1B R0O2 RO2A R0O2B RO3A R0O3B RO5 RO6 RO5a RO6a RO? RO8
g
4 (=3 o Lt |
60 60 60 120 120 120 165 1 =
2 2y 2 12y 12 12y 165 120 60 120 165 b 165 55 y
60 60 60 120 120 120 165 165 60 120 60 120 165 330
WYMIARY OKNA
165 165 165 165 165 165 165 165 250 250 250 250 118-214 118-310
PARTER 2 1 - 3 1 - 1 - - - - - - -
PIETRO - - - - - - - 6 8 8 1 1 - -
PODDASZE - - 5 - - 5 - 3 - - - - 1 1
SUMA 2 1 5 3 1 5 1 9 ? ? 1 1 1 1
UWAGI: UWAGA! Rolety w pomieszczeniu 119 maja umozliwiaé zaciemnienie Rolety do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury i uciazlivego $wiatta
Rolety do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury i ucigzliwego $wiatta stonecznego. catkowite pomieszczenia. stonecznego. Ogranlczen‘le‘ odbla‘skgw SVlVIlEHnYCh na mon|f0rach | zmgczenia naFZ_adow
Ograniczenie odblaskdw $wietlnych na monitorach i zmeczenia narzadow wzroku. Zachowana czeSciowa wzroku. Zachowana czeSciowa widzialnoS¢ otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno
widzialno$¢ otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno zapalna, zaciemnienie 60%, odporna na Odczuwalna redukcja temperatury i ucigzliwego Swiatta stonecznego. zapalna, zaciemnienie 60%, odporna na dziatanie promieni UV, kolor zblizony do NCS S
dziatanie promieni UV, kolor zblizony do NCS S #502-B, prowadnice boczne i kaseta ostaniajaca w kolorze Sterowanie manualne. Zaciemnienie 90%, odporna na dziatanie promieni 7502-B, prowadnice boczne i kaseta ostaniajaca w kolorze stolarki. Dolna cze$¢ rozwijana
stolarki. UV, kolor zblizony do NCS S 7502-B, prowadnice boczne i kaseta w dot, gorna cze$C umozliwiajaca rozwijanie w gore.
ostaniajaca w kolorze stolarki.

UWAGA!
1. Wymiary montazowe sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem stolarki.
Montaz wg wskazah producenta.

2
3. Rysunek stanowi cze$t¢ petnobranzowego projektu, nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i opisami technicznymi;
A

Architekt zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kolorystyki poprzez akceptacjg probek.

meritum

grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

mgr inz. arch. MPOIA 063/2098 Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Projektowat Joanna Pajerska bez ograniczen 09.2017| pw ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
- Szczurek W Spec. . Inwestycja:
 |_architektonicznej Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
ol . n Patrvk | @ -“E’ Skala: 'ilnsttalicjami (wody, kanaéizgcji sar;itlarnej i dehszczowej, illektrzlczna,)
v | inz. arch. Patn = 3 © eletechniczng, gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji),
Opracowat E Grzegorczyky ‘g g g 09.2017 budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
1o} a =] pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
z = - przebudowa sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.
Sprawdzit Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice
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