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10. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P4. Stolarka zewngtrzna do pomieszczen dyzurnego antywtamaniowa klasy RC4, przeszklenia P6, kuloodpornosé
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uszczelniacza na zewnetrznej i wewnetrznej stronie Scian zewnetrznych, szczelne przejscia dla instalagji przez Sciany zewngtrzne) oraz odpowiedniej technologii montazu folii w warstwach dachowych
I , I umozliwiajacych potwierdzenie szczelnosci powietrznej okreslonej w ostatecznym Swiadectwie charakterystyki energetycznej podczas proby szczelnosci
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‘_ — — me __” m m e r it um Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
UWAGA! N “w grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
1. Rysunek jest czeScia petnobranzowego projektu. Rozpatrywac tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi. 1. Wszelkie instalacje nalezy w miare mozliwoSci ukryé w bruzdach podtynkowo, chyba, ze inaczej jest napisane w projektach branzowych; w przypadku gdy bruzdowanie jest niemozliwe, instalacje nalezy - MPOIR 063/2008 pro— T Romona Toewoazka Tone) w Ratowiead
2. Warstwy przegrod wg opisu architektury. obudowat ptytami gk typ DF lub H2 w zaleznoSci od potrzeb. eroiekional ;“m“wzw.mwﬂﬂ.m bez ograniczen 09.2017 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
p . P P . . . . - L . . rojektowal j . PW i
3. Wewngtrzne strony szachtéw nie tynkowat (nie oktadac gk). 12. Okna na pietrze (wys. parapetu 0 cm) i poddaszu (wys. parapetu 20 cm) - kwatera dolna nieotwieralna do wysokoSci co najmniej 85 cm od poziomu posadzki. ! - Szczurek W spec _m”\wwwmm.oa_wm;me Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz 2
L. Pasy migedzykondygnacyjne nalezy wykonat jako NRO. 13. Stupy drewniane i wszelkie inne elementy wigzby dachowej w razie potrzeby obudowat ptyta gkf (wymagana odpornoSc ogniowa konstrukgji dachu RE15). o k] Skalo: instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
s . N . . - . . . . . . s . . . . . c . i i i i i Kli i
5. Pas o szerokosci 2 m na granicy strefy PM i ZL nalezy wykonat z wetny mineralnej jako EI60. 14. Kanaty wentylacyjne na poddaszu w miejscach, gdzie nie ma sufitéw podiweszanych lub obudowy z gk (np. pom. sitowni) wykonaé w ptaszczu z blachy powlekanej w kolorze srebrnym lub w kolorze Opracowal | & | inz arch. Patryk | 2 E 81092017 mm_m%whQWM%%@%<%gwyﬁwﬂwn_vﬂd_oﬂm%ﬁﬂmwhm_m”_wﬁmmmwww
. . . . . ; . . . S o o ©|09. , ’
6. Wymiary zewnetrzne w stanie wykoAczonym (tynki). Wymiary wewnetrzne bez wykofczenia. sufitu (biaty). 8 Grzegorezyk 8 = a pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
7. Sciany wokét pomieszczehn wzmocnionych wykonat z cegty petnej klasy 100 na zaprawie cementowej M10. 15. Wszelkie szafki wnekowe w Scianach o grubosci 11,5 oraz 12 cm zabezpieczy¢ w razie potrzeby ptyta gk {zwykta, DF, H2). = b 1:50 przebudowg sieci cieplownicze oraz przebudowa chodnika.
8. Sciany odpornoSci ogniowej otynkowat obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 cm. 16. Spoiny pionowe i poziome w elementach murowanych szczelnie wypetnione klejem lub zaprawa. Lokalizacja:
.. . .. .. . i . . . . . PR . . i . . . . . Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
9. Wience, nadproza, belki zelbetowe w Scianach zewnetrznych docieplic styropianem o grubosci wynikowej, tak, aby zlicowat $ciane od zewnatrz. 17. Okna oraz systemy okienno-drzwiowe osadzi¢ na konsolach systemowych na granicy ocieplenia i materiatu noSnego. obreb:0001 Wojkowice
10. Stolarka zewnetrzna na poziomie parteru antywtamaniowa klasy RC2, przeszklenia P&4. Stolarka zewnetrzna do pomieszczen dyzurnego antywtamaniowa klasy RC4, przeszklenia P6, kuloodpornost 18. Nalezy zastosowat odpowiednie materiaty uszczelniajace (np. kotnierze uszczelniajace, tasmy uszczelniajace dookota otwordw okiennych i drzwiowych, uszczelnienie puszek elektrycznych, warstwa
BR4/FB4. Na pozostatych poziomach przeszklenia P2. Stolarka wewnetrzna - przeszklenia P2. Odporno$é ogniowa wg rzutéw i zestawienia. uszczelniacza na zewnetrznej i wewnetrznej stronie Scian zewnetrznych, szczelne przejScia dla instalacji przez Sciany zewnetrzne) oraz odpowiedniej technologii montazu folii w warstwach dachowych Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA Branza: ARCHITEKTURA
umozliwiajacych potwierdzenie szczelnoSci powietrznej okreslonej w ostatecznym Swiadectwie charakterystyki energetycznej podczas proby szczelnoSci. Nr1ys.: A/03




