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element stalowy W—-2.2
wg projektu konstrukcji
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element stalowy W—-2.3
wg projektu konstrukcji

rynna systemowa balkonowa

montowana na zatrzasku do

ciegno stalowe @16 elementu mocujqcego

zadaszenia,

wym. caftego elementu
10,6x7 cm, kolor NCS S
7502—B (zblizony do RAL
7012)
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ustronnie kqtownik
alowy 60x80x7 mm

obrobka blacharska w
kolorze NCS S 7502-B
(zblizony do RAL 7012)

wspornik drewniany 8x20 w rozstawie co 60 cm
mocowany do Sciany zelbetowej za pomocq ztqczy
ciesielskich

obite piytq OSB gr.1,2 cm

styropian gr. 20 cm mocowany do OSB gr.2,2 cm
od gbry obrébka blacharska w spadku

od przodu i od spodu tynk cienkowarstwowy

przykrecanego do konstrukcji
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m e r it u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
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Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Inwestycja:

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
teletechniczna, gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji),
budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
przebudowg sieci cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:
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