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ZESTAWIENIE ROLET WEWNĘTRZNYCH

UWAGI:
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RO7 RO8

Rolety do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury i uciążliwego światła słonecznego.
Ograniczenie odblasków świetlnych na monitorach i zmęczenia narządów wzroku. Zachowana częściowa
widzialność otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno zapalna, zaciemnienie 60%, odporna na
działanie promieni UV, kolor zbliżony do NCS S 7502-B, prowadnice boczne i kaseta osłaniająca w kolorze
stolarki.

Rolety do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury i uciążliwego światła
słonecznego. Ograniczenie odblasków świetlnych na monitorach i zmęczenia narządów
wzroku. Zachowana częściowa widzialność otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno
zapalna, zaciemnienie 60%, odporna na działanie promieni UV, kolor zbliżony do NCS S
7502-B, prowadnice boczne i kaseta osłaniająca w kolorze stolarki. Dolna część rozwijana
w dół, górna część umożliwiająca rozwijanie w górę.

UWAGA! Rolety w pomieszczeniu 1.19 mają umożliwiać zaciemnienie
całkowite pomieszczenia.
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Odczuwalna redukcja temperatury i uciążliwego światła słonecznego.
Sterowanie manualne. Zaciemnienie 90%, odporna na działanie promieni
UV, kolor zbliżony do NCS S 7502-B, prowadnice boczne i kaseta
osłaniająca w kolorze stolarki.

ZS_03

ZESTAWIENIE ROLET WEWNĘTRZNYCH

UWAGA!
1. Wymiary montażowe sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki.
2. Montaż wg wskazań producenta.
3. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi;
4. Architekt zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru kolorystyki poprzez akceptację próbek.
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Skala:

Nr rys.: 

 inż. arch. Patryk

Grzegorczyk

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.

Joanna Pajerska

     - Szczurek

MPOIA 063/2008

 bez ograniczeń 

architektonicznej
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meritum

g r u p a   b u d o w l a n a

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

31-060 Kraków  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13

09.2017

09.2017

Sprawdził

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2

obręb:0001 Wojkowice

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z

instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną,

teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów

pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych),

przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.


