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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa na prace projektowe

- Podktady budowlane

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora, Gtéwnego Architekta i branz towarzyszgcych
- Wytyczne uzyskane od dostawcow urzgdzen i wyposazenia projektowanego obiektu.

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branza Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
dla budowy Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach.

1.3 Wykaz norm.

e Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalaciji.
e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

e Normy PN-EN 54-1 do 12 . Systemy sygnalizacji pozarowej

o Obowigzujgce zasady projektowania sieci logicznych

o Wytyczne projektowania instalacji SSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie

e Normy branzowe BN — dotyczgce projektowania instalacji telekomunikacyjnych sygnalizacji
pozaru.

1.4 Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP)
opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji SSP i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji SSP w
punktach wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalaciji
sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny
koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z dokumentacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, =zakupu i montazu urzgdzen
wyszczegdblnionych w niniejszej dokumentaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemng zgode.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny byé¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje




zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak,
aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

2 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP).

2.1 Zalozenia ogodine

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych
przyciskéw bedacych zrédiem sygnatdéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspoétpracujg z centralkg zbiorczg
tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastapito zjawisko pozarowe
oraz celem uruchomienia innych systeméw i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Systemem sygnalizacji pozaru beda objete wybrane pomieszczenia Komisariatu. Bedg to:
- Rozdzielnia elektryczna (pom 0.10)
- Magazyn broni (pom 0.22)
- Dyzurka (pom 0.21), gdzie znajdowac¢ sie bedzie centrala SSP,
- Archiwum (pom 1.12)
- Wentylatorownia (pom 2.22)
- Serwerownia (pom 2.21)
- Magazyn depozytéw (pom 2.15i 0,25)
- Dwa wyjscia z budynku, gdzie zainstalowane zostang Reczne Ostrzegacze Pozarowe.
- Przestrzeh nad sufitem podwieszanym w szatni (pom.0.18) z centralg wentylacyjna.

Centrale systemu umieszczono w pomieszczeniu dyzurki na parterze. Pomieszczenie z centralg
zabezpieczono czujkami dymu oraz recznym ostrzegaczem pozarowym (ROP).

System w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia powoduje:

= wylgczenie central wentylacji dla pomieszczen objetych systemem sygnalizacji pozaru (centrale
wentylacyjne CNW1, CNW2 i CNW3) oraz klimatyzatory serwerowni i rozdzielni elektrycznej
(wylgczenie poprzez odciecie zasilania).

= Zatagczenie sygnalizatorow

2.2 Ogodlne zatozenia budowy systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Gléwne zadania systemu SSP to:
1. Woykrycie zagrozenia pozarowego.
2. Powiadomienie oséb bezposrednio zagrozonych przy pomocy sygnalizatorow.
3. Powiadomienie o zagrozeniu pracownikow dyzurki.
4. Woykrycie awarii sytemu.

2.3 Wskazania projektowe i instalacyjne.

1. Firma dostarczajaca sprzet i montujgca urzadzenia powinna posiada¢ doswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpi¢ z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji
dotyczacej sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

2. Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidzie¢ obwody zasilajgce 230 V dla urzadzen SSP z
zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym i przeciwzwarciowym. Obwody powinny byé wyraznie
oznakowane.

3. Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny
dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci).




2.4 Projektowana instalacja SSP.

241 Centrala sygnalizacji pozarowe;j.

W obiekcie zostanie zainstalowana 2-petlowa centrala sygnalizacji pozaru o pojemnosci 64 adreséw na
kazdej petli.. Do centrali dotgczona zostanie linia dozorowa, petlowa klasy ,A” obejmujgca swym zasiegiem
chronione pomieszczenia.

Dotgczona do centrali petla detekcyjna zawiera¢ bedzie optyczne czujki dymu (R), moduly sterujgce,
oraz reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

2.5 Sterowania systemu sygnalizacji pozaru .

251 Sterowanie centralami wentylacyjnymi.

Sterowanie centralami wentylacyjnymi odbywa sie sygnatami bez potencjatowymi z modutéw wyjsciowych
tak jak to pokazano na rysunkach. Wysterowanie (wylaczenie) odbywa sie z chwilg wystgpienia alarmu Il
stopnia. Wylaczenie trwa do momentu skasowania alarmu na centrali systemu.

2.5.2 Sterowanie klimatyzatorami.

W serwerowni i rozdzielni elektrycznej budynku zainstalowane bedg lokalne klimatyzatory. W przypadku
alarmu |l stopnia urzadzenia te zostang wytgczone poprzez odciecie zasilania stycznika 230V. Odciecie
zasilania odbedzie sie za posrednictwem zestyku modutu sterujgcego zainstalowanego na petli dozorowej.
Zestyk modutu jest przystosowane do pracy z napieciem 30V. Fizyczne odciecie zasilania odbywa sie
poprzez transformator (230/24V) i stycznik znajdujacy sie w rozdzielni TK.0 w projekcie elektrycznym.
Wytaczenie trwa do momentu skasowania alarmu na centrali systemu.

253 Sterowanie sygnalizatorami.

Sterowanie sygnalizatorami odbywa sie z linii sygnalizatoréw w centrali. Opornik terminatora umiesci¢ za
ostatnim sygnalizatorem. Sygnalizatory uruchamiane sg w przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia.
Aktywnosc¢ sygnalizatoréw trwa do momentu skasowania alarmu.

2.6 Zatozenia do algorytmu sterowan.

Budynek traktujemy jako jedng strefe sterowan. Alarm II stopnia powoduje uruchomienie wszystkich
sterowan. Czas T1 (zgtoszenie operatora) wynosi 30 sekund, czas T2 (weryfikacja alarmu) 3 minuty. Alarm z
centrali oddymiania traktujemy jako alarm I stopnia.

2.7 Oddymianie klatki schodowej.

Klatka schodowa budynku bedzie posiada¢ system oddymiania grawitacyjnego. Do oddymiania stuzy¢
bedzie klapa oddymiajgca, z sitownikiem elektrycznym 24VDC, zabudowana na ostatniej kondygnacji w
stropie klatki schodowej. Do napowietrzania klatki schodowej stuzy¢ bedg podwdjne drzwi wyjsciowe na
parterze. Pierwsze z tych drzwi otwierane bedg poprzez sitownik elektryczny, natomiast drugie recznie. Drzwi
te muszg posiadaé mechaniczng blokade otwarcia. Sterowanie sitownikiem klapy i drzwi odbywac sie
bedzie z centrali oddymiania umieszczonej w bezposrednim sgsiedztwie klapy na poddaszu. Wyzwolenie
sitownikéw nastepuje w wypadku zadziatania automatycznej optycznej czujki dymu lub alarmowego,
recznego przycisku oddymiania. Optyczne czujki dymu zainstalowane zostang na kazdym pietrze klatki
schodowej. Przyciski oddymiania zainstalowano na parterze i na |l pietrze. Lokalizacje elementéw
oddymiania klatki schodowej przedstawiono na rzutach budynku, natomiast sposéb podtgczenia pokazano
na schemacie blokowym.

System oddymiania w przypadku zadziatania czujki dymowej umieszczonej na klatce schodowej lub
przycisku oddymiania powoduje:

= uruchomienie sygnalizacji akustycznej w centrali oddymiania,

= otwarcie klapy oddymiajgcej i drzwi napowietrzajgcych (klapa i sitowniki 24VDC umieszczone sg w

dokumentaciji architektonicznej),

= przekazanie sygnatu o pozarze na klatce schodowej do systemu sygnalizacji pozarowe;.
Centrala oddymiania pracuje na petli systemu sygnalizacji pozaru. Sygnaty o zadziataniu i awarii sg
transmitowane automatycznie.

Sitowniki tgczy¢ za pomocg puszki elektrycznej E9O.




2.8 Okablowanie systemu.

Okablowanie

Okablowanie i instalacje urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji

i nizej przytoczonymi

wytycznymi:

Do wykonania petlowych linii dozorowych nalezy zastosowacC atestowane kable w powtoce
uniepalnionej, w kolorze czerwonym typu YnTKSYekw1x2x0,8. Petle dozorowg nalezy wykonaé
szeregowo spinajgc wszystkie ostrzegacze pozarowe w petle.

Do wykonania linii sterujgcych nalezy zastosowac kable o odpornosci ogniowej PH9O.

Kabele PH90 montowac bezposrednio do betonu przy pomocy uchwytéw odpornych ogniowo w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm (rozmiar uchwytu dostosowac do $rednicy zastosowanego kabla)

Instalacje kabli PHO mozna utozy¢ w korytach dla instalacji niskonapieciowych, jesli tam wystepuja.

Tam gdzie koryta nie wystepujg instalacje kabli nalezy wykonaé¢ w rurkach ochronnych mocowanych
do podtoza przy pomocy dedykowanych uchwytéw. Dopuszcza sie prowadzenie kabli nad sufitami
podwieszanymi bez dodatkowych oston. Nalezy wtedy stosowa¢ uchwyty mocujgce w taki sposéb
aby kabel nie byt narazony na uszkodzenie przez przypadkowe zerwanie itp.

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w sgsiedztwie kabli o napieciu znamionowym powyzej 60 V.
Stosowac ogolne zasady prowadzenia kabli dla instalacji niskoprgdowych.

Zasilanie centrali ppoz i centrali oddymiania grawitacyjnego nalezy wykonac¢ sprzed wytgcznika ppoz
budynku.

Nie nalezy wykonywac¢ zadnych posrednich potgczen kabili.

2.9 Petle dozorowe.

W niniejszej instalacji przewidziano jedng petle dozorowa.

Petla nr 1
Nr Nr Nr
eleme prupy |eleme
ntuw gozoro |ntuw Nr Rodzaj
Lp |petli  Wwej grupie | Lokalizacja poziom | pom |elementu | Uwagi
111.01 dyzurka parter 0.21 R wskaznik
211.02 dyzurka parter 0.21 R
3[1.03 hol parter 0.02 ROP
411.04 archiwum pietro 1.12 R
5/1.05 archiwum pietro 1.12 R wskaznik
6]1.06 magazyn depozytéw poddasze | 2.15 R
711.07 klatka schodowa poddasze | 2.01 CO
811.08 serwerownia poddasze | 2.21 R
911.09 wentylatorownia poddasze | 2.22 1/2
10[1.10 wentylatorownia poddasze | 2.22 R
111111 wentylatorownia poddasze | 2.22 1/2
1211.12 magazyn depozytow parter 0.25 R
13]11.13 komunikacja parter 0.23 1/2
14(1.14 rozdzielnia elektryczna parter 0.10 R
15]1.15 wiatrotap parter 0.16 ROP
16[1.16 szatnia parter 0.18 R wskaznik
17 11.17 szatnia parter 0.18 1/2
1811.18 magazyn broni 0.22 R wskaznik
1911.19 magazyn broni 0.22 R
20[1.20 dyzurka 0.21 ROP




2.10 Bilans pradowy.
Bilans pradowy centrali

ALARM
RAZEM DOZOR-

ALARM ( | (lamA [ DOZOR | RAZEM L . RAZEM
la mA ) ) (mA) | (1d mA) L.p [|Rodzaji typ urzadzenia URZADZ
250,0| 250,0| 220,0| 220,0 1 Centrala 1

0,2 2,4 2 Elementy liniowe 20
la Id
0,25 | A 0,22 A

WYMAGANA POJ. AKUMULATOROW
h 1,251a%0,5h+1,25*Id*72h = 2017 Ah

CZAS PRACY ZRODtA AWARYJNEGO DLA
PRZYJETEJ POJ. AKUM.

[ 22]an (Ah*0,8 -0,25%Ia)/ Id 7857 h

Przyjeto:
Zasilacz 3A
Akumulator 22Ah

2.7. Wytyczne odbioru instalacji .
W czasie odbioru nalezy wykonaé sprawdzenie:

uzytych materiatéw na zgodnos$é z normami.
wykonania instalacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym

e rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej ( instalator powinien przedstawi¢ protokoty z
wykonania pomiaréw),

e poprawnosci dziatania uktadéw sterowania poprzez ich uruchomienie,

e poprawnosci dziatania ROP-6w poprzez ich uruchomienie,

e czutosci wszystkich czujek pozarowych przez ich zadymienie (instalator powinien przedstawié¢
protokoty z wykonania pomiarow),

e poprawnosci adresowania czujek na zgodno$¢ z opisem w centrali (opis na wyswietlaczu LCD
centrali)

e poprawno$ci dziatania sygnalizatorow akustycznych

2.6. Wykaz dokumentow .

Wykaz dokumentdw, ktére wykonawca powinien dostarczyé inwestorowi:

- uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt oryginalny, w ktérym naniesiono
wszelkie zmiany podczas realizacji,
- protokoty pomiarow rezystancji izolacji zyt kabli linii dozorowych,
- protokoty pomiardw rezystancji uziemienia centrali,
- protokoty pomiardw rezystancji zyt linii sygnatowych,
- wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowane urzadzenia.
W poblizu centrali powinny sie znajdowac:
- ksigzka kontroli systemu
- instrukcja postepowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych
- tabliczka z numerami telefonéw alarmowych do PSP, serwisu i kierownictwa obiektu
- dokumentacja systemu z opisem dziatania
- sposobem zasilania (lokalizacja bezpiecznikéw zasilania podstawowego 230V)

2.7. Uwagi koncowe .

1. Realizacja nowego obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie obiektow
sgsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych $rodkéw, aby taki wptyw wyeliminowaé lub
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zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji
instalacji, nalezy doprowadzi¢ do stanu, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.

2. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania techniczne (wykonawcze) inne niz wystepujace w
projekcie muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem przed wykonaniem instalac;ji.

3. W przypadku nieokreslenia wymogdéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i
Projektantem.

4. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych otrzymanych od
dostawcow maszyn i Gidwnego Architekta.

2.8. Eksploatacja .

Osoba sprawujgca nadzér nad tg czescig obiektu, w ktérej znajduje sie instalacja, powinna
wyznaczy¢ jedng lub wiecej osdb fizycznych, ktdére bedg odpowiedzialne za przeprowadzenie nastepujgcych
dziatan:

- zapewnienie statej od poczatku wdrazania i przez caty okres eksploatacji, zgodnosci systemu z zaleceniami
niniejszej normy oraz zaleceniami jednostki uznajgcej;

- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgtoszen uszkodzeniowych i
innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;

- przeszkolenie os6b przebywajgcych w obiekcie;

- utrzymywanie sprawnosci instalacji;

- utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki;

- usuwanie przeszkdd, ktére mogtyby ograniczaé ruch produktéw spalania do czujek;

- zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

- zapobieganie alarmom falszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkéw zaradczych przed
zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie,
gotowanie, spaliny itp.;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany przeznaczenia lub
konfiguracji budynkow;

- prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzeh wywotywanych przez instalacje lub
wptywajgcych na nig;

- zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wiasciwych odstepach czasu;

- zapewnienie wtasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego zdarzenia, ktére
mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko(-a) osoby(osob) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) byé zapisane w ksigzce eksploataciji i
na biezgco aktualizowane. Jezeli osoba sprawujgca nadzér nad tg czescig obiektu, w ktérej znajduje sie
instalacja, nie wyznaczy zadnej osoby odpowiedzialnej, wowczas ona sama powinna by¢ wykazana jako
osoba odpowiedzialna.

29, Przeglady i obstuga techniczna .

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladow) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno
by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach
eksploatacii.

Baterie akumulatoréw powinny by¢é wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen
producenta baterii.

Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrécone do stanu dozorowania.

Obstuga codzienna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

a) czy centrala SSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w ksigzce eksploataciji, i czy we wtasciwy sposéb zostat zawiadomiony konserwator;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

c) czy, jezeli instalacja byla wylgczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:

a) zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

b) przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), a kazdy
fakt niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatac;ji.




Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba
kompetentna:

a) sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

b) spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala SSP prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia alarmowe i pomocnicze;

C) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen SSP funkcjonuje prawidtowo;

e) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum alarmowego;

f) przeprowadzita wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

g) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
urzadzen alarmowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

a) przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

b) sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna byé sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

c) sprawdzit zdatnos¢é CSP do uaktywniania wszystkich wyj$¢ funkcji pomocniczych;

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty wpityng¢ na poprawnosé rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna
przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne.

f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.




2.10. Oswiadczenie projektanta.

Chrzanéw 02.2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 243 z 2010 r. poz. 1623) oswiadczam, ze

BUDOWA KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. PROLETARIATU W WOJKOWICACH
WRAZ Z INSTALACJAMI (WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA, GAZOWA, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI), BUDOWA WIAT STALOWYCH, MUROW OPOROWYCH,
UTWARDZEN TERENU (CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, DROG WEWNETRZNYCH,
CHODNIKOW, MIEJSC POSTOJOWYCH), PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA.

/ nazwa projektu/

UL. PROLETARIATU, WOJKOWICE

/adres budowy/

wykonany dla : KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI

/ nazwa inwestora/

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

/ adres inwestora/

Jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Stanistaw Latos

/podpis projektanta/




2.11. Rysunki.

Plan instalacji system sygnalizacji pozaru — rzut | pietra.

hob=

System sygnalizacji pozaru — schemat ideowy.

2.12. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Plan instalacji system sygnalizacji pozaru — rzut parteru.

Plan instalacji system sygnalizacji pozaru — rzut Il pietra.

- E/0O1P
- E/02P
- E/O3P
- E/04P

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie o parametrach réwnowaznych lub

nie gorszych niz podane w opracowaniu za zgodg projektanta.

Zestawienie urzadzen, znajdujgce sie w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot zawiera tylko
przyklady rozwigzan, ktore mozna zamieni¢ (na rownowazne) pod warunkiem zachowania standardow
jakosciowych i sprzetowych. Pewne rozwigzania zostaty przyjete, aby byta podstawa wykonania rzetelnego

projektu.

L.p. | Urzadzenie jm | ilos¢
1 Centrala sygnalizacji pozaru, 2 petle po 64 adresy kpl 1
2 | Czujka optyczna dymu szt 12
3 Reczny ostrzegacz pozarowy szt 3
4 | Gniazdo czujki szt 12
5 | Wskaznik zadziatania czujki szt 4
6 Sygnalizator akustyczny szt 6
7 Puszka potgczeniowa sygnalizatorow E90 szt 6
8 | Modut sterujgcy 1wy/2we szt 4
9 | Obudowa modutu sterujgcego szt 4
10 | Akumulator 12V/22Ah szt 2
11 | Centrala oddymiania grawitacyjnego 4A szt 1
12 | Modut petlowy do centrali oddymiania szt 1
13 | Przycisk oddymiania (3 LED + wytgcznik) szt 2
14 | Czujka optyczna dymu, konwencjonalna szt 3
15 | Gniazdo czujki konwencjonalnej szt 3
16 | Puszka potgczeniowa sitownikéw EQ0 szt 1
17 | Akumulator 12V 7Ah szt 2
18 | Kabel YnTKSYekw1x2x0,8 mb 220
19 | Kabel HTKSH 4x2x0,8 mb 20
20 | Kabel HDGs3x1,5 PH90 mb 20
21 | Kabel HDGs2x1,5 PH90 mb 60
22 | Rury winidurowe sztywne mb 100
23 | Materialy montazowe kpl 1
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