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sniegotap ze stali nierdzewnej

Legenda:
wywiew
wywiew sanitariaty

komin spalinowy @125 wg proj. c.o. wyrzutnia dachowa $125
wyrzutnia dachowa 9125 wyprowadzi miedzy krokwiami wyrzutnia dachowa 9125 -
i i wagi!
wyrzutnia dachowa 9125 wywiewka kianalizacji sanitarnej wyrgutnia dachoya 8150 E&@Wm&m_ﬁwma%%m_m_% m@&_w@m 1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi¢ mozliwo$é montazu

kanatéw i urzgdzen. Domiaréw dokona¢ na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie.
3. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
4. Koordynacje branzowa, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.
5. Wykonac uktad zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
6. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany, stropy wydzielenia

pozarowego za pomocg klap p.poz.
7.Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny mie¢ w dolnej czesci otwory

0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2 dla doptywu
powietrza.
8. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" tom |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL.
9. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane kanatami
wentylacyjnymi nalezy uszczelni¢ elastycznie, otwory nalezy wykonaé
od 500-1000mm wieksze od przewodu z izolacja.
10.Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem (wetna mineralna 8cm).
11. W miejscu przejscia rur przez pota¢ dachowa nalezy wykona¢

. m n_Mﬁ@ obrébke blacharskg. Ze wzgledu na to, iz przejscie jest to narazone

e<<_\NCﬂ3_m dach Wa 4 ' @X na przecieki uszczelnienienalezy wykonac ze szczegdlng starannoscia.

INg w<\¢ 7&/ — Przejscie przez dach oraz $ciany zewnetrzne wykona¢ jako powietrzno-szczelne.
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12. Jezeli przed przystapieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentac;ji,
% f niezwtocznie powiadomi projektanta celem ich wyjasnienia.

I Wszelkie zmiany, zamiany materiatéw lub technologii zawartych

0 € w projekcie muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane
- przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nalezy
7 rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych branz

U U przygotowujgcych projekty dla tego obiektu oraz projektem gtéwnym
architektoniczno-konstrukcyjnym.
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} me _._”C m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
femm grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
- 94-Km/73 Stadium: Inwestor: Komenda Wojewodzka Policjiw Katowicach
inz. w specjalnosci ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
U Wiadystaw Suszek instalagji 09.2017 Pw Inwestycja:
= sanitarnych Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
o .m Skala: instalacjami (wody, kanalizacji sanitamnej i deszczowej, elektryczna,
M mgr inz. m = © teletechniczng, gazowa, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacii),
H Marta Wedrzyk | 8 S © [09.2017 budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggéw
N o =" a A ) ? ol = N
© o S pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikdw, miejsc postojowych),
z = 1:50 przebudows sieci cieplowniczej oraz przebudowa chodnika.
Sprawdzit Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku: RZUT DACHU - WENTYLACJA Branza: SANITARNA
MECHANICZNA Nrrys. WM/a
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