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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC wodociagowa
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych | km
d.1.1]0120-03 w terenie rowninnym
R*0.955
0.053 km 0.053
RAZEM 0.053
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
3.0*2+1.8*2 m 9.600
RAZEM 9.600
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu |m?2
d.1.1]0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
3.0%1.8 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.1.1]0216-02 ktad w gruncie kat. Ill
51*1.4%1.8*80% m3 102.816
RAZEM 102.816
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
51*1.4*1.8*20% m3 25.704
RAZEM 25.704
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.1|0322-02 - w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
analogia R*0.955
51*1.8*2 m?2 183.600
RAZEM 183.600
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.1/0322-08 w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
R*0.955
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.1]0501-03 R*0.955
51*0.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
9/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
51*0.8*0.4 m3 16.320
RAZEM 16.320
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
25.40 m3 25.400
RAZEM 25.400
11/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1.1|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 18
25.40 m3 25.400
RAZEM 25.400
12 |kalkulacja Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.1|wtasna
25.40 m3 25.400
RAZEM 25.400
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.1/0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(51*1.4*1.8-26.4)*20% m3 20.424
RAZEM 20.424
14| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1.1]0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
(51*1.4*1.8-26.4)*80% m3 81.696
RAZEM 81.696
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m?3
d.1.1]0236-01 z.sz. | nik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2.9907 |R*1.57; S*1.57
51*1.4*1.8 m3 128.520
RAZEM 128.520
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.1/0114-05 cm
3.0*1.8 m?2 5.400
RAZEM 5.400
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.1/0114-07 cm
5.40 m?2 5.400
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RAZEM 5.400
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1.1]0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1.1]0311-02 z.0. |wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - roboty na
2.12.9901- |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 R*1.3; S*1.3
Krotno$¢ = 6
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1.1|0311-05 z.0. |$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 R*1.3; S*1.3
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1.1]0311-06 z.0. |$cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na
2.12.9901- |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 R*1.3; S*1.3
Krotno$¢ = 3
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
22 |klakulacja in- |Wtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej DN 200 kpl.
d.1.2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.2/0109-01 zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
z2.52.3.9. R*1.25
9907
51 m 51.000
RAZEM 51.000
24 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. 65 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1.2|0212-01 PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25| kalkulacja Rury ochronne DN 90 weraz z ptozami dystansowymi i manszetami zabezpiecza- |m
d.1.2|wtasna jacymi
12+1+12 m 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.2|0102-01 -
analogia
51 m 51.000
RAZEM 51.000
27| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD 200m -
d.1.2|0704-02 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1.2/9909¢-03 nosci przewodoéw PVC, PE, PEHD rozn.
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
29|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych odc.20
d.1.2|0707-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
30/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.20
d.1.2/0708-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptu- | 10m
d.1.2/9910-02 kaniu przewodoéw z rur rézn.
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
21 ROBOTY ZIEMNE
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32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.2.1/0120-03 w terenie rowninnym
R*0.955
0.037 km 0.037
RAZEM 0.037
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.2.1/0216-02 ktad w gruncie kat. Ill
34*1.6*2.2*80% m3 95.744
RAZEM 95.744
34|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.1/0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
34*1.6*2.2*20% m3 23.936
RAZEM 23.936
35|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.2.1|0322-02 - w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
analogia R*0.955
34.0*2.2*2 m?2 149.600
RAZEM 149.600
36|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.2.1/0322-08 w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
R*0.955
162.8 m?2 162.800
RAZEM 162.800
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1/0501-03 R*0.955
34.0"1.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
38|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1/0501-09
34*1.0*0.55 m3 18.700
RAZEM 18.700
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
31.85 m3 31.850
RAZEM 31.850
40/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2.1|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 18
31.85 m3 31.850
RAZEM 31.850
41| kalkulacja Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.1|wtasna
31.85 m3 31.850
RAZEM 31.850
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.2.1/0320-0501 bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(34*1.6*2.2-33.85)*20% m3 17.166
RAZEM 17.166
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2.1|0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
(34*1.6*2.2-33.85)*80% m3 68.664
RAZEM 68.664
44| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m?3
d.2.1]0236-01 z.sz. | nik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2.9907 |R*1.57; S*1.57
34*1.6*2.2 m3 119.680
RAZEM 119.680
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.2.2|0408-02 R*1.93
z2.82.34.
9908
34 m 34.000
RAZEM 34.000
46| KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr. nominalnej 100-300 mm w rurach  |m
d.2.2/0309-01 ochronnych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
47|kalkulacja in- |Dostawa i montaz dwupompowej przepompowni $ciekéw sanitarnych KESSEL  |kpl.
d.2.2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2|0513-01 bokosci 3m

-4 -
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2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
49| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
50| kalkulacja Przebudowa kinety istniejgcej studni - wtgczenie szt.
d.2.2|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 |kalkulacja doptata za wykonanie przejs¢ szczelnych dn 160 przez betonowe $ciany studni - |szt.
d.2.2|wtasha wigczenie do istniejgcej studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52| KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. otworéw 150-500 mm |godz.
d.2.2/0604-01 - przepompowywanie $ciekow na czas wykonania kinety
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.2/0804-02 R*0.955
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
31 ROBOTY ZIEMNE
54| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.3.1]0120-03 w terenie rowninnym
R*0.955
0.110 km 0.110
RAZEM 0.110
55|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.3.1/0216-02 ktad w gruncie kat. Ill
99*1.6*2.0*80% m3 253.440
RAZEM 253.440
56|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3.1/0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
99*1.6*2.0*20% m3 63.360
RAZEM 63.360
57|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.3.1|0322-02 - w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
analogia R*0.955
99*2.0*2 m?2 396.000
RAZEM 396.000
58|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.3.1/0322-08 w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
R*0.955
396.0 m?2 396.000
RAZEM 396.000
59|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.1/0501-03 R*0.955
99*1.6 m?2 158.400
RAZEM 158.400
60 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
99*1.2*0.6 m3 71.280
RAZEM 71.280
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
129.57 m3 129.570
RAZEM 129.570
62| KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.3.1|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 18
129.57 m3 129.570
RAZEM 129.570
63| kalkulacja Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3.1|wtasna
129.57 m3 129.570
RAZEM 129.570
64|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.3.1/0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(99*1.6*2.2-139.57)*20% m3 41.782
RAZEM 41.782
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65|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.3.1|0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
(99*1.6*2.2-139.5)*80% m3 167.184
RAZEM 167.184
66|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m?3
d.3.1|0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2.9907 |R*1.57; S*1.57
99*1.6*2.2 m3 348.480
RAZEM 348.480
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
67|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.3.2/0408-03 R*1.93
z2.52.3.4.
9908
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
68| kalkulacja in- |Wykonanie przecisku rurg stalowg DZ 273 1 = 7,0 mb. kpl.
d.3.2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.2/0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umochione
z2.52.3.4. R*1.11
9908
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
70/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.3.2/0408-02 R*1.93
z2.52.3.4.
9908
98 m 98.000
RAZEM 98.000
71/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych meto- | szt.
d.3.2|0217-02 - da weciskowa
analogia R*0.955
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72| KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w rurach  |m
d.3.2|0309-01 ochronnych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
73| kalkulacja Przebudowa kinety istniejgcej studni - wigczenie szt.
d.3.2|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| kalkulacja doptata za wykonanie przejs¢ szczelnych dla rur PVC dn 200 przez betonowe szt.
d.3.2|wtasha Sciany studni - wigczenie do istniejgcej studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy sr. otworéw 150-500 mm |godz.
d.3.2/0604-01 - przepompowywanie $ciekow na czas wykonania kinety
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
76| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 boko$ci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
77/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm - zamkniecie rurg te- |szt.
d.3.2|0517-02 leskopowa
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
78 KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3.2/0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt.
d.3.2|0421-01 zewn. 110 mm -
R*1.11
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0102-01
99 m 99.000
RAZEM 99.000
81/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 200 mm m
d.3.2/0804-02 R*0.955

-6-
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99 m 99.000
RAZEM 99.000
4 Prace uzupelniajace
82| Kalkulacja Koszt nadzoréw branzowych Gestoréw istniejgcych sieci kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|Kalkulacja Teleinspekcja nowowybudowanych kanatow kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 |Kalkulacja Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonania projektu organizacji ruchu wraz z | kpl.
d.4|wlasna montazem i demontazem oznakowania na czas prowadzonych robo6t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|Kalkulacja Obstuga geodezyjna wraz z naniesieniem nowowybudowanych sieci na zasoby kpl.
d.4|wlasna mapowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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