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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 28 sierpien 2017 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytgczenia:

1. Przytgczany obiekt:

komisariat policji

ul. Lipowa, dziatka nr 1979/35

Wola.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytgczeniowe;.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia kablowa nN relacji stacja S 400 RS
Wola a ZK 4a + 1P nr 148001

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: S400 RS Wola/nN/2/7

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przektadnia: 15750/400 [V]

obwdd: ZK1018 PKO

skiadajagcy sie do miejsca przylaczenia z nastepujgcych elementdw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dtugosé

Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 4x120 mm2 56m

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowg 40 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylgcza: przecigcie istniejacego kabla nN relacji: stacja S 400 RS Wola a ZK
4a + 1P nr 148001 typu YAKY 4x120mm2 i po przediuzeniu go kablem Al o tym samym przekroju,
wprowadzenie obustronnie do projektowanego ztacza kablowego ZK2b-1P usytuowanego w granicy
posesji.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytagczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu ztaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie
oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektryczne.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie zlaczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduje
TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gitowne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przeciazeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o warto$ci max 63 A usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytagczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

www.tauron-dystrybucja.pl



Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zakiécen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegéine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé¢ poza zlgczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czegsci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okres$la sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: : 6,5 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,5 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysokosé obowigzujgcej
optaty przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

- 19. Dodatkowe informacje:

a) telefon kontaktowy Architekta 323311617 Nr proj. zestawu 197968

b) Po realizacji przytacza mozliwa jest realizacja dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu
budowy przytgczanego obiektu.

WP opracowat: Halina Kobrzyriska
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