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OPRAWA LED GRF-zerowa, nastropowa; 3500m; P66 230V
OPRAWA LED GRF—zerowa, nastropowa; 4000m; IP66 230V
OPRAWA LED GRF-zerowa, dostropowa; 3600m; 230V
OPRAWA LED GRF—zerowa, nastropowa; 3600m; 230V
OPRAWA LED GRF-zerowa, dostropowa; 1600m; IP44, 230V
OPRAWA LED GRF-zerowa, dostropowa; 1600m; IP40, 230V

OPRAWA LED OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W WERSJ Z MODULEM AWARYUNYM

Produkt referencyjny: ES-SYSTEM AW-ATIIN lub réwnowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYJUNEGO; KIERUNKOWA; NASTROPOWA; AT, 1h, 230V; CNBOP
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM OP10-AT1,2TAIN IP40 lub réwnowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYINEGO; KIERUNKOWA; DOSTROPOWA; AT, 1h, 230V; CNBOP

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM VSDA1,2TCIN lub réwnowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYJINEGO, NASTROWA; AT; 1h; 230V; IP65; —20st.C; CNBOP
Produkt referencyjny: ES—SYSTEM OP3—A4x1TAIN —200C lub rownowazne

OPRAWA LED OSWIETLENIA AWARYINEGO, NASTROPOWA; AT, 1h, 230V; CNBOP

Produkt referencyjny: ES—SYSTEM LED1-A1TATH lub réwnowazne
OPRAWA LED OSWETLENIA ZEWNETRZNEGO; 1000Im; IP65; 230V

GRF — grupa ryzyka fotobiologicznego dla oprawy norma IEC62471
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UWAGA:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJINYMI,
ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJ A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI BEDACYMI

CZESCIA TYCH OPRACOWAN.

Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowat ze specjalistq do spraw p.poz.

Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupefnié¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Oswietlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantéw dlx.

Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych,
niepalnych.

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzié na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujgce przepisy.

Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.

Ewentualne przejécia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeg o odpowiednim El -
zgodnie z normami i przepisami.

W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescisfosci lub wgtpliwosci nalezy skontaktowat si¢ z zespofem projektowym.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq byé wyjasnione z projektantem przed
rozpoczgciem prac budowlanych.

mineralne]

LACZNIK OSWIETLENIOWY, POJEDYCZNY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; IP20

LACZNIK _OSWIETLENIOWY, POJEDYCZNY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; IP44

LACZNIK_OSWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY
6 A; 250 V; IP20

ELACZNIK OSWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY

16 A; 250 V; IP44

LACZNIK OSWIETLENIOWY, PRZYCISK PODSWIETLANY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; 1P20

LACZNIK OSWIETLENIOWY, PRZYCISK PODSWIETLANY, PODTYNKOWY
16 A; 250 V; IP44

CZUINIK RUCHU, SUFITOWY, 360°
CZUINIK OBECNOSCI, SUFITOWY, 360°

CZUINIK RUCHU, SCIENNY, 180°

Jednostka projektowa:

A\G

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego
w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35

Projektant:
mgr inz. Mariusz Szlenk

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Numer projektu:

AAG_17_0010

Adres:

Wola, ul. Lipowa

jedn. ewid.: 241003_2 Miedzna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat Kretek

Uprawnienia budowlane w specj

PWrzesien 2017

Branza:

h  elektryczna

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Opracowanie:

alnoget
elektrycznej nr s|_K/45c»s/|>w0|z/aﬁ2<f‘ﬁ

Skala rysunku:

1:100

Koordynacja proj.:

mgr inZ. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Plan instalacji oswietlenia. Rzut parteru

Numer rysunku:

E-04

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie
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UWAGA: 1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKŻE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I INNYMI DOKUMENTAMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ TYCH OPRACOWAŃ. 2. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. 3. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  4. Oświetlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantów 5lx. Oświetlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantów 5lx. 5. Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 6. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 7. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. 8. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. 9. Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI - Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI - zgodnie z normami i przepisami. 10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym. 11. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
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UWAGA:

rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq byé wyjasnione z projektantem przed
rozpoczgciem prac budowlanych.
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CZESCIA TYCH OPRACOWAK.
Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowat ze specjalistq do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupefnié¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Oswietlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantéw dlx.
H . : Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: i - Numer projektu:
Kgble i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, Budowa nowe] siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem r\;oée:tlarl;lz Varivss Sslonk
nlepaln){ch. ) i ) ) h terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego Uprawnienia budowlane w specjalnosci AAG_17_0010
Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzié na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. - w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35 elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13
. . . : . Lo . Adres: Sprawdzajacy: Data: .
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszq 'posmdaé atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy. An Archi Group Wola, . Lipowa rﬁZYi?ffh chal Kretok wrzesien 2017
Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zaviesia. ‘ ‘ . o ul Chorzowska 84 ljedn. ewid.: 241003_2 Miedzna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35 g.g'kiy;g';{gfn‘:“;’f{,':gg%;‘;g%gﬁézez'“ 5" elektryczna
Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczye masq uszczelniajgeq o odpowiednim El — biuro@a-2g.compl  [er P — ! SR
zqodnie z normami | przepisami. o _ o . tel. 32/ 339'1 16 '1p7 Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach 1:100
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescisfosci lub wgtpliwosci nalezy skontaktowat si¢ z zespofem projektowym. fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w

Koordynacja proj.:

mgr inZ. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Tytut rysunku:

Numer rysunku:

Plan instalacji o$wietlenia. Rzut poddasza E-05

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie
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UWAGA: 1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKŻE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I INNYMI DOKUMENTAMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ TYCH OPRACOWAŃ. 2. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. 3. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.  4. Oświetlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantów 5lx. Oświetlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantów 5lx. 5. Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 6. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych. 7. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy. 8. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia. 9. Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI - Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI - zgodnie z normami i przepisami. 10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym. 11. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
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