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= LEGENDA :
kanat wentylacyjny nawiewny
Spustows G0mm n rynna @125mm rura spustowa @90mm kana} Wentylacyjny WyWieWﬂy
o Zawor wentylacyjny wywiewny /
PARN nawiewny
Wentviator dach _ nawiewnik wirowy ze skrzynkag
entylator dac 0\\:ny wywiewny rozprezng
+ttumik 0,6m = .
+regulator obrotéw ™ O przepustnica okragta
Vw=390 m3/h, P=30Pa < :
m= 4kg = €3 £ Fond przepustnica prostokagtna
Nel=43W, 1x400V 50Hz Fx =$=§=. transfer powietrza przez kratke
2 23 = transferowg/otwory w dzwiach
Wy—E
— s Vn=60 m3/h ; ; -
WS—1 )go1 i /h l V=60 m3/h wydatek powietrza dla pomieszczen
[ wyrzuirha powietrza
WS-8 systemu wentyla
Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji | | | I | | | ‘ ttumik prostokatny kanatowy
Qch=5kw
Qg=5,5kW Przewody freonowe klimatyzacji
wymiary (szer x wys x gt): 880 x 638 x 310mm
m= 43,8kg Instalacja odptywu skroplin
przewody freonowe: 6,35mm (1/4"), 12,7mm (1/2")
Nel=2,4kW, 1x230V 50Hz e
bezpieczniki: 254 e L
obstuguje pomieszczenie biurowe
11 .
UWAGI:
WG—4 NG—4
. WG-G — /WG--F) 1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanatow
Wyrzutnia wentylacji grawitacyjnej ée,ma% WS-H I urzadzen.
100 2as Jednostka zewnetrzna klimatyzacji, 2 $ztt 2. Kanaly i urzadzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.
WwsS—8 Qch=5kw ‘ 3. Na kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow.
WS—29 , Qg=6kW _ - przepustnice - z dwdch stron
vmvxrzlgrgk(gzer X wys x gf): 880 x 638 x|31 - tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym - z dwdch stron
) ) przewody freonowe: 6,35mm (1/4"), 12,71 12%) 4, Kan,a{)./ wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralne
o o Nel=3,15KW, 1x230V 50Hz grubosci: _ , o
bezpieczniki: 25A -40mm-kanaty wywiewne wewnatrz budynku do urzgdzen z odzyskiem ciepta
obstugujg serwerownie -80mm-kanaty wywiewne na zewnatrz budynku do urzgdzen z odzyskiem ciepta.
5. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
6. Wykonac konstrukcje wsporczg pod kanaty w rozstawie:
- kanaty stalowe - max. 3m
7. Wszystkie urzgdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
8. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
9. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
(EROSIEED (IR E (D0 EDEROED dokumentacjg branzowg (instalacje, elektryka itd). Sposob posadowienia urzadzen wg.

projektu konstrukcyjnego.

10.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢

niniejszego opracowania.

11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniejgcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i
uzytkownika, prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP,
zarzgdzeniami oraz normami PN.

Jednostka projektowa:
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An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowg, zlokalizowanego [uprawnienia budowlane nr
w Woli, przy ul. Lipowej, na dzialce nr 1979/35

Numer projektu:

AAG_17_0010

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Wyderka

SLK/2776/PWOS/09

Adres:

Wola, ul. Lipowa

jedn. ewid.: 241003_2 Miedzna, obreb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

Sprawdzajacy: Data: .
magr inz. Lidia Wyderka wrzesien 2017

Uprawnienia budowlane nr Brar

nza: .
SLK/4943/POOS/13 sanitarna

Inwestor:

Opracowanie: Skala rysunku:

tel. 32/ 331 16 17 Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach dr inz. Piotr Koper 150
fax. 32/ 334 71 69 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice .
Koordynacja proj.: Tytut rysunku: Numer rysunku:
T e fonad ouzemek | Rzut dachu - instalacja wentylacji i klimatyzacii |WE_03

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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