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|l. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Audyt energetyczny termomodernizacji budynku komisariatu (opracowanie: Bogumit
Konopka - Slgska Agencja Energetyczna)

Mapa do celdéw projektowych

Decyzja Wojta Gminy Miedzna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
02.01.2017r.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1332)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r.,
z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Przepisy odrebne, dotyczace obiektow Policiji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt archiektoniczno-budowlany budynku Komisariatu
Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogows,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dz. nr 1979/35.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
projekt budowlany zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany budynku Komisariatu Policji, w tym:

branza architektoniczna

branza konstrukcyjna

branza sanitarna

branza elektryczna i niskoprgdowa.

4. Lokalizacja

Projektowany budynek Komisariatu Policji bedzie zlokalizowany w Woli, przy ul. Lipowej, na
dz. nr 1979/35, obreb Wola.

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa siedziby Komisariatu Policji. W szczegdlnosci
przewiduje sie:

budowe niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku Komisariatu Policji,
z wbudowanym garazem dwustanowiskowym, wraz ze wszystkimi niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi,

przytgczenie obiektu do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
energetycznej, teletechnicznej oraz cieptowniczej,
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utwardzenie terenu przy budynku — zapewnienie doj$¢, dojazdu, miejsc parkingowych;
ogrodzenie terenu,

montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, pylon
informacyjny).

6. Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Prace bedg wykonywane trybem ciggtym, bedg

roztozone w czasie w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

7. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

zagospodarowanie dziatki

Dziatka, na ktorej zlokalizowany bedzie budynek komisariatu jest niezagospodarowana,
nieutwardzona i nieogrodzona. Na przedmiotowym terenie nie wystepuje zielen wysoka
i Sredniowysoka. Teren dziatki jest nieznacznie zrdéznicowany wysokosciowo — opada
tagodnie w kierunku wschodnim (réznice wysokosci rzedu 50 cm).

uktad komunikacyjny

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Lipowej, przebiegajgcej wzdtuz zachodniej
granicy dziatki. W potnocno-zachodnim narozniku dziatki zlokalizowany jest utwardzony
Zjazd.

uzbrojenie terenu

Na inwestowanej dziatce oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie sg zlokalizowane przewody
infrastruktury technicznej — sie¢: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna i cieptownicza.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

zagospodarowanie dziatki

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

— wybudowanie obiektu kubaturowego,

— wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej oraz instalacji zewnetrznych,

— wykonanie utwardzen przy budynku — dojs¢, dojazddéw, miejsc parkingowych, placu
gospodarczego, opaski zwirowej przy budynku,

— ogrodzenie czesci dziatki — wydzielenie strefy stuzbowej, dostepnej dla pracownikow,

— montaz elementéw matej architektury (fawka, kosz na $mieci, stojak na rowery, ostona
Smietnikowa) oraz pylonu informacyjnego,

— mikroniwelacje terenu,

— wykonanie trawnikow.

ukiad komunikacyjny

Dziatka, na ktorej zaprojektowano budynek komisariatu posiada dostep do drogi publicznej
— ul. Lipowej. W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykorzystanie istniejgcego
utwardzonego zjazdu na droge publiczng oraz wykonanie nowego dojscia pieszego z drogi
publicznej. Dla zapewnienia pieszym bezpiecznego dojscia do przychodni, znajdujgcej sie
na sasiedniej posesji, przy zjezdzie zaprojektowano oznakowane przejscie dla pieszych.
Na dzialce inwestora zaprojektowano droge wewnetrzng oraz chodniki zapewniajgce
dogodny dostep do budynku. Przy obiekcie zaprojektowano miejsca postojowe dla petentow
(przy wjezdzie na dzialke — cztery miejsca postojowe, w tym jedno dla osoéb
niepetnosprawnych) oraz dla pracownikow (dziesie¢ miejsc postojowych w potudniowej
czesci terenu). Dodatkowo przewidziano dwa miejsca postojowe w garazu.
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* uzbrojenie terenu

W ramach planowanej inwestycji przewidziano przytgczenie budynku do istniejgcych sieci

infrastruktury technicznej oraz wykonanie zewnetrznych instalacji na terenie Inwestora.

W szczegolnosci przewidziano wykonanie:

— przytgcza i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, z przepompownig Sciekéw

— przytacza i wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

— przytacza do sieci wodociggowej,

— przytacza i wewnetrznej instalacji teletechnicznej,

— przytgcza do sieci cieptowniczej (wg odrebnego pracowania dostawcy ciepta),

— przytgcza do sieci elektroenergetycznej (wg odrebnego opracowania dostawcy energii
elektrycznej) oraz zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej i oswietlenia terenu.

9. Bilans terenu

BILANS TERENU

powierzchnia inwestowanej dziatki 1999,0 m?
powierzchnia zabudowy 239,2 m?
udziat procentowy 120 %
nawierzchnia utwardzone 850,5 m?

w tym:

nawierzchnia z kostki — droga, parking 634,3 m?

nawierzchnia z kostki — chodnik 194,0 m?

opaska wokét budynku 22,2 m?
nawierzchnie nieutwardzone (zielen) 909,3 m?
powierzchnia biologicznie czynna 455 %

10. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow i ochrony terenu / dziatki

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i zgodnie z zapisami decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest objety inng formg ochrony.

W poblizu planowanej inwestycji nie wystepuje zadna z obszarowych form ochrony
przyrody.

11. Informacje dotyczace zgodnosci z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja
Wéjta Gminy Miedzna z dnia 02.01.2017r.) planowana inwestycja powinna spetnia¢ nastepujgce
warunki:

* wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — w granicach od
0,04 do 0,15; w przypadku projektowanego obiektu — wielko$¢ powierzchni zabudowy
wynosi 0,12 — warunek spetniony;

* udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki — min. 30%;
zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna stanowi 45,5% powierzchni dziatki —
warunek spetniony;

* nieprzekraczalna linia nowej zabudowy — min. 6m od zachodniej granicy dziatki;
budynek zaprojektowano z uwzglednieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii
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zabudowy;

* zapewnienie w obrebie dzialki pietnastu miejsc postojowych; zaplanowano czternascie
stanowisk postojowych na terenie dziatki oraz dwa miejsca postojowe w garazu, to jest
tacznie szesnascie miejsc postojowych — warunek spetniony;

+ szerokos¢ elewacji frontowej — 17,0 m % tolerancja 20%; zaprojektowano budynek
o szeroko$ci elewacji frontowej 19,85m — warunek spetniony;

* wysoko$¢ gtéwnej krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki — od 7,0m do 9,0m;
wysokos¢ projektowanego budynku, liczona do gérnej krawedzi attyki — wynosi 8,6m —
warunek spetniony;

* geometria dachu — dach ptaski, jednospadowy, o kacie nachylenia od 1° do 15°;
zaprojektowano dach jednospadowy, o nachyleniu 5% tj. 2,86° — warunek spetniony;

12. Wptyw eksploatacji gorniczej

Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego teren planowanej
inwestycji lezy w granicach terenu gérniczego Polskiej Grupy Goérniczej sp.z 0.0. Oddziat KWK
"Piast-Ziemowit” Ruch “Piast”. Inwestycja zlokalizowana jest poza wptywami bezposrednimi
dokonywanej i projektowanej eksploatacji gérniczej. Wstrzgsy pochodzenia gérniczego mogag
powodowac¢ drgania gruntu 0 max przyspieszeniu do 120mm/s2.

Powyzsze informacje zostaty uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji obiektu.

13. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Projektowany budynek i towarzyszace mu elementy zagospodarowania terenu nie bedg
stwarza¢ zagrozenia dla otoczenia oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wystepowania
czynnikow, ktére bedg zagrazaé otoczeniu, zdrowiu ludzi lub bedg powodowaty przekroczenia
standardow w otaczajgcym srodowisku. Eksploatacja budynku i towarzyszacej mu infrastruktury nie
bedzie powodowata zagrozen i dodatkowych ucigzliwosci dla otoczenia.

14. Informacja dotyczaca obszaru oddziatlywania obiektu

Okresla sie, ze zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow obszar oddziatywania
planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatki 1979/35, poniewaz:

* 2z tytutu sgsiedztwa z terenami / dziatkami przylegtymi:

— zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>4m) projektowanego obiektu od granicy
z dziatkami budowlanymi, sgsiadujgcymi z terenem objetym opracowaniem,

— zachowano wymagang przepisami (ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe) odlegtos¢
(>4m) Scian projektowanego budynku od granicy sasiedniej, niezabudowanej dziatki
budowlanej,

— zachowano wymagane przepisami odlegtosci projektowanych, wydzielonych miejsc
postojowych od granicy z dziatkami budowlanymi, sgsiadujgcymi z terenem objetym
opracowaniem, tj. >3m — w przypadku 4 stanowisk oraz >6m — w przypadku wiecej niz
4 stanowisk postojowych,

— zachowano wymagang przepisami odleglos¢ (>3m) projektowanego miejsca
sktadowania odpadéw statych od granicy z dziatkami sgsiadujgcymi z terenem objetym
opracowaniem;

* ztytutlu sgsiedztwa z obiektami na terenach / dziatkach sgsiednich:

— zachowano wymagang przepisami (ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe) odlegtos¢
(>8m) scian projektowanego budynku od $cian sgsiednich budynkow ZL,
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zachowano wymagang przepisami odlegtos¢ (>7m) projektowanych, wydzielonych
miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w budynku opieki zdrowotnej, sasiadujgcego z terenem objetym opracowaniem,

zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>10m) projektowanego placyku na
pojemniki na odpady state od okien i drzwi budynkdédw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi,

lokalizacja i gabaryty projektowanego budynku nie powodujg ograniczenia dostepu
Swiatla naturalnego dla sgsiednich obiektéw oraz nie przestaniajg zabudowan
sgsiednich;

*  ztytutu lokalizacji uje¢ wody, urzadzen do gromadzenia i oczyszczania sciekow:

w ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonania uje¢ wody, ani urzgdzeh do
gromadzenia i oczyszczania sciekow.

15. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt bedzie siedzibg Komisariatu Policji w Miedznej. Bedzie petnit funkcje
budynku administracyjnego jednostki Policiji.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
Posterunku Policiji.

Na parterze zaprojektowano:

strefe wejsciowg — dostepng dla interesantéw; z toaletg ogdlnodostepng, dostosowana
do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

pomieszczenie biurowe dzielnicowych — z oknem wewnetrznym zapewniajgcym wglad
na strefe wejsciowg i pierwszy kontakt z interesantem,

szatnie dla pracownikéw z weztami sanitarnymi,

niezbedne pomieszczenia magazynowe, porzadkowe i techniczne (serwerownia, wezet
cieplny),

garaz dwustanowiskowy.

Na pietrze zlokalizowano:

pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie socjalne i sanitarne,
pomieszczenie pomochicze.

16. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

‘ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy 239,19 np
diugosc¢ 19,85 np
szerokosc¢ 12,05 nv
wysokos¢ 8,58 m?
kubatura (brutto) 1889,20 ny
powierzchnia uzytkowa (netto) 377,62 ny
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17. Zestawienie powierzchni pomieszczen

PARTER
0.01 komunikacja 13,15 m?
0.02 wc 5,53 m?2
0.03 komunikacja 14,93 m?
0.04 pok. biurowy 31,62 m2
0.05 szatnia 13,69 m?
0.06 wezel sanit. 7,08 m?
0.07 szatnia 7,75 m?
0.08 wezet sanit. 7,08 m?
0.09 pom. gospodarcze 3,60 m?
0.10 komunikacja 8,02 m?
0.1 garaz 38,10 m2
0.12 wymiennik ciepta 10,69 m?
0.13 magazyn 10,47 m?
0.14 serwerownia 9,01 m2
razem 180,71 m?
PIETRO
1.01 klatka schodowa 14,82 m2
1.02 komunikacja 31,02 m?
1.03 pok. biurowy 15,49 m?
1.04 pok. biurowy 22,22 m?
1.05 pok. biurowy 21,93 m?
1.06 pok. biurowy 15,29 m?
1.07 pok. biurowy 15,15 m?
1.08 pok. biur./s. odpraw 31,62 m2
1.09 wc (m) 7,46 m?2
1.10 wc (d) 6,66 m?2
1.11 pom. pomochicze 3,96 m?
1.12 pom. socjalne 11,29 m?
razem 196,91 m?
razem (pow. uzytkowa budynku) ‘ 377,62 m?

18. Forma architektoniczna obiektu

Budynek komisariatu zaprojektowano jako zwartg bryte, na rzucie prostokata. Obiekt bedzie
dwukondygnacyjny (parter i pietro), niepodpiwniczony, zwienczony stropodachem wentylowanym,
krytym papg, z trzech stron otoczonym attykg. Wejscia do budynkéw zostaty nieco cofniete
wzgledem lica Sciany. Elewacje budynku bedg wykonczone tynkiem cienkowarstwowym, w trzech
odcieniach szarosci. Slusarke okienng, drzwiowg oraz brame garazowg przewidziano w kolorze
ciemnoszarym / grafitowym. Materialy wykonczeniowe oraz kolorystyka budynku nawigzuje do
modelowych rozwigzah przyjetych dla obiektow policji. Prosta forma obiektu i stonowana
kolorystyka budynku sprawig, ze nowy obiekt bedzie wspotgrat z otaczajgcym sgsiedztwem.
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19. Sposodb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby nie-
petnosprawne

W projektowanym budynku zapewniono osobom poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich
dostep na kondygnacje parteru — do strefy ogdlnodostepnej, gdzie mogg przebywaé interesanci
oraz do pomieszczenia biurowego na parterze (ograniczony dostep — tylko w obecnosci
pracownika). W strefie wejsciowej, w toalecie ogdlnodostepnej i w pokoju przyje¢ interesantow
przewidziano niezbedng przestrzeh manewrowg dla wbzka inwalidzkiego, bezprogowe
i odpowiednio szerokie drzwi (min. 90cm w Swietle, po otwarciu skrzydta). W toalecie
zaprojektowano armature dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Sposéb mocowania
elementdéw wyposazenia, aranzacja pomieszczen — nie moze zaweza¢ minimalnej wymaganej
przestrzeni manewrowej dla wozka inwalidzkiego.

Przed budynkiem, w sgsiedztwie gtéwnego wejscia — zaprojektowano miejsce postojowe dla
osoby niepetnosprawne;.

20. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono, ze na przedmiotowym
terenie podtoze gruntowe zbudowane jest z:
— gleby,
— piasku drobnego, zéttego srednio zageszczonego, wilgotnego,
— gliny, szaro-zo6ttej, plastycznej i twardoplastycznej, wilgotnej,
— piasku drobnego, zageszczonego, wilgotnego, zottego.

Zaleganie tych utworéw stwierdzono do gtebokosci 5,00 m p.p.t. Grunty te zaliczy¢ mozna
do gruntéw nosnych.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych stwierdzono w wierceniach w jednym
otworze (w poétnocnej czesci dziatki) na gtebokosci 2,60m i 3,0m p.p.t. W rejonie przedmiotowej
parceli nie stwierdzono zadnych ciekow powierzchniowych oraz uje¢é wdd gruntowych
i powierzchniowych ani urzgdzen i rowéw melioracyjnych.

Na podstawie opinii geotechnicznej (sporzgdzonej przez GEOBIT) projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Szczegoétowe wyniki badan zatgczono do niniejszego opracowania.

21. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — zagospodarowanie terenu

— nawierzchnie utwardzone — w ramach planowanych prac przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcego, utwardzonego (asfaltowego) zjazdu na droge publiczna oraz wykonanie
nowych utwardzen terenu z kostki betonowej (8 cm — ciggi jezdne, miejsca parkingowe,
6 cm — chodniki), uktadanych na odpowiednich warstwach podbudowy. Lokalizacja
utwardzen — zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw (od gory) dla poszczegdlnych nawierzchni
utwardzonych:

— nawierzchnie jezdne / miejsca parkingowej

— kostka brukowa betonowa — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm
— kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm
— tluczen kamienny (31,5-63 mm) —20cm
— warstwa odsgczajgca piasku —10cm

— warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
— grunt rodzimy
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— chodnik
— kostka brukowa betonowa — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm
— kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm

— warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
— grunt rodzimy

Krawedzie nawierzchni jezdnych stykajgce sie z nawierzchnig nieutwardzong nalezy
wykonczy¢ opornikiem betonowym, o wymiarach 12x25cm. Na styku zjazdu i projektowanej
drogi wewnetrznej — nalezy utozy¢ kraweznik betonowy, najazdowy, o wymiarach 15x22cm.
Krawedzie chodnika wykonczyé opornikiem betonowym 8x30 cm. Oporniki i krawezniki
uktadaé na warstwie chudego betonu.

ostona S$mietnikowa — przewiduje sie montaz gotowej ostony sSmietnikowej, z czterema
boksami na pojemniki 2401, przeznaczone do segregacji odpadéw. Zaproponowano ostone
Smietnikowg o konstrukcji z profili stalowych, mocowanych do prefabrykowanych
fundamentéw betonowych, z wypetnieniem Scian — z blachy stalowej, mocowanej do ramy
z profili stalowych, z przekryciem z blachy trapezowej; od przodu poszczegdlne boksy bedag
zamkniete bramkami, z klamka; dodatkowo w bramkach mozna zamontowaé zamek
patentowy (do uzgodnienia z uzytkownikiem). Elementy stalowe ostony $mietnikowej
powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary
(RAL 7016).

ogrodzenie

w ramach planowanych prac przewiduje sie wydzielenie na terenie dziatki strefy dostepnej

tylko dla pracownikow;

— ogrodzenie od strony drogi — zaprojektowano jako ogrodzenie palisadowe, na stupkach
stalowych 100x100mm, osadzonych w fundamencie betonowym, konstrukcja przesta -
rama stalowa z profili 40x40mm, wypetnienie — profile stalowe (pionowe), 15x15mm;
w ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydiowa, o wymiarach: szer. 5,0 m
(2x2,5 m), wys. 1,7 m oraz furtke o wymiarach: szer. 1,1 m, wys. 1,7 m, wykonane w
takiej samej konstrukcji; brama powinna by¢ sterowna automatycznie — otwierana na
pilota oraz zdalnie z budynku; furtka powinna mie¢ kontrole dostepu oraz mozliwosc
zdalnego otwarcia z budynku;

— ogrodzenie od tytu - nalezy wykona¢ jako typowe, panelowe, z siatki zgrzewanej (prety
pionowe @ 5 mm, poziome @ 8 mm, w rozstawie 50x200 mm), na stupkach stalowych
60x40 mm, osadzonych w fundamencie betonowym 35x35x120 cm, z betonu C12/15;

pylon informacyjny — przed budynkiem przewiduje sie ustawienie pylonu informacyjnego
z logo oraz napisem ,POLICJA Posterunek Policji w Wilkowicach”; proponuje sie wykonanie
pylonu o wymiarach 120x300 cm;

elementy matej architektury — przed wejsciem do budynku planuje sie ustawienie:

— fawki — podstawy fawki wykonane z betonu piaskowanego, z siedziskiem drewnianym,
bez oparcia;

— Stojakow rowerowych - o wymiarach 80x80x100 cm, z profili stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor grafitowy;

— kosza na Smieci — wykonanego z betonu, o pojemnosci min. 40 [;

22. Rozwigzania instalacyjne — zagospodarowanie terenu

22.1. Kanalizacja deszczowa — przylacze, instalacja zewnetrzna

Scieki deszczowe sptywajgce z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg rurami
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spustowymi do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, bedgcej wlasnoscig
Inwestora, wykonanej z przewodow Dz160 PVC-U, do projektowanych studzienek kanalizacyjnych:
D1, D3, natomiast Scieki deszczowe sptywajgce z parkingu, podjazdu oraz chodnikow
odprowadzane bedg wpustami deszczowymi poprzez proj. przewody PVC-U Dz160 do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych: D5, D7. Do projektowanych studzienek D2 i D8 nalezy
podtgczy¢ odptyw z wycieraczek zlokalizowanych na wejsciach do budynku.

Scieki deszczowe z zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzane bedg przytgczem
kanalizacyjnym do istniejgcej studni kanalizacyjnej w rejonie ul. Lipowej (rz. terenu 244,54, rz. dna
241,14 m n.p.m.) zgodnie wydanymi z warunkami technicznymi.

Projektowana zewnetrzna instalacja oraz przytgcze kanalizacji deszczowej bedg wykonane
z rur z PVC-U SDR34 |lite” tgczonych na uszczelke gumowg. Uzbrojeniem na projektowane;j
kanalizacji deszczowej bedg studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw
betonowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o srednicy DN1000, wpusty deszczowe
z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki z komorg robocza
o $srednicy DNS500 oraz studzienki wykonane z tworzywa sztucznego Dn600. Wiazy do
projektowanych studni D1, D2, D3, D9 projekiuje sie w klasie obcigzenia B125 w terenach
zielonych, chodnikach, natomiast wtazy do studni D4, D5, D6, D7, D8 oraz do wpustow Wp1, Wp2
projektuje sie w klasie obcigzenia D400 w podjezdzie/parkingu.

Przytgcze kanalizacyjne na diugosci 6 m liczac od studni wtgczeniowe;j istniejgcej wykonac
metodg przeciskowg. Przecisk wykonac¢ rurg przeciskowg stalowg DN 250 (273x7,1mm),
a nastepnie wprowadzi¢ do rury przeciskowej rure przewodowg PVC-U Dz200 na ptozach
polietylenowych o wysokosci 24mm. Wykonany fragment przylgcza zabezpieczy¢ manszetg
uszczelniajgcg od strony studni projektowanej. Pozostatg czeS¢é przytgcza wykonaé¢ metodg
wykopowag tradycyjna.

Jakos¢ i sktad Sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym
wartosciom sciekéw deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach
nie zostang przekroczone.

22.2. Kanalizacja sanitarna — przytacze z instalacjg zewnetrzna

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w projektowanym budynku odprowadzane bedg do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przez przykanalik zaprojektowany przewodem Dz160 do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej rz. dna studni (243,42 m n.p.m.). Ze wzgledu na
niewystarczajgcg gtebokosé studni istniejgcej, na projektowanej instalacji zewnetrznej przewiduje
sie montaz przepompowni $ciekéw. Przepompownia powinna posiada¢ opcje ,awaryjng”, dlatego
projektuje sie ja jako dwupompowg. Za przepompownig a przed wigczeniem do studni istniejgcej
nalezy zabudowac studnie rozprezng - rozprezenie wykonaé poprzez montaz kolana PE Dz63 90°
skierowanego pionowo w strone kinety i zamontowanego ponad maksymalnym zwierciadtem
Sciekdw w pompowni.

Projektowana zewnetrzna kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur z PVC-U SDR34

,lite” taczonych na uszczelke gumowag oraz rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE100 SDR17 (na
odcinku ttocznym od pompowni do studni rozpreznej).
Uzbrojeniem na projektowanej zewnetrznej kanalizacji bedzie istniejgca studzienka kanalizacyjna,
projektowana przepompownia sciekOw oraz projektowane studnie kanalizacyjne S1, S2 wykonane
z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczag
o srednicy DN1000. Wiazy do projektowanych studni i pompowni projektuje sie w klasie obcigzenia
B125 w terenach zielonych.

Jakos¢ i sktad Sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym
wartosciom $ciekow sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
jakie mozna odprowadzac¢ do kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.
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22.3. Przytacze wodociggowe z instalacjg zewnetrzng

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przylacza wykonanego z rur
PE100 SDR17 PN10 z istniejgcej sieci wodociggowej J200 zlokalizowanej w dziatce nr 1853/31
przy ul. Lipowej. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celow
socjalnych oraz porzadkowych. Przewiduje sie zabudowe zestawu wodomierzowego
w projektowanym budynku w pomieszczeniu kottowni (nr 0.12).

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej bedzie wykonane poprzez zabudowe opaski
do nawiercania — doktadny typ opaski ustali¢ na budowie po ustaleniu rodzaju materiatu sieci
istniejgcej. Nastepnie nalezy zabudowaé zasuwe odcinajgca zeliwng miekkouszczelniong DN32.
Zmiany kierunku na instalacji zewnetrznej z PE wykonaé poprzez giecie rur oraz ksztattki
elektrooporowe.

22.4. Zasilanie obiektu w ciepto

Na terenie inwestowanej dziatki zlokalizowane sg przewody cieptownicze. Ciepto na
potrzeby ogrzewania  budynku oraz cieptej wody uzytkowej bedzie dostarczane z sieci
cieptowniczej. Przytgczenie obiektu do sieci bedzie realizowane przez dostawce ciepta i bedzie
przedmiotem oddzielnej procedury administracyjnej.

22.5. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Zgodnie z warunkami zasilania, obiekt dysponuje moca przytgczeniowg wynoszgcg: 40 kW.

Gtéwng linie zasilajagcg budynek GLZ nalezy doprowadzi¢ do zaciskow wejsciowych
rozdzielnicy RPOZ z projektowanego zilgcza kablowego ZK2b-1P, bedgcego wtasnoscig zaktadu
energetycznego. Lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego — w granicy posesji.

Rozdzielnice RPOZ nalezy zabudowaé¢ na elewacji budynku posterunku policji zgodnie
z rysunkiem E-01. Z rozdzielnicy RPOZ nalezy wyprowadzié wewnetrzne linie kablowe w kierunku
rozdzielnic obiektowych budynku posterunku.

Jako GLZ zaprojektowano linie kablowg typu YKY 4x50 mm?2,

W rozdzielnicy RPOZ przewiduje sie zabudowe roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz
wzrostowy, do ktoérego przewidziano podigczenie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
PPWHP. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C-S.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzgdzen, ktére nie tolerujg przerw
w zasilaniu majgcych zwigzek z zanikiem zasilania z sieci energetyki zawodowej, zastosowano
bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS z zespotem baterii akumulatorow stanowigcym zrédto
zasilania gwarantowanego. W celu wytgczenia pozarowego odbiornikdw energii elektrycznej
zasilanych poprzez bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS przewidziano zastosowanie przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oznaczonego skrétowo PPWP.UPS.

Przewidziano réwniez jako rozwigzanie alternatywne, zasilanie budynku posterunku policji
poprzez agregat pragdotwérczy G1 (poza zakresem opracowania). W tym celu zaprojektowano
rozdzielnice RAG zlokalizowang na elewacji budynku.

W celu rezerwowania urzadzen serwerowni zasilanych z rozdzielnicy serwerowni RS,
przewidziano zastosowanie agregatu prgdotworczego przenosnego, jednofazowego o mocy 10kW.
Na elewacji budynku w poblizu rozdzielnicy RAG przewidziano lokalizacje zestawu ztgczowego
oznaczonego skrotowo RAG2 do ktérego nalezy podigczyé w razie koniecznosci agregat
pradotworczy G2.

Dodatkowo na dachu budynku przewidziano montaz ogniw fotowoltaicznych, o mocy
2,0 kWp. Energia pochodzgca z fotowoltaiki bedzie wykorzystywana dla pokrycia czesci
zapotrzebowania na energie w projektowanym budynku (nie przewiduje sie sprzedazy energii).

22.6. Kanalizacja kablowa

Na inwestowanym terenie zaprojektowano przewody kanalizacji kablowej, tgczgce budynek
z istniejgca studnig teletechniczng. Po wybraniu operatora / dostawcy ustug telekomunikacyjnych
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mozliwe bedzie przytgczenie obiektu do sieci teletechnicznej.

23. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe - budynek

fundamenty — zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach Zzelbetowych
o wymiarach od 60x40 do 150x40 i 60x60cm przy wjezdzie do garazu; fundamenty bedg
wykonane z betonu C20/25, o wodoszczelnosci W-10 i mrozoodpornosci F150; zbrojenie ze
stali klasy A-IIIN (RB500); powierzchnie poziome zaizolowa¢ 2 x papa na lepiku,
powierzchnie pionowe — izolacja bitumiczna (nasa asfaltowo-kauczukowa); pod fawami
fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C8/10 grubosci minimum
10 cm;

podtoga na gruncie — na warstwie zasypki z ttucznia kamiennego i grubego piasku,
uktadanych miedzy belkami rusztu, nalezy wykonac podtoge na gruncie; w tym celu nalezy
utozy¢ warstwe chudego betonu, grubosci 10 cm; nastepnie nalezy utozy¢ dwie warstwy
hydroizolacji z papy termozgrzewalnej, warstwe izolacji termicznej — styropian EPS200,
A=0,038 W/mK, grubosci odpowiednio 10 cm — w garazu oraz EPS200 grubosci 15 cm —
w pozostatej czesci budynku; nastepnie utozy¢ folie PE i wykonaé: w garazu — ptyte
betonowa, zbrojong, utwardzong powierzchniowo; w pozostatej czesci budynku — wylewke
cementowg, zbrojong oraz posadzke z pytek gresowych (rektyfikowanych,
antyposlizgowych; 60 x 60 cm);

Sciany zewnetrzne — zaprojektowano jako murowane: z bloczkéw betonowych — do poziomu
+0,3 m oraz z pustakéw ceramicznych, na zaprawie cieptochronnej — powyzej poziomu
+0,3 m; zaprojektowano sSciany grubosci 25 cm; Sciany bedg lokalnie wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi 25 x 25cm, powigzanymi zrusztem fundamentowym oraz
zelbetowym wiencem obwodowym; rdzenie i wienice nalezy wykona¢ z betonu C20/25 oraz
stali klasy A-1l1IN (RB500);

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem EPS70, A=0,031 W/K*m— grubosci 20 cm;
na fragmencie sciany przy oknie kottowni i przy bramie garazowej zamiast docieplenia ze
styropianu nalezy wykonaé¢ — pasy z weiny mineralnej, o szerokosci 2 m; od zewnatrz
Sciany wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, na siatce, barwionym w masie;
od wewnatrz Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym (maszynowym),
gtadzig gipsowg i malowac farbami do wnetrz;

Sciany wewnetrzne — zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych 11,5 cm
i 25 cm (konstrukcyjne); dodatkowo $ciane miedzy pomieszczeniami nieogrzewanymi
(miedzy garazem / magazynem na parterze a pozostatg czescig budynku) nalezy dociepli¢
warstwg styropianu EPS70 A=0,031 W/K*m- grubosci 5 cm; $ciany wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym (maszynowym), gtadzig gipsowg i malowac farbami do wnetrz;

strop nad parterem — zaprojektowano strop gestozebrowy, typu TERIVA 6,0, o grubosci
34cm; oparcie stropu przewidziano na na belkach i scianach, za posrednictwem wiencow;
w stropie nalezy wykonac¢ zebra rozdzielcze (wg rysunkoéw konstrukcyjnych); do wykonania
stropu nalezy stosowac beton C20/25 i stal zbrojeniowg gatunku B500SP oraz RB500W;
w stropie dodatkowo zaprojektowano wzmocnienia pod scianami dziatowymi pietra za
pomoca stalowych belek IPE270;

na stropie nalezy utozy¢ warstwe styropianu EPS200, grubosci 3 cm, foli PE, wykonaé
wylewke cementowa, zbrojona oraz posadzke z ptytek gresowych rektyfikowanych,
antyposlizgowych; 60 x 60 cm; dodatkowo w pomieszczeniach mokrych, na warstwie
wylewki cementowej przewidzie¢ hydroizolacje w postaci trzech warstw folii w ptynie;

strop nad pietrem — zaprojektowano strop gestozebrowy, typu TERIVA 6,0, o grubosci
34cm; oparcie stropu przewidziano na na belkach i $cianach, za posrednictwem wiencéw;
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w stropie nalezy wykonac¢ zebra rozdzielcze (wg rysunkow konstrukcyjnych); do wykonania
stropu nalezy stosowac beton C20/25 i stal zbrojeniowg gatunku B500SP oraz RB500W;
w stropie dodatkowo zaprojektowano wzmochienia pod $cianami azurowymi dachu za
pomocg stalowych belek HEB 220; na stropie nalezy utozy¢ warstwe foli PE oraz warstwe
styropianu EPS100, A=0,037 W/mK, grubosci 30 cm;

- dach - konstrukcje dachu zaprojektowano 2z prefabrykowanych ptyt korytkowych
zamknietych uktadanych na murowanych $ciankach azurowych, w miejscach przebi¢
instalacyjnych — nalezy wykona¢ elementy ptyt dachowych uzupetniajgcych — wylewanych
z betonu klasy C20/25, na Sciankach azurowych; przestrzenie miedzy ptytami korytkowymi
nalezy wypetni¢ zaprawg; na ptytach korytkowych nalezy utozy¢ warstwe termoizolaciji —
styropapa EPS100, A=0,037, grubos¢ 5 cm oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej;

— nadproza — ze wzgledu na stosunkowo niewielkie szerokosci otworéw okiennych
i drzwiowych w budynku przewidziano zastosowanie prefabrykowanych nadprozy typu ,L”;
wyjatek bedzie stanowito nadproze nad wejsciem gtdwnym (N-01), nad wejsciem
stuzbowym (N-02) i nad wjazdem do garazu; te nadproza bedg wykonane jako zelbetowe,
wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg zbrojeniowg gatunku B500SP oraz
RB500W.

— schody wewnetrzne — Zzelbetowe, ptytowe, monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone stalg
klasy A-IlIN (RB500); schody nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi, rektyfikowanymi,
antyposlizgowymi; przy schodach nalezy zamontowaé balustrade schodowg — systemowa,
owys. min. 110 cm, wykonang ze stali nierdzewnej (szczotkowana Ilub satynowana),
z pochwytem o @ 50 mm, z wypetnieniem przeset z rur o g18mm; przy Scianach nalezy
zamontowaé¢ pochwyty (analogicznie jak na balustradzie), dostosowane wysokoscig do
barierek schodowych;

- sufity
— W__pomieszczeniach biurowych, w komunikacji, w pomieszczeniach socjalnych

i sanitarnych, w_szatni — przewidziano sufity podwieszane, modutowe, o wymiarach
60 x 60 cm;

— W _Serwerowni, pomieszczeniu gospodarczym i w_pomieszczeniu biurowym 1.08 — na
suficie nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny, wykonczony gtadzig gipsowa,
malowany farbg emulsyjng;

- W _garazu, wymiennikowni i magazynie — na stropie nalezy wykona¢ warstwe
termoizolacji (styropian EPS100, grubosci 30 cm), na ktérej przewidziano utozenie siatki
z widkna szklanego na zaprawie klejowej i wykonanie warstwy tynku cementowo-
wapiennego, malowanego farbg emulsyjna;

— stolarka okienna

— Okna rozwieralno—uchylne — w budynku zaprojektowano okna jednoskrzydiowe,
jednokwaterowe, rowieralno-uchylne; przewidziano zastosowanie okien o konstrukcji
ramy z PVC, z profili pieciokomorowych, ze stalowg wktadkg wzmacniajgca, z pakietem
trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng P4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna: U,<0,9 W/K*m? okna powinny by¢
wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe, antywtamaniowe, z funkcjg
mikrowentylacji oraz nawiewniki higrosterowane; zaprojektowano okna w kolorze
ciemnoszarym;

— parapety — przewidziano parapety wewnetrzne z PVC i parapety zewnetrzne z blachy
stalowej powlekanej, w kolorze grafitowym;

— stolarka drzwiowa
— drzwi zewnetrzne (wejScie gtdwne, wejScie stuzbowe) — nalezy wykonac jako
dwuskrzydtowe, aluminiowe ciepte (profil aluminiowy z wypetnieniem cieptochronnym),
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szklone pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg
zewnetrzng P4, z powlokg reflex (od strony zewnetrznej); drzwi powinny byé
wyposazone w okucia antywtamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe
w klasie C; po obu stronach skrzydfa nalezy zamontowa¢ antaby, dodatkowo od
wewnatrz — klamka; drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep; wspétczynnik przenikania
ciepta dla drzwi: U<1,3 W/K*m?;

— drzwi zewnetrzne (do wymiennikowni) — nalezy wykona¢ jako jednoskrzydtowe,
z naswietlem goérnym, stalowe, z wypetnieniem cieptochronnym; naswietle gérne —
szklone pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybag
zewnetrzng P4, z powlokg reflex (od strony zewnetrznej); drzwi powinny byé
wyposazone w okucia antywtamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe
w klasie C; po obu stronach skrzydta nalezy zamontowaé klamki; wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi: U<1,3 W/K*m?

— drzwi wewnetrzne — miedzy wiatrotfapem a klatkg schodowg — nalezy wykonac¢ jako
dwuskrzydtowe, aluminiowe, z profili nieocieplonych, szklenie pojedyncze, szyba
hartowana, bezpieczna, z powtokg reflex (od strony wiatrotapu); drzwi powinny byé
wyposazone w okucia antywtlamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe
w klasie C; po obu stronach skrzydta nalezy zamontowac antaby, dodatkowo od strony
klatki schodowej — klamka; drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep;

— drzwi wewnetrzne do pomieszczenn biurowych, sanitarnych, do pomieszczenia
socjalnego i gospodarczego — zaprojektowano jako jednoskrzydtowe, petne, ptytowe
(rama z klejonki drewnianej, poszycie — ptyta HDF, wypetnienie — ptyta widrowa
otworowa, drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym); oscieznice drzwi —
z MDF, regulowane, w kolorze skrzydet drzwiowych; dodatkowo drzwi powinny byc¢
wyposazone w zamki patentowe w klasie C (pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
gospodarcze, socjalne), w zamki tazienkowe (pomieszczenia sanitarne), samozamykacz
(drzwi z pom. 1.07 na korytarz); niektére skrzydta drzwiowe podciete w dolnej czesci
skrzydta — dla zapewnienia nawiewu powietrza do pomieszczenia;

— drzwi do serwerowni (0.14) — w klasie odpornosci ogniowej EI30; jednoskrzydiowe,
petne, ptytowe (rama z drewna egzotycznego, poszycie — ptyta HDF, wypetnienie —
wkitad ognioodporny, drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym,
uszczelka progowa — opadajgca); oscieznice drzwi — z MDF, regulowane, z uszczelkg
ognioodporng, kolor oscieznicy — jak w przypadku skrzydfa; dodatkowo drzwi powinny
by¢ wyposazone w zamki patentowe w klasie C, samozamykacz;

— drzwi wewnetrzne w garazu (do magazynu i do przedsionka / wiatrofapu) — drzwi
w klasie odpornosci ogniowej EI30; jednoskrzydtowe, petne (poszycie — blacha stalowa,
laminowana folig PVC, w kolorze pozostatej stolarki drzwiowej, wypetnienie — wetna
mineralna, uszczelka progowa — opadajgca); oscieznice drzwi — stalowe, z uszczelkg
ognioodporng, kolor oscieznicy — jak w przypadku skrzydta; dodatkowo drzwi powinny
by¢ wyposazone w zamki patentowe w klasie C, samozamykacz; wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi: U<1,3 W/K*m?;

brama garazowa — zaprojektowano brame garazowg segmentowa, wykonang z paneli
z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo (kolor ciemnoszary — RAL 7024),
Zz wypetnieniem z pianki poliuretanowej, z prowadnicami stalowymi, wyposazong
w uszczelki na catym obwodzie bramy; brama powinna by¢ sterowana automatycznie,
z mozliwoscig recznego otwierania; wspotczynnik przenikania ciepta dla bramy:
U<1,3 W/K*m?;

obrobki blacharskie — na dachu budynku (w szczegdélnosci na attykach, przy kominach,
rynnach, itp.) nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie — z blachy tytanowo-cynkowej, o grubosci
0,7 mm;

rynny, rury spustowe — zaplanowano montaz rynien i rur spustowych — wykonanych z blachy
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tytanowo-cynkowej; przewidziano rynny — o srednicy 125mm i rury spustowe — o srednicy
90mm;

- zadaszenie nad wejSciem — na elewacji frontowej i na elewacji tylnej — nad wejsciami do
budynku przewidziano zamontowanie typowych zadaszen szklanych - wykonanych ze szkta
bezpiecznego, klejonego, mocowanego na zawiesiach ze stali nierdzewnej; nad wejsciem
gtownym zaprojektowano daszek o wymiarach 280x100 cm, nad wejsciem stuzbowym —
160x100 cm;

— logo / napis ,POLICJA” — na Scianie, przy wejsciu gtdbwnym, zaprojektowano logo / napis
,POLICJA” — z podswietlanych elementéw przestrzennych, w ukfadzie poziomym; litery /
elementy znaku wykonane bedg z plexi, grubosci 3 mm, mlecznej, przepuszczajgcej
sSwiatlo, w kolorze granatowym RAL 5003; ewentualnie — elementy z plexi (front litery)
i tasmy aluminiowej (boczne Scianki litery); elementy powinny by¢ podswietlane od
wewnatrz diodami led;

— maszt antenowy — przewidziano montaz masztu antenowego, rurowego, wysokosci 12,0 m;
konstrukcje masztu bedzie stanowita rama stalowa oparta na scianach konstrukcyjnych
budynku;

24. Rozwiazania instalacyjne - budynek

24.1. wewnetrzna instalacja wodociggowa

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z projektowanego przytgcza. Przewody beda
stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych i porzadkowych.

Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez
projektowane przewody wodne utozone wewngtrz budynku. Rury nalezy montowa¢ w przestrzeni
instalacyjnej, w bruzdach sciennych, pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacje wodociggowg (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja) zaprojektowano z rur
wodociggowych PEX/AI/PEX, ktéra doprowadza wode do poszczegdlnych odbiornikow. Wszystkie
grupy przyboréw nalezy wykonaé z mozliwoscig odciecia zaworami oraz z mozliwoscig
spuszczenia wody z instalacji.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — wg opracowania C.O.

Na doprowadzeniu wody do zaworow ze zigczkg do weza nalezy zainstalowaé zawory
antyskazeniowe - izolatory przeptywoéw zwrotnych na przylgcze weza  (zawodr zapewnia
oproznienie przewodu za zaworem gdy przeptyw zostaje zatrzymany oraz zapobiega przeptywowi
zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalaciji).

Instalacje wodociggowsg na catej dtugosci nalezy zaizolowaé piankg PU.

24.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw z poszczegolnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie, zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160PVC-U. Przewody te
utozone bedg pod posadzkag, w bruzdach Sciennych, w przestrzeni instalacyjnej, pod stropem oraz
w suficie podwieszanym ze spadkiem i = 2% (obejscia wentylacyjne prowadzi¢ bez spadku).
Kanaty zbiorcze Dz160 bedg utozone pod posadzkg najnizszej kondygnacji i wprowadzone do
nowo projektowanej studzienki kanalizacyjnej (instalacje zewnetrzne wg odrebnego opracowania).

Na przejsciach pod fundamentami zastosowac rury ochronne Dz250 PVC-U.

Piony kanalizacyjne Dz75-110 PVC-U zakonczone beda:

* kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku
* odpowietrzeniem bocznym do sgsiedniego pionu
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Zakonczenie piondw kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach obiektu (min. 0,5 m) nalezy
wykonac¢ w taki sposob aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4 m.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakow (rewizji) na pionach instalacji sanitarne;j.

Wszystkie wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone blokadg antyzapachowa.
Doktadna lokalizacja przyboréw, wpustow oraz innych elementéw kanalizacji sanitarnej, jak réwniez
sposob zakonczeh piondw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowej.

Jakos¢ i sktad sciekéw sanitarnych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej
bedzie odpowiadac¢ typowym wartosciom Sciekdéw sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikow

zanieczyszczen w $ciekach jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji komunalnej nie zostang
przekroczone.

24.3. instalacja wentylacji i klimatyzacja

Dla projektowanego obiektu przyjeto nastepujgce zatozenia do bilansu cieplnego
i powietrznego:

strefa klimatyczna zimowa \Y

strefa klimatyczna letnia Il
obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20 °C
obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30 °C ¢=45%

parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisow

Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-
wywiewnej z dodatkowym modutem nagrzewnicy wodnej. Centrala zapewnia filtracje, odzysk ciepta
z powietrza wywiewanego oraz podgrzew powietrza do statej temperatury w okresie zimowym za
pomocg wbudowanej nagrzewnicy.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do centrali poprzez czerpnie S$cienng
umieszczong w elewacji wschodniej. Zuzyte powietrze bedzie usuwane ukfadem kanatéw do
wyrzutni dachowe;j.

Strumien powietrza swiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewni minimalna ze
wzgledow fizjologicznych krotnos¢ wymian powietrza. Nawiew powietrza — przez zawory
wentylacyjne nawiewne montowane w suficie podwieszanym; wywiew powietrza — bezposrednio
Z pomieszczen zaworami wentylacyjnymi montowanymi w suficie lub transferem z pomieszczen
sanitarnych.

Z pomieszczen weztdw sanitarnych i w toalecie ogolnodostepnej projektuje sie wywiew
powietrza oddzielnymi uktadami wywiewnym skfadajgcym sie z wywiewnikow, przewodow
wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, pionow wentylacyjnych
prowadzonych jako obudowane w szachtach oraz wentylatorow wywiewnych i wyrzutni dachowych.
Wywiew powietrza zaworami wentylacyjnymi w stropie lub Scianie pomieszczenia naptyw powietrza
kompensacyjnego do pomieszczen poprzez kratki transferowe w drzwiach.

Do pomieszczenia wymiennikowni i magazynu (na parterze) - powietrze nawiewane bedzie
poprzez kanaty nawiewne typu Z lub przez nawietrzaki scienne, natomiast usuwane poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne wtgczone do kanatow wentylacji grawitacyjne;.

Nawiew powietrza do garazu — zapewniono przez kratki wentylacyjne w bramie, wywiew —
przez otwor wywiewny w Scianie pomieszczenia.

W obiekcie zaprojektowano dwa uktady klimatyzac;ji i chtodzenia:

* serwerownia (pom. 0.14),

*  pokdj biurowy (pom. 0.04).

Chiodzenie powietrza obiegowego bedzie realizowane za pomocg ukfadéw klimatyzacji typu
SPLIT, sktadajgcego sie z jednej jednostki zewnetrznej i jednej jednostki wewnetrznej kazdy.
W serwerowni zastosowane bedg dwa uktady pracujgce naprzemiennie, ze sterownikiem
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umozliwiajgcym prace naprzemienng urzgdzen. W pomieszczeniu biurowym zastosowana bedzie
jednostka wewnetrzna kasetonowa, a w serwerowni jednostki $cienne. Jednostki zewnetrzne
znajdowac sie bedg na dachu. Lokalizacje jednostek wskazano w czesci graficznej opracowania.

W celu zapewnienia jak najmniejszych kosztow eksploatacyjnych oraz niezawodnosci
jednostka zewnetrzna musi by¢ wyposazona w sprezarke inwerterowa.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow oraz centrali wentylacyjnej - grawitacyjne,
wiaczenie do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z blokadg antyzapachows.

24.4. ogrzewanie obiektu

— Zrodio ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowana wymiennikownia, zlokalizowana na
parterze w pom. 0.12.
Przyjeto nastepujgce parametry obliczeniowe wody grzewczej:
— instalacja ogrzewania grzejnikowego 70/50°C,
— instalacja ciepta technologicznego 70/50°C,
Projekt wymiennikowni — zostanie wykonany przez dostawce ciepta.

— obieq instalacji centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, pompowa, niskotemperaturowag

z poziomym rozprowadzeniem przewodéw z modutu c.o. znajdujgcego sie w pomieszczeniu
technicznym / wymiennikowni.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wymiennikowni.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, kitére znajdowac sie bedg w wezZle
cieptowniczym.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, gdzie odbiornikami ciepta
bedg grzejniki stalowe ptytowe zasilane z dotu oraz od boku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ na
zasilaniu w zawér termostatyczny wraz z gtowicg oraz na powrocie w grzejnikowy zawdr powrotny.

Rozprowadzenie przewodow grzewczych projektuje sie w posadzce oraz pod stropem
w suficie podwieszanym (zgodnie z czescig rysunkowg), nastepnie pionem na Kkolejng
kondygnacje. Rozprowadzenie instalacji do grzejnikbw na poszczegolnych kondygnacjach,
w warstwach posadzkowych. Lokalizacja grzejnikéw wg czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja zostanie wyposazona w armature odcinajgcg i regulacyjna.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych tgczonych poprzez
zaciskanie. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych tgczonych poprzez zaciskanie.

Instalacja c.o. jak i c.t. w budynku zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowym.

W celu zapobiegania naptywowi zimnego powietrza do budynku nalezy nad drzwiami
zewnetrznymi do pomieszczenia 0.01 zamontowaé kurtyne powietrzng z nagrzewnicg wodna,
wigczong do obiegu c.t.

— obieg podgrzewu c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu

Zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym / wymiennikowni.

Instalacja po stronie wodnej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cidnienia
i temperatury naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie bedag
w wymiennikowni.

Sterowanie obiegami grzewczymi odbywac sie bedzie poprzez automatyke wezta cieplnego.

24.5. instalacje elektryczne

— rozdzielnica gitowna niskiego napiecia
Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV)
jest rozdzielnica gtéwna oznaczona skrétowo RG, zlokalizowana w pomieszczeniu o nr 0.11.
W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane beda:
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* ochronniki przeciwprzepieciowe
* roztgczniki bezpiecznikowe
* wytgczniki instalacyjne i aparatura kontrolno-sterujgca

Z rozdzielnicy gtbwnej zasilono nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:
* gniazda ogdlnego przeznaczenia i komputerowe

* oprawy oswietlenia podstawowego

* oprawy oswietlenia awaryjnego

* urzadzenia zwigzane z technologig wentylacyjng

« falownik FV

* rozdzielnice RK

e rozdzielnice R1

* rozdzielnice RS

» zasilacz awaryjny UPS

— rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

* rodzaj uktadu: bezposredni,
* miejsce zainstalowania: zestaw ztgczowo pomiarowy ZK2b-1P w granicy posesji.

— dystrybucja enerqii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym izolacji 0,6/1
kV pracujgcych w ukfadzie sieciowym TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic
obiektowych, ktérych lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko$é
i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikdw energii
elektrycznej.

- zasilacz awaryjny UPS
W pomieszczeniu 0.14 przewidziano posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego
UPS z zespotem baterii akumulatoréw stanowigcych zrédta zasilania gwarantowanego.
Zasilacz awaryjny UPS pracuje w trybie on-line w technologii podwéjnej konwersji w potgczeniu
z poborem pradu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napiecie wyjsciowe jest w petni
stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci bez zadnego wptywu zaktdceh z zewnetrznej
sieci zasilajgcej.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od warunkow zasilania
i obcigzenia:
.,Normalnym”, w ktérym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z sieci
podstawowej, przetwarzana w ukfadzie prostownika i uzywana przez falownik w celu
generacji mocy wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania znajdzie sie poza
zakresem tolerancji, bateria akumulatoréw natychmiast przejmuje zasilanie falownika.
Uktad falownika jest synchronizowany czestotliwosciowo i fazowo w sposéb ciggty ze
zrodtem zasilania rezerwowego i w razie przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje
automatyczne, bezprzerwowe przetgczanie zasilania odbiornikbw na zasilanie
bezposrednio z sieci poprzez linie bypassu automatycznego;
 ,By-pass”, w ktorym wystepuje ewentualnos$¢, ze uklad falownika musi zostaé
zatrzymany, nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetaczenie zasilania na zasilanie
rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu moze nastgpié
w przypadkach:
o przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktéry nadal zasila odbiory. W przypadku
dlugotrwatego przecigzenia nastepuje przejscie w tryb ochrony falownika

strona 21



AAG/17/0010 Komisariat Policji w Miedznej Wola, ul. Lipowa, dz. nr 1979/35 PB

i przetgczenie na linie rezerwowg przez by-pass, po ustgpieniu przecigzenia zasilacz
w kilka sekund automatycznie przetgcza sie na zasilanie z falownika;

o gdy napiecie wytwarzane przez falownik nie miesci sie w zadanych granicach
tolerancji (na skutek powaznego, dlugotrwatego przecigzenia lub uszkodzenia
uktadu falownika);

o kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza warto$¢ dopuszczalng;

o gdy nastgpi petne roztadowanie baterii akumulatoréw i przy braku zasilania w linii
podstawowej jest dostepna linia rezerwowa;

« Bateryjnym”, w ktérym ukiad falownika jest zasilany bezposrednio z baterii
akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub obnizenia jej
parametrow poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w trybie pracy
bateryjnej przez czas wynikajgcy z ilosci energii zgromadzonej w baterii, przy czym
uzytkownik jest stale informowany o stanie jej natadowania i pozostatym czasie
podtrzymania. W przypadku powrotu napiecia w sieci zasilajgcej UPS natychmiast
przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.

Dodatkowo dla zasilaczy istnieje mozliwos¢ pracy na recznych zewnetrznych by-passach.

W tym przypadku odbiory zewnetrzne sg zasilane bezposrednio z sieci, a zasilacze sg odtgczone
od torow zasilania i nie mogg zosta¢ wytgczone. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony
personel podczas czynnosci serwisowych bez koniecznosci wytaczania odbiornikow.

UWAGA: Czas potrzymania zasilacza awaryjnego UPS: 120min.

— oSwietlenie wewnetrzne obiektu

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
w przepisach i polskich normach. Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia oswietlenia dla danych
pomieszczenh:

* korytarze: 100 Ix;

* magazyny, schowki: 100Ix;

* toalety: 200 Ix;

e pom. biurowe: 500 Ix;

e pom. socjalne: 300 Ix;

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkow panujgcych w poszczegdéinych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach
bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
* lokalnych wytgcznikéw pojedynczych, schodowych i Swiecznikowych, a takze czujek ruchu
w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
* lokalnych przyciskow wspétpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggéw
komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejs¢.
Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajgce szczegdtowg lokalizacje  opraw
oswietleniowych.

— oSwietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian os$wietlenia, to znaczy:

* ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— oswietlenie drég ewakuacyjnych,
— oswietlenie strefy otwartej,
— oswietlenie strefy wysokiego ryzyka;

* zapasowedo.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia warto$¢ natezenia
oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna byé nie mniejsza niz 1
Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci),
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natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogg byc¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub mogg by¢ oswietlone jak w
strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podiogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego
petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepujg strefy
wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajgce oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej
1-godzinng autonomie dziatania. W poblizu przyciskow sterowania oddymianiem,
przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu, gasnic, urzadzen istotnych dla bezpieczenstwa nalezy
zapewni¢ natezenie 5 lukséw. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

— Instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych oraz sitowych
Poszczegdélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo,

jednostronnie z rozdzielnic obiektowych budynku (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich
fazach).

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano
zastosowanie gniazd wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu
nalezy podfgczac jedynie urzadzenia elektroniczne.

Kazdy 2z obwodow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem
réznicowoprgdowym, wysokoczutym o pragdzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA,
oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YDYZo 3x2,5 mm?.

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Uzycie PPWP spowoduje
pozbawienie zasilania odbiornikéw sieci podstawowe;j.

Roztgcznik mocy zainstalowany w rozdzielnicy RPOZ obiektu bedzie peit funkcje gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu dla obiektu; wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskiem sterujgcym oznaczonym jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika
Pradu” (PPWP). Montaz przycisku PPWP przewidziano przy gtéwnym wejsciach do budynku
zgodnie z rysunkiem numer E-02.

W celu wytgczenia odbiorow sieci gwarantowanej wraz z bezprzerwowym zasilaczem
awaryjnym UPS, przewidziano zastosowanie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oznaczonego skrotowo PPWP.UPS.

Instalacje oprzewodowania PPWP oraz PPWP.UPS nalezy wykona¢ jako podtynkowg przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu HDGs 2x2,5 mm? Obwody wyzwalacza
wzrostowego zostang zasilone z rozdzielnicy RPOZ Okablowanie przycisku PPWP.UPS nalezy
doprowadzi¢ do wyjscia jednostki UPS oznaczonego skrétowo EPO.

— bilans mocy
Moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu okreslona na podstawie ponizszego

bilansu mocy:
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BILANS MOCY
Nazwa odbiomika Uwagi Moc Wspotezynnik | Wspotezynnik | Moc zapotrzebowana (szczytowa) Pz Prad
L.p. energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowania [A]
Pi cos@ kz czynna bierna pozorna
[kW] (kW] [kvar] [kVA]
il Rozdzielnica RS 12,41 0,93 0,64 7,98 3,16 8,58 37,33
2. Rozdzielnica R1 37,24 0,93 0,34 12,55 4,96 13,50 19,48
3. RG: odbiory 36,51 0,93 0,46 16,69 6,60 17,95 25,91
4. Rozdzielnica RK 6,76 0,88 0,30 2,00 1,08 2,27 3,28
Suma 92,92 0,93 0,42 39,2 15,8 42,3 61,1

Gdzie:
Pi — Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikow;
k2 — Wspdtczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikow;
P, — Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikow.

Zgodnie z obliczeniami warto§¢ mocy zapotrzebowanej dla wszystkich odbiorow wynosi:
Pz=39,2 kW,

— Instalacja odgromowa
Budynek zakwalifikowano do IV poziomu (LPL - Lightning Protection Level) ochrony

odgromowej na podstawie obliczen kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezpo$redni wptyw na cechy
charakterystyczne projektowanego urzgdzenia piorunochronnego (LPS - Lightning Protection
System). Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddw poziomych i pionowych, ktéry
tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim
wytadowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowano:
* siatke zwodow poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu;
« zwody pionowe, nieizolowanych w postaci masztéw odgromowych zainstalowanych na
dachu i potgczonych z siatkg zwoddéw poziomych.

Projektuje sie instalacje odgromowag budynku z wykorzystaniem zwodow poziomych,
nieizolowanych, niskich wykonanych z preta stalowego, ocynkowanego o srednicy 8 mm.

Funkcje przewodow odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnia:

* drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm;
* bednarka stalowa ocynkowana 30x4.

Do zwodoéw poziomych na dachu nalezy podtgczy¢ elementy metalowe instalacji lub
urzadzen dachowych (np. drabinki kabtgkowe, wytaz dachowy). Urzadzenia elektryczne
zainstalowane na dachu chronione bedg za pomocg zwoddéw pionowych o wysokoSci
zapewniajgcej wymagany stopien ochrony odgromowej oraz iglic odgromowych.

— instalacja uziemienia

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu w postaci bednarki stalowej ocynkowanej
o wymiarach 30x4 mm utozonej w ziemi, wspomagany uziomami pionowymi pogrgzanymi dla
celow instalacji odgromowej, ochrony przeciwporazeniowej i instalacji teletechnicznych.

Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym,
wykonac przy zastosowaniu ztgcz kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych na elewacji, w celu
umozliwienia wykonania pomiaru rezystancji uziemienia. Zigcza kontrolno-pomiarowe nalezy
zlokalizowac¢ na elewacji zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach.

Na stykach Srodowisk zabezpieczy¢ fragmenty ptaskownika metodg malowania lakierem
asfaltowym. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W pomieszczeniu Rozdzielnicy Gtéwnej budynku projektuje sie szyne wyréwnawczg
wykonang z ptaskownika oznakowane kolorem zofto-zielonym. Przy wprowadzeniu, na etapie
budowy uziemienia do pomieszczen zachowac zapas tasmy min 1,5 m.
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UWAGA: Maszt radiokomunikacyjny nalezy potgczy¢ do instalacji uziemienia obiektu.

— System potgczen wyrownawczych
W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyrownawczych (MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem
posrednim oraz gtéwnej szyny wyrownawczej, (GSW). Wykonaé wypusty uziemienia do wszelkich
pomieszczen technicznych.
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:
* metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
* metalowe elementy instalacji ogrzewania;
* metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
* metalowe korytka kablowe.
Potgczenie wyréwnawcze gtowne nalezy wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako
gtéwna szyna wyréwnawcza (GSW) w postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytgczy¢:
* metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych;
e uziom obiektu;
* metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw.

— ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidiowa
prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien
ochrony i wyréwnywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaé w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkdéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzagdzen
elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych
aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig
odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

+ warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy RPOZ, RAG;

« warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych;

« T3 =zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzadzenh
elektronicznych.

— Srodki ochrony przeciwporazeniowej
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé
w uktadzie sieciowym TN-C-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych
w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:
* lzolacja podstawowa;
*  Obudowy o stopniu ochrony IP2X.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
e Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:
o przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
o otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
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posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czesScig czynng a czescig przewodzgca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu pradu wrazeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

« Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

*  Wylacznikéw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym prgdzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
0 pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

* Miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na pofgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

— fotowoltaika
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy 2,0kWp.
Zaprojektowano podtgczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektryczne;j
obiektu. Wytworzona energia zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:
© moduty fotowoltaiczne dachowe;
o falownik fotowoltaiczny wspétpracujgcy z modutami fotowoltaicznymi;
o wyposazenie rozdzielnicy gtdwnej obiektu na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;
o okablowanie prgdu statego (DC) i zmiennego (AC).

— modulty fotowoltaiczne dachowe — na dachu budynku zaprojektowano 8 szt. modutéw
fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 270 Wp. Moduly zostang zamontowane
réwnolegte do potaci dachu, na podkonstrukcji systemowej dostosowanej do pokrycia
dachowego. Konstrukcja systemowa zostanie trwale zamontowana do konstrukciji
dachu.

— falowniki fotowoltaiczne — zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie
wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne energii na prad przemienny oraz
przekazanie jej do instalacji elektrycznej. Falownik po wykryciu obecnosci napiecia
strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ sie bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu
Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie
w tryb us$pienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.
Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywa¢ sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-
1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”). Parametry tarncuchéw po stronie napiecia
statego powinny zostaé dobrane tak by nie przekraczaty w Zadnych warunkach
dopuszczalnych parametrow wejsciowych inwerterow.

Miedzy falownikami a rozdzielnicg gtéwng RG zaprojektowano przewody miedziane
o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz
poszczegoélnych falownikéw fotowoltaicznych. Przekrdj zastosowanego przewodu zostat dobrany
do warunkow obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
523.

24.6. instalacje stabopradowe

— system teleinformatyczny - okablowanie strukturalne
Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego)

oraz wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych tzw PEL (kazdy punkt
PEL bedzie zawierat gniazda 3xRJ45 oraz 2xDATA), w skfad ktorych bedg wchodzity gniazda RJ45
kategorii 6 podtgczone za pomocg kabli U/FTP do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby
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cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase, EA — gwarantujgcg na odcinku maksimum 90
metréw przepustowos¢ 1Gb, 10Gb.

- system telewizji dozorowej

W celu monitorowania ciggéw komunikacyjnych oraz wejs¢ do budynku zaprojektowano
system CCTV. System bedzie tak skonfigurowany, aby pozwalat na przysztg rozbudowe bez
koniecznosci gruntownej przebudowy zastosowanego rozwigzania.

System telewizji dozorowej oparty bedzie o dwa rejestrator cyfrowy sieciowy zabudowany
w szafie RACK (GPD). Obrazy z kamer wy$wietlane bedg na stacjach roboczych z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem do obstugi systemu CCTV. Stacje robocze bedg umieszczone
w miejscach wybranych przez Uzytkownika obiektu.

Zaprojektowano system oparty o kamery IP, obraz z kamer bedzie przesytany do
rejestratora za posrednictwem kabli skretkowych.

- system sygnalizacji wtaman i napadow
System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej
przeznaczonej do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujgcych na
istnienie niebezpieczenstwa wilamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych
dziataniem systemu. Instalacjg sygnalizacji wlamania i napadu objeto serwerownie, ciagi

komunikacyjne oraz pomieszczenia z oknami.

— system kontroli dostepu
System kontroli ruchu osobowego zaprojektowano dla ograniczenia dostepu do czesci
pomieszczen w budynku. W tym celu przy kazdych drzwiach objetych systemem kontroli ruchu
osobowego zainstalowany bedzie czytnik kart zblizeniowych, zwora elektromagnetyczna, przycisk
otwarcia drzwi, przycisk wyjécia awaryjnego i czujnik do kontroli stanu drzwi.

25. Opis oddzialywania na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Planowana budowa obiektu i elementow zagospodarowania terenu, a takze pdzniejsza
eksploatacja budynku i towarzyszacej mu infrastruktury technicznej nie bedzie ucigzliwa dla
Ssrodowiska, nie bedzie powodowata przekroczenia standardow w otaczajgcym srodowisku i nie
bedzie negatywnie oddziatywac na sgsiedztwo.

Ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu zamkng sie w granicy inwestowanej
dziafki.

26. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemoéow zaopatrzenia
w energieg i ciepto

Mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemdéw zaopatrzenia w energie
i ciepto byta analizowana na etapie sporzgdzania zatozeh do audytu energetycznego. W audycie
przyjeto zaopatrzenie w ciepto i cieptg wode uzytkowg w sezonie grzewczym z sieci cieptownicze;j
(wymiennikownia zlokalizowana w budynku). W lecie ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana
przy uzyciu grzatek elektrycznych. Ponadto na dachu budynku przewidziano montaz paneli
fotowoltaicznych, ktére czesciowo bedg pokrywaty zapotrzebowanie na energie elektryczna.

Zaprojektowane rozwigzania dotyczgce zapewnienia ciepta, cieptej wody uzytkowej oraz
energii elektrycznej sg optymalne biorgc pod uwage koszty inwestycji i pdzniejsze utrzymanie
obiektu. Jest to réwniez rozwigzanie niepogarszajgce istniejgcego stanu srodowiska.

Informacje dotyczgce zapotrzebowania na energie uzytkowg i zastosowanych rozwigzan
technicznych zamieszczono w opracowaniach branzowych.

27. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
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2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

Dane podstawowe:

* powierzchnia zabudowy — 239,2 m?,
e powierzchnia uzytkowa — 377,62 m?,
+ Kkubatura— 1889,2 m?,

*  wysoko$¢ — 8,6 m (niski — ,N),

* liczba kondygnacji nadziemnych — 2,
* liczba kondygnacji podziemnych — 0.

¢ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz_w_zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow

projektowych
W budynku nie przewiduje sie skfadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo

W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

¢ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia dla ponad 50 osob.

Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywac nastepujgca liczba osob:
* na | kondygnaciji — okofo 5 0sob;
* nall kondygnaciji — okoto 12 os6b.

Pomieszczenia magazynowe nie sg przeznaczone na pobyt ludzi - czas przebywania tych
samych os6b wynosi¢ bedzie ponizej 2 godzin w ciggu doby.

* Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.
Dla pomieszczen technicznych, magazynowych oraz garazu zamknietego gestos¢
obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?.

* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

» Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

« strefa pozarowa nr 1 — garaz o powierzchni 38,10 m?;

« strefa pozarowa nr 2 — pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 339,52 m?.

Poddziat na strefy pozarowa zostanie dokonany za pomocg elementéw oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIG0. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w
elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS60 - dot.
przeciwpozarowych klap odcinajagcych).

Wymiennikownia zostanie wydzielona pozarowo (REI60 / EI60). Przejscia instalacyjne
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przechodzgce przez strop i $ciany zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60
(EIS60).

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,.D”:
* gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),

» stropy — REI30 (NRO),

» $ciana zewnetrzna — EI30 (NRO) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego,
* Sciana wewnetrzna — (NRO),

* konstrukcja dachu — (NRO),

* przekrycie dachu — (NRO),

* obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO),

* biegi i spoczniki schodéw — R30 (wykonane z materiatéw niepalnych).

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.

* Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ewakuacje pionowg zapewnia klatka schodowa. Klatka schodowa stuzgca celom ewakuac;ji
posiada¢ bedg nastepujgce wymiary uzytkowe:

e szerokos$c¢ biegu 21,2 m (wymiar w Swietle);

» szerokos$¢ spocznika 21,5 m (wymiar w $wietle).

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé 30m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym (w tym nie wiecej niz 20m liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej);

Dilugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy
wartosci 40m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Drzwi prowadzace do poszczegdinych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki
sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaly korytarzy ponizej wymaganej szerokosci dojscia
ewakuacyjnego (1,4m lub 1,2m przy ewakuacji do 20 osob). Czes¢ drzwi zostanie wyposazonych
w samozamykacze — zgodnie z opisem na rzutach poszczegdélnych kondygnaciji.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku posiada¢ bedg szerokos¢ 21,2m — wymiar w Swietle.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposéb dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

* Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Obiekt wolnostojgcy spetniajagcy wymagania wynikajagce z §271 ust.1  warunkéw

technicznych w zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiednich.
Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4 m.

« Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce

wymaganiom Polskiej Normy.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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+ Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony zostanie w:

* instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym;

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiejscowiony w poblizu wejscia gtdwnego do
obiektu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego prgdu zostanie potaczony z rozdzielnig elektryczng
(w ktérej to nastepowaé bedzie wylgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie
odpornosci ogniowej PH9O.

Przewody klimatyzacji i wentylacji, zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody klimatyzacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych nie bedag prowadzone inne instalacje.

Przejscia instalacyjne, o $rednicy ponad 4cm, przechodzgce przez Sciany i stropy
pomieszczen zamknietych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

* Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie
w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.
i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego posiada¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-
test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie
Swiatta co najmniej 1Lux i 5SLux poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego zostanie réwniez wykonana w pomieszczeniach szatni.

o przeciwpozarowe klapy odcinajace: klapy te bedg uruchamiane poprzez wyzwalacz
termiczny. Klapy te bedg posiadaty odpornosé ogniowg EIS60 (dot. tzw. pomieszczen
zamknietych).

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

* Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe szesciokilogramowe do gaszenia pozarow
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg lub 3dm?® zastosowanego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m?
powierzchni budynku. Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych zostang oznakowane zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do gasnicy zostanie zachowany dostep
0 szerokos$ci co najmniej 1m.

+ Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przewidziano niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s.

W/w ilo$¢ wody zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z zabudowanym hydrantem zewnetrznym
DNB80 — wydajnos$¢ co najmniej 10dm?/s. Odlegto$é hydrantu od budynku nie jest wieksza niz 75m.

* Drogi pozarowe
Nie wymaga sie - zapewniono dojazd.
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28. Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem

(obowigzuje forma pisemna).

Wszelkie nieopisane elementy wykonac¢ wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami

technicznymi stosowanych materiatdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone

w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z projektantem

i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie

na budowie.

Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢c dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornoséci ogniowej (deklaracje

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpobzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47
22003 r. Nr 47, poz. 401),

* innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych;

W obiekcie nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
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