Zatgcznik nr 12

WYMIENNIKI C.W.U. Z WEZOWNICA SPIRALNA

< Dane techniczne wymiennikdw SGW(S) Tower 200+500 |
- eailess i schemat wymiennika o pojemnosci 200 |
< ecyfikacja .m.
E pojemnos$¢ magazynowa I 197 247 265 381 446 0 anoda magneowa
o P — pianka poliuretanowa - C C C D D Gw 54 oacie
(7] mmm— pianka poliur. 70 / Neodul® - B/- - B/- /B /B 3 !
< maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 10 ) termometr Gw1/2
O maksymalne cisnienie pracy wymiennika MPa 16 16 16 16 16 n ; esounica 6o kotls co.
= maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 100 100 100 100 100 ns = Jawbr bezpieczerstwa
; maksymalna temperatura pracy wymiennika °C 110 110 110 110 110 hé (o= ow el
o powierzchnia wymiennika m? 14 14 14 1.8 2,0 o E na komplet elektryczny GE
N pojemnos$é wymiennika | 9.8 98 9.8 12,6 14,0 W ::;;v::ynivv; va
L moc wymiennika (70/10/45°C) kw 336 336 336 43 48 B
= wydajnos¢ I/h 300 800 800 1030 1150 i = owenn. 115
N moc wymiennika (80/10/45°C) kW 44,8 44,8 44,8 57,6 64 néiki z regulacia
D' wydajnosé I/h 1070 1070 1070 1380 1530 Y
. zapotrzebowanie na wode grzew. z kotta c.o. m?/h 27 30 30 30 30 Asamm  ewz

;_ anoda goma dennica korek 5/4"* mm 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600 ys. 18
(&) magnezowa otwar rewizyjny sruba M8 mm 38x200 38x200 38x200 38x200 38x200
; h1 - doptyw zimnej wody - Gw 1" mm 210 210 210 240 240
= h2 - odptyw wody do c.o.- Gw 1" mm 290 285 290 320 320 schemat wymiennika o pojemnosci 250500 |
= h3 - ostona czujnika - rurka @ 3/8" mm 435 440 435 570 530
< h4 - cyrkulacja - Gw 3/4" mm 680 600 650 770 850 o anoda magnezawa
E h5 - doptyw gorgcej wody z c.0. - Gw 1" mm 790 755 750 870 970 izolacia
= h6 - odptyw c.w.u. - Gw 1" mm 860 1085 1135 1420 1650 -
> L - wysokosé mm 1100 1300 1360 J1660/1700¢ 1890/1940% ” | oGl
; D - zewnetrzna $rednica zbiornika mm 670° 670° 670° 700/800* 700/800* |

waga netto kg 84 108 122 147 195

E—
We wszystkich wymiennikach stojgcych (od 200 do 1500 I) wyjscie na termometr, mufa 6/4" i o ommolet elektryczny GE
otwor rewizyjny sg usytuowane od czota zbiornika, tj. 180° od osi pozostatych muf. IC wezomnica do kotta .0
- :? = zawo"r be:p\;czewv:\slwa 2
| soueiwosy
» Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® + anoda magnezowa. h3 == | | e
» Ocieplenie: gruba warstwa pianki polistyrenowej lub poliuretanowe;. W 'wwfgusy”
e L n
» Mozliwos¢ montazu izolowanego kompletu elektrycznego GE. nbiki 2 regulacia
» Wezownica spiralna o duzej powierzchni. Ls_mmm =,
rys. 19

rys. 21
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