przekroj A-A

ISTNIEJACE

UTWARDZENIE

PROJEKTOWANY PARKING / DROGA MANEWROWA

PROJEKTOWANY CHODNIK

PROJEKTOWANY
TRAWNIK

istniejgca
nawierzchnia
z trylinki

kraweznik betonowy
najazdowy 20x22 cm

na warstwie chudego betonu

kraweznik betonowy obrzeze betonowe

15x30 cm 8x30 cm

na warstwie na warstwie

chudego betonu chudego betonu
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kostka betonowa grafitowa 8cm kostka betonowa szara 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 15 cm lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 15cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 20 cm
warstwa ulepszonego podioza z kruszywa tamanego 0/63mm
lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym | 25 cm
przekroj B-B
1 ISTNIEJACY CIAG |
} PROJEKTOWANY ZJAZD PIESZO-JEZDNY |
3 !
; kraweznik betonowy istn. nawierzchnia
\ odwodnienie najazdowy 20x22 cm asfaltowa ciggu
| liniowe na warstwie chudego betonu  pieszo-jezdnego
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kostka betonowa grafitowa
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
lub thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
lub thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego 0/63mm
lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
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Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji:

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
' . oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanej w Istebnej,
w? [nadz nr789/13,789/12, 789/9735

Projektant:
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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fax. 32/334 7169 |ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
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Koordynacja proj.: Tytut rysunku:
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




