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ZALACZNIKI
L.p. |Nazwa zatacznika
1 Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej UK.6730.1.68.2017
z dnia 20.11.2017 r.
5 Warunki techniczne podtgczenia do sieci kanalizacyjnej UK.6730.2.44.2017
z dnia 20.11.2017 .
3. | Schemat typowej studni tworzywowej DN600
4. |Schemat typowej studni betonowej DN1000
5. |Detal typowego wpustu ulicznego
6. |Zestawienie materiatow
CZESC RYSUNKOWA
L.p. |[Nazwa rysunku nr rysunku
1. |Projekt zagospodarowania terenu — zewn. instal. san. PZT-01s
2. | Profil podiuzny przytgcza wodociggowego PZT-02s
3. |Profil przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PZT-03s
4. | Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j PZT-04s
5. |Rzut pomieszczenia z zestawem wodomierzowym PZT-05s
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

« uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

« podktady architektoniczno-budowlane,

« uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych
réwnolegle)

« normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

« warunki techniczne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
« przylacza wodociggowego
« zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
« zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

na potrzeby inwestycji:

»Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanej
w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 1 735”

Zakres opracowania nie obejmuje nastepujgcych instalacji utozonych na terenie (liniowe):
e Wewnetrznych instalacji sanitarnych

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 STAN PRAWNY

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na ponizszych dziatkach:

Lp. Nr dziatki
1. 789/12
2. 789/13
3. 789/9
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3.2 WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

"Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedu
(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy nasypow o grubosci do
1,5 m zalegajg grunty rodzime. Sg to: gliny zwietrzelinowe i rumosz piaskowca oraz Ita
skata piaskowca. Utwory te zalegajg do gtebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 5,00 m
p.p.t. Wszystkie grunty zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

Na omawianym terenie poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci
5,00 m p.p.t.

Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podioze
gruntowe.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia Zzadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet, ani wysiekdw wody gruntowe;j.

Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko,
a w szczegolnosci na wody gruntowe."

3.3 WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

4. BILANS WODY | SCIEKOW
4.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNE

Opis llosé :]ed.nostkowe llo$¢é wody
zuzycie [dm3/pr*d] [m3/d]
pracownicy korzystajgcy z natryskow 7 60 420
$rednio dobowe zapotrzebowanie [m®/d] Qsrd= 0,42
Wspoétczynnik llo$¢ wody

Wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej (Nd) 11
Wspétczynnik nierownomiernosci godzinowej (Nh) 2
llo$¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 0,46
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,06

Obliczenia wykonano na podstawie:
« Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
« Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekow.
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4.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PORZADKOWE

Obis llosé Jednostkowe llos¢ wody
P zuzycie [dm3/pr*d] [m3/d]

Zatozona powierzchnia do utrzymania czystosci 170 1,5 255

$rednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 0,26

4.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P.POZ. - SIEC

Dla ochrony p.poz. budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejagcego zewnetrznego
hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od projektowanego budynku.

Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy jednego hydrantu:
gmax =1 x 10 dm3/s = 10 dm?/s

4.4 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
Bilans Sciekéw sanitarnych odpowiada 100 % ilosci zapotrzebowania wody zakfadu

I Wynosi:
Qsrd = 0,68 m3/d.

4.5 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

llos¢ wdd deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqgxy
Powierzchnia .. . .
Rodzaj przyjeta do Natezenie Wspotezynnik llos¢ wod
. . . , deszczu sptywu
powierzchni obliczen [l/s ha] (] Q [I/s]
F [ha] q ¥
Dachy 0,01394 162 0,90 2,03
Parkingi + drog 0,03002 162 0,85 413
wewnetrzne
Chodniki 0,00924 162 0,85 1,27
Teren
utwardzony 0,00097 162 0,85 0,13
wokot budynku
Teren zielony 0,02541 162 0,10 0,41
SUMA = 7,98
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g = 162 I/s - ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut i czestotliwosci
pojawiania sie 1 raz/5 lata

Wody deszczowe z terenow zielonych rozsgczane sg w gruncie. Do zbiornika na wode
deszczowg zlokalizowanego na terenie inwestora odprowadzane bedg wody deszczowe
z dachow oraz powierzchni utwardzonych. llo§¢ wod doprowadzanych do zbiornika
wynosi: 7,57 I/s.

5. OBLICZENIA
5.1 PRZEWODY UKLADNE W GRUNCIE - RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewodow ukfadanych w gruncie
wykonano w oparciu o :
e metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang
w instrukcji wydanej przez producenta
e nomogramy i programy komputerowe do obliczeh hydraulicznych
e obowigzujgce przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty wybranego producenta. W przypadku
zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we witasnym zakresie
obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi do
akceptacji.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

5.2 DOBOR WODOMIERZA

Odbiorniki Liczba \l:lvg;r;azfgnvzr:a}]/ (\;\;yp*yw \I/\Ivsgr):;avtyv\\:\;ndyy cieptej gn
Umywalki 4 0,07 0,28 0,07 0,28
Zlewozmywak/zlew 2 0,07 0,14 0,07 0,14
Prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Muszla ustepowa 3 0,13 0,39
zawor ze ztgczkg do weza 3 0,30 0,90

SUMA 1,86 SUMA 0,57

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej > gncw= 0,57 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Y gnzw= 1,86 dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Y gn = Y gnzw+ Y gncw = 2,43 dm?/s.



AAG/17/0024 Posterunek Policji w Istebnej Istebna Dzielec, dz. nr 789/13, 789/12, 789/9, 735 PW

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:
gdy Yqgn <20 dm?/s
qo = 0,682-(3qgn )>*— 0,14 [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy wynosi:
Jo = 0,88 [dm3/s]

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na
podstawie ilosci urzgdzen wynosi:
Jo = 0,88 [dm?3/s] = 3,16 m%/h

Przeptyw maksymalny wodomierza: gmax wod = 5 m3/h

Qo =3,16 M3/h < 0,67 X Gmax. wod = 0,67 X 5 = 3,35 m3/h
DN <Dz 20=< 40 warunek spetniony

DN — srednica nominalna wodomierza,
D — srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano skrzydetkowy jednostrumiowy suchobiezny wodomierz do wody zimnej o cigglym
strumieniu objetosci Qz = 4 m3/h, maksymalnym strumieniu objetosci Q4 = 5 m3/h DN20.
Przed i za wodomierzem projektuje sie zawory kulowe.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowacC zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA
DN20 oraz zawor odcinajgcy zgodnie z rysunkiem PZT-05s.

Zgodnie z warunkami technicznymi ci$nienie wody w sieci wodociggowej w rejonie miejsca
wigczenia wynosi ok. 0,84 MPa. W zwigzku z tym za zestawem pomiarowym nalezy
zamontowac regulator cisnienia DN20, zgodnie z rysunkiem PZT-05s.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w budynku.
Lokalizacja zgodnie czes$cig graficzng opracowania.

5.3 DOBOR POMPY

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej i zostajg doprowadzone do zbiornika retencyjnego. W nim znajduje
sie pompa, ktora ttoczy zebrane wody do instalacji nawadniania zieleni.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy zostata obliczona na podstawie wysokosci geometrycznej
rownej 3 m i wymaganym cisnieniu w instalacji nawadniania zieleni rownym minimum
2,1 bara.
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Dobrano catkowicie zatapialng, wielostopniowg, samoodpowietrzajgcg pompe gtebinowg
do instalacji w zanurzeniu nad dnem zbiornika, o nastepujgcych parametrach:

- wysokos¢ podnoszenia: 34 m

- wydajnosé: 2,34 m3/h

Pompa posadowiona zostanie na dnie zbiornika.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA - INSTALACJE ZEWNETRZNE
6.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wod deszczowych z dachu
budynku, drogi wewnetrznej, parkingu, chodnikéw oraz powierzchni utwardzonych. Scieki
deszczowe sptywajgce z dachu budynku bedg odprowadzane poprzez rury spustowe, a
nastepnie odprowadzane przewodem Dz160 PVC-U do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wigczenie przewodow kanalizacyjnych odprowadzajgcych wody deszczowe
zrynien do przewodu zbiorczego poprzez studzienki kanalizacyjne. Wody deszczowe
z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg poprzez odwodnienia liniowe do
kanalizacji deszczowej.

Przed wprowadzeniem $ciekéw deszczowych do projektowanego zbiornika retencyjnego
Scieki deszczowe z terenu inwestycji nalezy skierowaé¢ do separatora substancji
ropopochodnych. Projektuje sie separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem,
z auto-zamknieciem, z 5-krotnym obejsciem burzowym o przeptywnie nominalnym 1,5 I/s,
przeptywie maksymalnym 8 I/s i pojemnosci osadnika 300 .

Przewody kanalizacji deszczowej ukfadane ze spadkiem w kierunku odbiornika Sciekéw
deszczowych wykonane bedg z rur z PVC-U SN8 SDR34 lite” o srednicy Dz160-Dz250
tgczonych na uszczelke gumowa. Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zabudowac
studzienki DN1000 oraz tworzywowe DN600 przykryte pokrywami zeliwnymi.

W miejscach wskazanych na rysunku zainstalowaé¢ odwodnienia liniowe. Ruszty
odwodnien projektuje sie w klasie D-400, nalezy je dostosowac do projektowanej niwelety
drogi. Projektowane studzienki kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej o
grubosci warstwy 0,1m. Wtazy do studzienek projektuje sie w klasie obcigzenia B-125 oraz
D-400 z wentylacjg, samoblokujgce. Pokrywy wiazéw dostosowa¢ do projektowanej
niwelety. Projektowane studnie betonowe nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej o 20%
wiekszej od zewnetrznej Srednicy dennicy monolitycznej studni. Przy przejsciu kanatu
przez Scianki studzienki/wpustu nalezy zastosowac tuleje uszczelniajgce.

Lokalizacja studzienek i odwodnienia liniowego zgodnie z planem sytuacyjnym.
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JAKOSC SCIEKOW

Jakosc¢ i sktad Sciekédw wprowadzanych do kanalizacji deszczowej bedzie odpowiadac
typowym wartosciom $ciekow deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen w Sciekach nie zostang przekroczone.

ODBIORNIK SCIEKOW

Jako odbiornik sciekow przewidziano projektowany podziemny zbiornik bezodptywowy
0 pojemnosci czynnej 10 m3. Dla zbiornika projektuje sie mozliwo$é poboru wody na cele
podlewania zieleni — nalezy regularnie opréznia¢ zbiornik z wody w celu zapewnienia
prawidtowej pracy kanalizaciji.

W zbiorniku przewiduje sie montaz pompy sterowanej ptywakiem 2z mozliwoscig
zatgczania ze stycznika. Woda ttoczona bedzie do systemu nawadniania zieleni.

Grunt wokot zbiornika musi by¢ przepuszczalny. Zbiornik moze by¢ zakopany na terenie o
wysokim poziomie wody gruntowej. Przykrycie zbiornika ziemig musi by¢ przynajmniej w
potowie tak wysokie jak gtebokos¢ zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej (odlegtosé od
dna zbiornika do poziomu lustra wody gruntowej). Ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
zabudowac bloki betonowe docigzajgce zbiornik na wode deszczowg. Ciezar blokow
betonowych musi byé co najmniej rowny wadze zbiornika wypeinionego woda.
Zbiornik nalezy w blokach zakotwi¢.

6.2 KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w budynkach odprowadzane bedg przewodami
grawitacyjnym do projektowanych studni kanalizacji sanitarnej. Przewody zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej uktadane ze spadkiem w kierunku odbiornika sciekdw
sanitarnych wykonane bedg z rur z PVC-U SN8 SDR34 ,lite” o srednicy Dz160 tgczonych
na uszczelke gumowg. Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zabudowac studzienki
tworzywowe DNG600 przykryte pokrywami zeliwnymi oraz zabudowa¢ wilazy DNG00
wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach, terenach zielonych,

- klasy D400 kN- w drogach, parkingach

Projektowane studzienki kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci
warstwy 0,1m. Wiazy do studzienek projektuje sie w klasie obcigzenia B-125 z wentylacja,
samoblokujgce. Pokrywy wtazéw dostosowaé do projektowanej niwelety. Projektowane
studnie betonowe nalezy posadowiC na ptycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej
Srednicy dennicy monolitycznej studni. Przy przejsciu kanatu przez Scianki
studzienki/wpustu nalezy zastosowac tuleje uszczelniajgce.

Lokalizacja studzienek zgodnie z planem sytuacyjnym.
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JAKOSC SCIEKOW

Jakos¢ i sktad sSciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym
wartosciom $ciekdw sanitarnych. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
w sciekach jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji komunalnej nie zostang
przekroczone.

ODBIORNIK SCIEKOW

Jako odbiornik sciekdéw przewidziano istniejgcg kanalizacje sanitarng @160. Wigczenie do
sieci kanalizacji nastgpi poprzez istniejgcg studnie zlokalizowang na dziatce 789/9
I 0znaczong na planie zagospodarowania terenu jako S istn.

6.3 WODOCIAG

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytgcza wykonanego
z rur Dz40 PE100 RC PN16 SDR11. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania
na wode do celéw socjalnych i porzadkowych. Zrédtem zasilania w wode bedzie istniejgcy
wodocigg DN40 przebiegajgcy przez dziatki 789/12 i 789/10.

Przewiduje sie zabudowe zestawu wodomierzowego w projektowanym budynku w
pomieszczeniu gospodarczym (nr 0.05). Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Po trasie przytgcza ok. 0,5 m nad rurg wodociggowg utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg. W procesie montazu zastosowa¢ metode
elektrooporowg, nie akceptuje sie stosowania ksztattek o zlgczach skrecanych. Na
zatamaniach sieci nalezy stosowac bloki oporowe. Pod zasuwag nalezy da¢ podbudowe np.
ptytka chodnikowa. Przejscie wodociggu przez sciane budynku nalezy wykonac¢ poprzez
zastosowanie przejscia szczelnego lub przepustu ochrono uszczelniajgcego
posiadajgcego Aprobate Techniczng.

WEACZENIE DO SIECI

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nastgpi poprzez opaske do nawiercania.
Nastepnie zabudowac nalezy tuleje kotnierzowg z kré¢cem do zgrzewania i zasuwe do
przytaczy domowych do zgrzewania wykonang z zeliwa sferoidalnego, klinowag
miekkouszczelniajgcg DN32 w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang 1,0x1,0m.
Miejsce witgczenia do wodociggu oznaczono na planie jako W1, a schemat wezia
wodociggowego pokazano na rysunku PZT-02s.
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6.4 INSTALACJA NAWADNIANIA ZIELENI

Na terenie inwestycji projektuje sie system automatycznego nawadniania zieleni. System
sktada sie z gtowic zraszajgcych, elektrozawordéw, sterownika i1 przewodow
rozprowadzajgcych. Instalacja zostata podzielona na cztery sekcje, z mozliwoscig
dziatania jednej sekcji jednoczesnie.

Sterowanie nastepuje za pomocg sterownika serii ESP-RZX firmy BONITA,
umieszczonego w garazu. Sterownik wysyta sygnat do pompy, ktéra ttoczy wode ze
zbiornika deszczowego do konkretnie wybranej sekciji.

Instalacja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem gtowic wynurzalnych typu UNI-
SPRAY z dyszami serii VAN firmy BONITA o rozstawie od 2,4 do 5,5 m.

7. MATERIALY | ARMATURA
7.1 MATERIAL
PRZEWODY GRAWITACYJNE

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa oraz sanitarna - zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U ,lite” SN8 SDR34 z pierscieniami uszczelniajgcymi.

PRZEWODY CISNIENIOWE
Przewody zaprojektowano z :
« PE100 RC PN16 SDR11 o $rednicy Dz40 — rury wodociggowe

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o srednicy DN1000 z prefabrykowanych kregdéw
betonowych z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw do $%) i mrozoodpornego (F-150).

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne studni nalezy
wykonac jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy krawezniku
do budowy studni nalezy zastosowac zwezke zelbetowg. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowag
pokrywowg oraz zabudowac¢ wtaz kanatowy DN600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach, terenach zielonych

- klasy D400 kN- w drogach, parkingach

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowaé krgg odcigzajacy. Wiazy
kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wiaz
posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu. Projektowane studnie betonowe nalezy posadowi¢
na ptycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej srednicy dennicy monolitycznej
studni.
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Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjno - potgczeniowe
0 Srednicy DN600 mm mm z tworzyw sztucznych.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wiazem kanatowym @600 wg PN-EN-
124:2000:

- klasy B-125kN w przypadku studzienki posadowionej terenie zielonym, chodniku

- klasy D-400kN w przypadku studzienki posadowionej w drogach, terenie utwardzonym.
Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazyc
w pierscien odcigzajgcy.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem
z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg czesci rysunkowej.

7.2 UKLADANIE PRZEWODOW

Podczas prowadzenia robot na sieciach wod-kan w otwartych wykopach nalezy
zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunieciem. Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce
Zz piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej dlugosci i zasypywacé piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce z piasku
o grubosci 15 cm, z podbiciem na catej dlugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu
pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspétczynniki
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

« dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

« ponizej —0,97

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg ze Sciezkg
metalizowang (szer. 20 cm) koloru niebieskiego.

7.3 OCIEPLENIE PRZEWODOW

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

e jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure
nalezy ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

e jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego.
Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia
materiatu wokot rury powoduje jej odporno$é na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli
materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego
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bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonac obsypke z piasku lub owing¢ rure
folig z tworzywa sztucznego.
Miejsce zabezpieczenia wedtug czesci rysunkowej (przykrycie kanatéw ponizej 1,2m).

7.4 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

7.5 PROBA SZCZELNOSCI
WODOCIAG

Po zakonczeniu ukfadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych
instalacji. Dla wodociggu wykonac préobe zgodnie z PN-EN 805. Prébe cisnieniowg nalezy
wykonac na catym rurociggu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byc¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
ci$nienia prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna byé taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr $rednicy
zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmi/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnagtrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia
powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$s w srodku
obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢é wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
0 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,
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c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ jako réowne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

KANALIZACJA

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych
instalacji. Probe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw
bezcisnieniowych zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykonac probe wodng poddajgc rurociag
dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Proba jest pozytywna gdy na
ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie
préby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypaé¢ zgodnie z
punktem 7.

7.6 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukac
uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61
poz.417) . Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./
Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekciji i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.

7.7 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.
Nadzér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci.

Istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE Ilub PVC.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela.

W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem
i naprawg ponosi Inwestor.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

-15 -



AAG/17/0024 Posterunek Policji w Istebnej Istebna Dzielec, dz. nr 789/13, 789/12, 789/9, 735 PW

7.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem
bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling
plastyczna.

Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wagsko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej
odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopodw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy  wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
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Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 06 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi i elementy
zewnetrznych instalacji sanitarnych nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki
Srodowiskowe.

10. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
10.1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

« doprowadzi¢ zasilanie do pompy wody deszczowej (zlokalizowanej w zbiorniku
podziemnym)

« doprowadzi¢ zasilanie do centrali nawadniania zieleni

« doprowadzi¢ zasilanie do elektrozaworow na instalacji nawadniania zieleni

10.2 WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zabudowac bloki betonowe docigzajgce zbiornik na
wode deszczowg. Ciezar blokéw betonowych musi by¢ co najmniej rowny wadze zbiornika
wypetnionego wodg. Zbiornik nalezy w blokach zakotwic.
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11. ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
zdnia 06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”).

12. UWAGI KONCOWE

e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

e Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdbw ztworzyw sztucznych” - Warszawa 1994 r. wydane przez
P.K.T.S.G.G.iK

e Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr
47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych”)

e Dobor wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie
zmiane producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

e Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

e Potgczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
rurociggow z PE/PVC

¢ Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w niniejszym opracowaniu.

e Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

e Na trasie projektowanych ciggéw wodnych i kanalizacyjnych oraz w pasie
0 szerokosci 1m nie nasadza¢ drzew ani krzewdw oraz nie budowac obiektow
statych.

o Przylgcza/zewnetrzng instalacje nalezy realizowac w oparciu o materiaty i armature
posiadajgce odpowiednie atesty konstrukcyjne i PZH.,

e (Czesc graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania

e Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania sieci z sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
prawidtowego funkcjonowania.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA  NIEZGODNA Z PROJEKTEM  ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC

| KONSERWOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI BHP
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