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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomosci polozonej w miejscowosci Istebna Dzielec, na dzialce nr
789/13 - projektowany budynek uzytecznos$ci publicznej nr...

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujacym na obszarze
gminy Istebna oraz w zwiazku z wnioskiem nr 4564/2017/P ztozonym w dniu 15.11.2017 r. Gmina Istebna
informuje, ze odprowadzenie $ciekow (0,3 m*/dobe) dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Istebna
Dzielec, na terenie dziatki oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 789/13 - projektowany budynek
uzytecznosci publicznej nr..., nalezy projektowaé wedhug nastepujgcych zasad:

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.
1. Sugerowane miejsce przylaczenia — istniejaca studzienka kanalizacyjna o rzednych 574,60/573,61 lezaca
na dziatce nr 789/9.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

1. Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studni¢ rewizyjna (inspekcyjna) na ternie posesji w
odlegtosci ok. Im od granicy dziatki

2. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ z jednolitym spadkiem zapewniajacym samooczyszczanie przewodu.

IIL. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Zakres obowigzkéw stron zwiazanych z przylaczeniem nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej oraz
wiasnosé wybudowanego przylacza okresla umowa o przylaczenie do sieci kanalizacyjnej, ktéra jest
zalgcznikiem do niniejszych warunkdw przylgczenia.

2. Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nalezy zleci¢
wykonanie projektu technicznego przytgcza uprawnionemu projektantowi, a nastepnie uzgodnié¢ projekt w
Urz¢dzie Gminy w Istebnej.

3. Budowa przylaczy wymaga zgloszenia w Urzedzie Gminy w Istebnej min. 3 dni przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

4. Przed zasypaniem wykopu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
wybudowanej sieci oraz przylacza.

5. Po zasypaniu, uporzadkowaniu terenu nalezy zglosi¢ przylacze do odbioru koricowego w Urzedzie Gminy
w Istebnej, pok. 211 tel. +48 33 855 65 00, wew 50.

6. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng
wybudowanego przylacza.

7. Warunki odprowadzenia sciekow z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzenie $ciekow,
ktorg nalezy podpisa¢ do 7 dni od daty uruchomienia przylacza. Do zawarcia umowy niezbedny jest
dokument stwierdzajacy wlasno$¢ nieruchomosci.

8. Termin waznosci warunkdéw wynosi 2 lata.

Zalgczniki:
1. Umowa o przylaczenie do sieci kanalizacyjnej




