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AAG/17/0024 Posterunek Poalicji w Istebnej Istebna Dzielec, dz. nr 789/13, 789/12, 789/9, 735 PwW
ZALACZNIKI
L.p. Nazwa zatacznika
1. Zestawienie materiatdw

CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Rzut parteru — instalacja wodociggowa skala 1:100 wk-01
2. Razut pietra — instalacja wodociggowa skala 1:100 wk-02
3. Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna skala 1:100 wk-03
4. Rzut pietra — instalacja kanalizacyjna skala 1:100 wk-04
5. |Rzut poddasza — instalacja kanalizacyjna skala 1:100 wk-05
6. |Rzut dachu — instalacja kanalizacyjna skala 1:100 wk-06
7. | Schemat instalacji wodociggowe;j wk-07
8. |Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej wk-08
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

« uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

« podktady architektoniczno-budowlane,

« uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych
réwnolegle)

« normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

« warunki techniczne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
« Wewnetrznej instalacji wody zimnej
« Wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji
« Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
« Wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

na potrzeby inwestyciji:

»Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanej
w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735”

Zakres opracowania nie obejmuje:
e przytgczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych (wg opracowania instalacji
zewnetrznych)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 STAN PRAWNY

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na ponizszych dziatkach:

Lp. Nr dziatki
1. 789/12
2. 789/13
3. 789/9
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3.2 WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

"“Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedu
(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy nasypow o grubosci do
1,5 m zalegajg grunty rodzime. Sg to: gliny zwietrzelinowe i rumosz piaskowca oraz Ita
skata piaskowca. Utwory te zalegajg do gtebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 5,00 m
p.p.t. Wszystkie grunty zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

Na omawianym terenie poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci
5,00 m p.p.t.

Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podioze
gruntowe.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet, ani wysiekdw wody gruntowe;j.

Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na $rodowisko,
a w szczegolnosci na wody gruntowe."

4. BILANS WODY | SCIEKOW
4.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNE

Opis llosé :]ed.nostkowe llos¢ wody
zuzycie [dm3/pr*d] [m3/d]

pracownicy korzystajgcy z natryskéw 7 60 420

$rednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 0,42
Wspotczynnik llos¢ wody

Wspoditczynnik nierownomiernosci dobowej (Nd) 11

Wspoditczynnik nierébwnomiernosci godzinowej (Nh) 2

llo$¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 0,46

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,06

Obliczenia wykonano na podstawie:
« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
« Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekow.
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4.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PORZADKOWE

Obis llosé Jednostkowe llos¢ wody
P zuzycie [dm3/pr*d] [m3/d]

Zatozona powierzchnia do utrzymania czystosci 170 1,5 255

$rednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 0,26

4.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P.POZ - SIEC

Dla ochrony p.poz. budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejagcego zewnetrznego
hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od projektowanego budynku.

Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy jednego hydrantu:
gmax =1 x 10 dm3/s = 10 dm?/s

4.4 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
Bilans Sciekow sanitarnych odpowiada 100 % ilosci zapotrzebowania wody zakfadu
I Wynosi:
Qsrd = 0,68 m3/d.
45 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

llos¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqgxy
Powierzchnia .. . .
Rodzaj przyjeta do Natezenie Wspotezynnik llos¢ wod
. . . , deszczu sptywu
powierzchni obliczen [l/s hal (] Q [I/s]
F [ha] g M
Dachy 0,01394 162 0,90 2,03
Parkingi + drogi 0,03002 162 0,85 413
wewnetrzne
Chodniki 0,00924 162 0,85 1,27
Teren utwardzony |, 3, 162 0,85 0,13
wokot budynku
Teren zielony 0,02541 162 0,10 0,41
SUMA = 7,98
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g = 162 I/s - ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut i czestotliwosci
pojawiania sie 1 raz/5 lata

Wody deszczowe z terendw zielonych rozsgczane sg w gruncie. Do zbiornika na wode
deszczowg zlokalizowanego na terenie inwestora odprowadzane bedg wody deszczowe
z dachow oraz powierzchni utwardzonych. llos¢ wod doprowadzanych do zbiornika
wynosi: 7,57 I/s.

5. OBLICZENIA
5.1 INSTALACJE WEWNETRZNE

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdér materiatéw,
urzgdzen i armatury wykonano w oparciu o :

e wytyczne i zalecenia producenta

e obowigzujgce przepisy i normy

e sugestie Inwestora

e program komputerowy
Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty wybranego producenta. Dokfadne
obliczenia znajdujg sie w archiwum biura. W przypadku zastosowania rur innego
producenta, wykonawca musi wykona¢ we witasnym zakresie i na swoj koszt obliczenia
hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi do akceptac;ji.

5.2 DOBOR WODOMIERZA GLOWNEGO

Odbiorniki Liczba \l:lvg;r;azfgnvzr:a}]/ (\;\;yp*yw \I/\Ivsgr):;avtyv\\:\;ndyy cieptej gn
Umywalki 4 0,07 0,28 0,07 0,28
Zlewozmywak/zlew 2 0,07 0,14 0,07 0,14
Prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Muszla ustepowa 3 0,13 0,39
zawor ze ztgczkg do weza 3 0,30 0,90

SUMA 1,86 SUMA 0,57

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej > gncw= 0,57 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Y gnzw= 1,86 dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Ygn = Y dnzw+ Y gnew = 2,43 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:
gdy Yqgn <20 dm®/s
qo = 0,682:(>qgn )°*°— 0,14 [dm?/s]
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Przeptyw obliczeniowy gospodarczy wynosi:
Jo = 0,88 [dm3/s]

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na
podstawie ilosci urzgdzen wynosi:
Jo = 0,88 [dm?3/s] = 3,16 m3/h

Przeptyw maksymalny wodomierza: qmax. wod = 5 m3/h

Qo =3,16 M3/h < 0,67 X Gmax. wod = 0,67 X 5 = 3,35 m3/h
DN =< Dz 20< 40 warunek spetniony

DN — srednica nominalna wodomierza,
D — srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny wodomierz do wody zimnej
o ciggtym strumieniu objetosci Qs =4 m%h, maksymalnym strumieniu objetosci
Qs =5 m3h DN20.

Przed i za wodomierzem projektuje sie zawory kulowe.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA
DN20 oraz zawor odcinajgcy zgodnie z rysunkiem PZT-05s (w czesci opracowania
instalacji zewnetrznych).

Zgodnie z warunkami technicznymi ci$nienie wody w sieci wodociggowej w rejonie miejsca
wigczenia wynosi ok. 0,84 MPa. W zwigzku z tym za zestawem pomiarowym nalezy
zamontowaC regulator cisnienia DN20, zgodnie z rysunkiem PZT-05s (w czeSci
opracowania instalacji zewnetrznych).

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w budynku.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA - INSTALACJE WEWNETRZNE
6.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytgcza wykonanego
z rur Dz40 PE100 RC PN16 SDR11. Przewodd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania
na wode do celéw socjalnych i porzagdkowych. Zrédtem zasilania w wode bedzie istniejgcy
wodocigg DN40 przebiegajgcy przez dziatki 789/12 i 789/10.
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Przewody wody ziemnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjne doprowadzone bedg do
wszystkich urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w obiekcie poprzez projektowane
przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Instalacje wodociggowg zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
zaprojektowano z rur wodociggowych tworzywowych PE-X/Al./PE uktadanych w bruzdach
Sciennych, w posadzce, pod stropem, przestrzeni instalacyjnej oraz przestrzeni sufitu
podwieszanego i doprowadzajgcych wode do poszczegolnych odbiornikow. Potgczenia z
armaturg nalezy wykonacC za pomocg ksztattek przejSciowych z gwintem. Na instalacji
nalezy zastosowa¢ powszechnie uzywang armature odcinajgcg. Wszystkie grupy
przyboréw nalezy wykona¢ z mozliwoscig odciecia zaworami oraz z mozliwoscig
spuszczenia wody z instalacji.

Na doprowadzeniu wody do zawordw ze ztgczkg do weza nalezy zainstalowaC zawory
antyskazeniowe DN15 — izolatory przeptywéw zwrotnych na przytgcze weza (zawor
zapewnia oproznienie przewodu za zaworem gdy przeptyw zostaje zatrzymany oraz
zapobiega przeptywowi zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalacji).

Instalacje wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z pianki polietylenowe;j.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zabezpieczyC termicznie izolacjg z pianki
polietylenowej o grubosci zgodnej z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r (poz. 1238).

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku c.w.u
w pomieszczeniu kottowni. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — instalacja cieptej wody powinna
zapewnia¢ odpowiednig temperature w punktach czerpalnych (+55 do 60°C) oraz
umozliwia¢ przeprowadzenie tzw. dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie nizszej niz
+70°C. W zwigzku z tym nalezy okresowo podwyzszy¢ nastawialng temperature cieptej
wody. Obowigzek przeprowadzania dezynfekcji spoczywa na stuzbach technicznych
uzytkownika.

Wraz z instalacjg cieptej wody uzytkowej nalezy poprowadzi¢ instalacje cyrkulacyjng. Na
instalacji wody cyrkulacyjnej nalezy zastosowa¢ automatyczne termostatyczne zawory
cyrkulacyjne z mozliwoscig przeprowadzania okresowej dezynfekcji cieplnej. Przed i za
zaworem termostatycznym nalezy zabudowacé zawory odcinajgce. Nalezy zapewnic staty
dostep do zawordw cyrkulacyjnych.

Podejscia do armatury nalezy ze wzgledéw estetycznych wykona¢ w bruzdach sciennych
(rury w peszlach) lub obudowach np. z tworzyw sztucznych lub ptyt G-K.

PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z uszczelnieniem wolnej przestrzeni materiatem trwale plastycznym. Przejscia instalacyjne
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
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6.2 WEWNETRZNAINSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekdw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie, zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160PVC. Przewody te
utozone bedg pod posadzkg, w bruzdach sciennych, w przestrzeni instalacyjnej oraz pod
stropem ze spadkiem i = 1,5 + 2%. Kanaty zbiorcze Dz160 bedg utozone pod posadzkg
najnizszej kondygnaciji i wprowadzone do nowo projektowanej studzienki kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne Dz110 PVC zakonczone beda:
e kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku
e odpowietrzeniem bocznym do sgsiedniego pionu.

Nalezy zapewnic dostep do czyszczakow (rewizji) na pionach instalacji sanitarne;.
Wszystkie wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone blokadg antyzapachowa.
Doktadna lokalizacja wpustow oraz innych elementow kanalizacji sanitarnej, jak rowniez
sposob zakonczen piondw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe).

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wg projektu architektonicznego.

Scieki sanitarne z budynku kierowane bedg kanatami zbiorczymi do studzienek kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych na zewnatrz budynku i bedgcych przedmiotem opracowania
zewnetrznych instalacji sanitarnych.

Jakos¢ i sktad sciekow sanitarnych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej
bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom sSciekdw sanitarnym. Dopuszczalne wartosci
wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji
komunalnej nie zostang przekroczone.

6.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z dachu budynku oraz terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika
podziemnego na terenie dziatki Inwestora. Scieki deszczowe sptywajgce z dachu budynku
bedg odprowadzane za pomocag systemu grawitacyjnego wyposazonego w rynny i rury
spustowe, a nastepnie odprowadzane przewodem Dz160 PVC-U do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

7. MATERIALY | ARMATURA - INSTALACJE WEWNETRZNE
7.1 MATERIAL

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
« dlainstalacji wody zimnej — rury tworzywowe do wody pitnej PEX-a
« dla instalacji wody cieptej — rury tworzywowe do wody pitnej PEX-a
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« dlainstalacji cyrkulacji — rury tworzywowe do wody pitnej PEX-a
« dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe PVC

Jako armature zaprojektowano:
« zawory odcinajgce
« zawory ¢wiercobrotowe
« zawory antyskazeniowe HA przed zaworami ze ztgczkg do weza
o filtry
« zawory termostatyczne do wody cyrkulacyjnej podpionowe z automatyczng
dezynfekcja termiczng

7.2 PROWADZENIE PRZEWODOW

Instalacje wodng i kanalizacyjng zaprojektowano jako:
« podtynkowg utozong w bruzdach sciennych
« uktadang w sciankach instalacyjnych, obudowach K-G
« prowadzong w przestrzeni sufitu podwieszanego
« prowadzong w posadzce

Przewody mocowane bedg do Scian i stropow za pomocg typowych obejm stosowanych
dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podpar¢. Dla rur wykonanych
z tworzyw przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z wytycznymi producenta
rur.

7.3 KOMPENSACJA

Instalacja wodna:
« wody zimnej
« wody cieptej
« cyrkulaciji
zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy samo kompensacje i nie wymaga
dodatkowej kompensacji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

7.4 1ZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody wodne (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna) nalezy zaizolowac¢ izolacjg
z pianki polietylenowej. 1zolacja przewodow cieptej wody uzytkowej zgodna z Zatgcznikiem
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r (poz. 1238).

7.5 PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciw pozarowego nalezy:
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« na rurach wykonanych ze stali wykona¢ uszczelnienie mase elastyczng
ogniochronng

« na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowac ostone ogniochronng
(2 szt. na jedno przejscie)

7.6 PRZEJSCIE PRZEZ FUNDAMENT I SCIANY

W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy osadzic¢ tuleje ochronne
zPVC, PE, PP lub ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnic
materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody
0 minimum 2 cm.

7.7 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate rury i urzgdzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

7.8 PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wihasciwych materiatdbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty

techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

e prawidtowosci wykonania podparc i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowaé dopiero po przeptukaniu instalacji.

8. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
8.1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

o doprowadzi¢ zasilanie do centrali sterowania systemu nawadniajgcego,
zlokalizowanej w garazu

8.2 BRANZA BUDOWLANA

« Bruzdy w scianach i mocowania przewodoéw wodnych i kanalizacyjnych
« Wykonac przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przejscia instalacj;
« Obudowe piondéw kanalizacyjnych
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9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane instalacje nie wptyng
negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

10. UWAGI KONCOWE

Powyzsze opracowanie obejmuje ogdlne informacje odnoszace sie do poszczegdlnych
instalacji. Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Informacje
zawarte na rysunkach i w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie ze specyfikg
budynkéw i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz wymaganymi
standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI |Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen — zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i
innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

e Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggobw ztworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez
PK.T.S.G.G.iK

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepiséow BHP — Dziennik Ustaw nr
47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych”)

e Dobdr wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie
zmiane producenta i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

e Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

¢ Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

e Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami ppoz oraz BHP

e Nalezy dokonywac okresowych przeglgdéw instalacji

e Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i ORBM cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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e Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatow i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko
po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego

o Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

e (Czesc graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

e Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego
wykonania instalacji z sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

e (Czesc graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania

e Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu
rurociggow, armatury, kanatéw i urzadzen.

o \Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).

o \Wszystkie rurociggi i urzgdzenia nalezy oznakowac.

e Podejscia piony pod przybory prowadzi¢ w bruzdach.

o Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

e Z uwagi na zastany stan istniejgcy budynku wymiary oraz poziomy na rysunkach
nalezy poréwnacC ze stanem istniejgcym i uzgodni¢ na budowie. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bezwzglednie
zgtosi¢ projektantowi.

e Sposob posadowienia urzadzeh wg. wytycznych producentow i DTR urzadzenh.

e Rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
dokumentacjg branzowg (architektura, instalacje elektryczne itd).

e Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.

o \Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, prace
montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami
oraz normami PN.

e Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zamdwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktorych
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zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art 5 ust Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem.

¢ Bruzdowanie wykonac¢ przez naciecie.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA  NIEZGODNA Z PROJEKTEM  ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY [REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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