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LEGENDA:

UWAGI:

N

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

. Doktadng lokalizacje wiaczenia ustali¢ na montazu

2. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen

proj. rura ochronna
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wg. proj. architektonicznego

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty

proj. przewdd odpowietrzajgcy kan. sanitarnej

4. Na rysunku opisano:
- Srednice zewnetrzng dla rur z tworzywa (Dz)

proj.pion kan.sanitarnej PVC-U 5.

muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p-poz.

zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostong ogniochronng (kotnierz)

- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

. Przewody prowadzone beda:
- pod posadzka
- w bruzdach $ciennych
- w przestrzeni sufitu podwieszanego

miska ustepowa 6
(N) miska ustepowa przystosowana

do 0sdb niepetnosprawnych

- w $ciankach instalacyjnych
- w obudowach K-G

pisuar

umywalka

(N) umywalka przystosowana 7.
do osdb niepetnosprawnych 8.

zlew 1- komorowy z rusztem ociekowym

Rozpatrywac tacznie z rzutami kanalizacji sanitarnej

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié

z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

9. Dokumentacje projektowg wszystkich branz nalezy traktowaé tgcznie
10. Na rysunkach podano rzedne dna rur kanalizacyjnych

11. Podejscie pod natrysk nalezy wpigé do pionu

zlew gospodarczy

kanalizacyjnego minimum 0,7 m ponizej poziomu posadzki,
przy wigczeniu ponizej miski ustepowej

wpust podtogowy DN50 / DN100
Srednice pojedyriczych odplywdw:
rewizja (czyszczak) na pionie spustowym - umywalka - Dz50
- Wp50 - Dz50
. o - Zlewozmywak - Dz75
rzedna dna rury kanalizacyjnej - miska ustepowa -Dz110
w stosunku do poziomu 0,00 - Wp100 -Dz110
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ﬁ Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
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