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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej dla nieruchomosci polozonej w miejscowosci Istebna Dzielec, na dzialce nr
789/13- projektowany budynek uzytecznosci publicznej nr...

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujacym na obszarze
gminy Istebna oraz w zwiazku z wnioskiem nr 4564/2017/P ztozonym w dniu 15.11.2017 r. Gmina Istebna
informuje, ze dostawe wody (0,3 m*/dobe) dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Istebna Dzielec, na
terenie dziatki oznaczonej geodezyjnie jako dzialka nr 789/13 - projektowany budynek uzytecznosci
publicznej nr..., nalezy projektowa¢ wedtug nastgpujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYELACZENIA.
1. Sugerowane miejsce wlaczenia wody - istniejacy wodociag DN 40 mm lezacy na dziatce nr 789/10.
2. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia bgdzie wynosi¢ ok. 0,84 MPa.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

3. Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sig stosowanie rur PEHD o minimalnej srednicy DN 40 oraz
o minimalnym ci$nieniu nominalnym PN 16, odpowiednio oznakowanych niebieska tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem. Miejsce posadowienia zasuwy wyraznie
oznakowa¢ w sposéb zwyczajowo przyjety dla tego typu urzadzen. Przejscia rurociggu pod nawierzchnig
przejazddw i drog zabezpieczy¢ rurg ochronng.

4. Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na
parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢
stosowne zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z normy
PN-EN 1717:2002 oraz reduktor cisnienia.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Projektowany budynek musi znajdowac si¢ w stanie surowym zamknigtym.

2. Zakres obowigzkéw stron zwigzanych z przylaczeniem nieruchomosci do sieci wodociggowe] oraz
wlasnos$é wybudowanego przylacza okresla umowa o przytaczenie do sieci wodociggowej, ktora jest
zalgcznikiem do niniejszych warunkdw przylaczenia.

3. Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nalezy zleci¢
wykonanie projektu technicznego przylacza uprawnionemu projektantowi, a nastepnie uzgodni¢ projekt w
Urzedzie Gminy w Istebne;.

4. Budowa przytaczy wymaga zgloszenia w Urzedzie Gminy w Istebnej min. 3 dni przed rozpoczgciem robot
budowlanych.

5. Przed zasypaniem wykopu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
wybudowanego przylacza oraz sieci wewnetrzne;j..

6. Po zasypaniu, uporzadkowaniu terenu nalezy zglosi¢ przytacze do odbioru koficowego w Urzgdzie Gminy
w Istebnej, pok. 211 tel. +48 33 855 65 00, wew 50.

7. Whaczenie do sieci wodociagowej nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng
wybudowanego przylacza.

8. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi Gmina Istebna.

9. Warunki dostawy wody z przylaczonej nieruchomosci okre$li umowa o zaopatrzenie w wodg, ktorg nalezy
podpisa¢ do 7 dni od daty uruchomienia przylacza. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajacy wiasnos$¢ nieruchomosci.

10. Termin waznosci warunkéw wynosi 2 lata.

Zalaczniki:
1. Umowa o przylaczenie do sieci wodociggowe;j
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