Proj. rura ochronna
Dz250

pom. na odpady

posadzka przem

@

@
I

I %
Proj. podtgczenie sciekow /

00

0

Dz160 PVC-U i=2%

4 0,04 @ /‘

ols

7100 Li—l
-0, UZ:%

UWAGI:

. Dokfadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu
. Doktadna lokalizacja przyborow i urzgdzen

wg. proj. architektonicznego
. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty

A W N

. Przewody prowadzone beda:
- pod posadzkag
- w bruzdach sciennych/ scianach instalacyjnych

- podwieszone pod stropem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego
5. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢

z projektantem wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie
6. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

7. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostong ogniochronng
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

8. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym

i schematami
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