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' ﬂof zetowy nawiewny wym. 200x100mm

kratka

terenu

zlokalizowana min. 2m nad pozi

kratkg wentylacyjng zamontowaé w kanale,
na wys. 30cm nad posadzkg

mm

aru 'spustowa

g kanat zetowy nawiewny wym. 200x100mm
kratka_nawi

zlokalizowana min. 2m nad pozi

terenu

naczynie wzbiorcze c.o. o poj 18I
wpust podiogowy
z separatorem oleju

naczynie wzbiorcze c.w.u. o poj. 12|

Z instalacji wody zimnej

zasobnik c.w.u., o poj. 140l

zejécie instalacji c.o. do posadzki

wymiary: 1112x610x735 mm (wys.xszer.xgt.)
280W, 230V/50Hz

kociot olejowy kondensacyjny stojgcy o mocy 19kW

UWAGA: do dobranego kotta stosowat tylko lekki olej opatowy

podejscie pod stropem
spacznika do podiqczenia grzejnika
na poz. +1,72

ra

104
149

we [ 003

ki gresowe | 5.76 m*

) = 1800 m3/h

rtyna powietrzna elektryczna
0 zabudowy w suficie podwieszanym

1'nn°(, =50 H 21!’\\'1 21' 7A

aga: 20,0 kg

thax wys. montazu 3,2m

230V, 0,7A, 0,168kW

Legenda:

opis pomieszczenia:

0.01 +20 °C
. nr pom.; temp. obl.;
Buym: 413 W straty ciepta
22 /600
[720 mm] grzejnik pfytowy dolno—zasilany,
[ ==—=] zintegrowany z zaworem termostatycznym
e
mm rzejnik ptytowy boczno—zasilan
e grzejnik piytowy Y
_____ przewody instalacji c.o. (Z+P)
przewody instalacj c.o. (Z+P)
prowadzone w posadzce w warstwie izolacj
AR kable grzewcze 10W/mb 230V
P, podejscie/zejscie instalacj do podiqczenia grzejnika
) zejscie instalacj c.o. pod posadzke

pion instalacji c.o.

zabezpieczenia przejé¢ instalacji c.o.
¢ przez przegrody oddzielenia ppoz.
(w Klasie odpornosci ogniowej przegrody)

UWAGI:

1. Przewody instalacji c.0. oraz c.t. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych.
2. Przewody instalacji c.o. w kotfowni oraz w magazynie oleju prowadzi¢ pod stropem,
w pozostaftych pomieszczeniach instalacje prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolaciji.
3. Podejscia do grzejnikdw wykona¢ od Sciany.

4. Grzejniki montowa¢ na wysokosci min. 10 cm nad posadzkg.

5. Wszystkie przewody w miejscach przejs¢ przez dylatacje i

przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé peszlami na dfugosci ok. 30cm.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

7. Rysunki rozpatrywa¢ 1qcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej

oraz z dokumentacjq branzowg (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzqdzefi
wg. projektu konstrukcyjnego.

8. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integraing czese
niniejszego opracowania.

9. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
zamadwiefi publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci,

a nie Scisle joko wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
réownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spefnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania
zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

10. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.
11. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

12. Wszelkie wgtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni€¢ z projektantem.

Obowiqzuje forma pisemna.

Jednostka projektowa:

AG

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturag techniczng i drogowa, zlokalizowanej w Istebnej,
na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Wyderka
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Numer projektu:
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Skala rysunku:
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Wszelkie niezgodno$ci i niescistoSci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzié na budowie
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