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1. Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem,
e uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
» podkiady architektoniczno-budowlane,
e uzgodnienia z Projektantami — Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),

* normy i wytyczne projektowania kotlowni gazowych oraz instalacji gazowej,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
« instalacji centralnego ogrzewania

e kottowni olejowej

na potrzeby budowy:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI WRAZ Z ZAG OSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA, ZLOKALIZOWANEJ W ISTEBNEJ,
NA DZ. NR 789/13, 789/12, 789/9 | 735
adres: Istebna
Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309 _2 Istebna, obr eb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9173 5

| INSTALACJA OGRZEWCZA
1.  Zrodio ciepta

Zrodlem ciepta dla budynku jest projektowana kotlownia zasilana olejem opatowym. Kotlownia olejowa
zlokalizowana zostata na parterze w pom. 0.08.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej:

* instalacja ogrzewania grzejnikowego 70/50°C,

< instalacja ciepta technologicznego 70/50°C,

2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczenh wykonano wg programu ,,0ZC” do obliczen strat ciepta

(obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna obiektu:

e zapotrzebowanie na ciepto budynku — instalacja c.o. Q=9,1 kW
e zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji c.t. Q=377 kW
e zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowania c.w.u. Qmax = 6,0 kW (priorytet)

Charakterystyka obiegéw grzewczych:
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Obieg — instalacja c.o. + c.t. Q=129 kw
Ap =13,7 kPa
V =110,0 litréw
H= 8,3 mHz0
3. Obieg instalacji centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, pompowg, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodow z kotta stojgcego znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni.

Przewody instalacji c.o0. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie bedg w kotle.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania gdzie odbiornikami ciepta bedg grzejniki stalowe
plytowe zasilane z dotu oraz od boku. Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy.
Rozprowadzenie przewoddéw grzewczych projektuje sie pod stropem kottowni nastepnie w posadzce w warstwie
izolacji oraz pionami na wyzsze kondygnacije.

Lokalizacja grzejnikbéw wg czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja zostanie wyposazona w armature odcinajgcg i regulacyjna.

Przewody instalacji c.0. w kottowni zaprojektowano z rur stalowych, a w posadzce z rur wielowarstwowych
taczonych poprzez zaciskanie.

Instalacja c.0. w budynku zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowym.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe dolno-zasilane z wkladkg zaworowg
termostatyczng z nastawg wstepng oraz grzejniki boczno-zasilane w pomieszczeniu kottowni oraz magazynie
oleju.

W celu zapobiegania naptywowi zimnego powietrza do budynku nalezy nad drzwiami zewnetrznymi zamontowac
kurtyne powietrzng elektryczna.

4. Obieg podgrzewu c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu o poj. 140l zlokalizowanym w
pomieszczeniu kottowni.

Instalacja po stronie wodnej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie beda w kottowni.

Sterowanie obiegami grzewczymi odbywacé sie bedzie poprzez automatyke kotta.

5. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
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e grzejniki stalowe ptytowe dolno-zasilane,
« grzejniki stalowe ptytowe boczno-zasilane,
e nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej,

«  kurtyna powietrzna elektryczna.

6. Ruroci gagi i armatura

Na przewody instalacji ¢.o0. zaprojektowano:
« rury stalowe oraz rury wielowarstwowe tgczone przez zaciskanie.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac¢ do $cian i stropéw przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensaciji. Na zalomach nalezy pozostawic¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na swobodne
wydtuzenie przewodéw. Odgatezienia do pionéw nalezy wykonaé z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.
Calos¢ instalacji nalezy mocowa¢ za pomocg obejm systemowych z wktadka gumowg. Maksymalne odlegtosci
podpér przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych

silikonem.

Jako armature zastosowano:
* zawory termostatyczne,
* glowice termostatyczne,
* zawory rGwnowazace,
e zawory kulowe,
* automatyczne odpowietrzniki proste,
* zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
* zawory regulacyjne z sitownikami,

* filtry siatkowe,

Przejscia przewodéw instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronng

masa uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Przejscia wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Do wszystkich elementow instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajace wykonanie w/w

prac.
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7. Regulacja i rownowa zenie instalaciji

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca:
- automatyki w kottowni,

«  zaworéw regulacji hydraulicznej w kottowni oraz zawordw regulacji hydraulicznej przy grzejnikach,

Automatyka ta zapewnia regulacje zaréwno ilosciowg jak i jakosciowg czynnika grzewczego w zaleznosci od
panujgcych warunkéw zewnetrznych.

Zaprojektowana instalacja c.o. to instalacja zmienno — przeptywowa. W celu zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji zostata ona podzielona na niezalezne gatezie grzewcze.

Réwnowazenie instalacji c.0. odbywa¢ sie bedzie poprzez zamontowane na poszczegélnych gateziach zawory
réwnowazgce.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces rownowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw
regulacyjnych i rownowazgcych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchylke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byé zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protok6t powinien takze zawierac¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydraulicznej.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypelni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

8. Odpowietrzenie i odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow
DN15. Odpowietrzenie odbywaé sie bedzie takze poprzez odpowietrzniki montowane na grzejnikach. Przed
odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe DN15 w celu wymiany
odpowietrznika bez koniecznosci oprdzniania przewodu z wody. W najnizszych punktach instalacji c.o.
zaprojektowano zawory kulowe ze spustem — do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczkg do weza.

9. Izolacja cieptochronna
Przewody c.o. nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej A=0,035 W/(mxK) o grubosci:
» $rednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm
«  $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm
» $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna srednicy wewnetrznej rury
«  $rednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g =100 mm
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Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowac izolacjg
o grubosci réwnej ¥ powyzszych wymagan.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ otuling o grubosci 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

10.  Warunki techniczne wykonania i odbioru

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
*  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

e Obowigzujgcymi przepisami.

11. Wytyczne mi edzybran zowe
11.1 Wytyczne konstrukcyjne

* wykonac przebicia na przejscia instalacji c.0. oraz c.t. przez przegrody budowlane,

11.2 Wytyczne elektryczne

» wykona¢ zasilanie kurtyny powietrznej elektrycznej

11.3 Wytyczne ppo z.

e ,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, 8234, ust.1)”,

e ,dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji (..)
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitarnych (Dz. Ust. Nr
75, 8234, ust.2)",

* ,przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234, ust.,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,

e izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w sposéb
Zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

» wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do stosowania
ich w budownictwie.

11.4 Wytyczne BHP
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e wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

* montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP,

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR producentow
i obowigzujgcymi przepisami BHP.

12.  Warunki wykonania i odbioru
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,
*  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

e Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Il TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1. Przeznaczenie projektowanej kottowni
Projektowany budynek bedzie posiadat kottownie olejowg zlokalizowang na parterze.
Kottownia bedzie pokrywac¢ potrzeby cieplne:

» instalacji c.0. — ogrzewanie grzejnikowe oraz nagrzewnica w centrali wentylacyjne;j

» instalacji podgrzewu cieptej wody uzytkowej;
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1.1 Lokalizacja kottowni

Kottownia zlokalizowana zostata na najnizszej kondygnacji w pomieszczeniu kottowni nr 0.08.
Projektowana kottownia bedzie posiadata wentylacje grawitacyjng. Wejscie do kottowni bedzie z garazu.

2. Czes¢ technologiczna

2.1 Woydajno $¢ cieplna kottowni

Kottownia bedzie pokrywa¢ potrzeby cieplne na nastepujace cele:
- instalacja c.o + c.t. Q1=8,8+3,6 kW
- instalacja c.w.u. (priorytet) Qmax = 6,0 kW

OBLICZENIE MOCY CIEPLNEJ KOT+ OWNI:

Qcak =Q1+Q2+Q3=8,8+3,6+6,0=18,4 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie kotlownie wodng wyposazong w kociot olejowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania 0 mocy grzewczej 19 kw.
Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz.

W kottowni zaprojektowano 1 obieg grzewczy:

e obieg instalacji c.0. + c.t.

2.2 Wymagany no $nik ciepta
W projektowanej kotlowni bedzie przygotowany nosnik ciepta wymagany w instalacji grzewczej, ktérym bedzie
woda o parametrach 70/50°C. Obnizone parametry wody wybrano ze wzgledu na wyzszg sprawnos¢ kotta

kondensacyjnego, pracujgcego z nizszg temperaturg wody.

2.3 Paliwo dla kottowni
Dla obliczenia wstepnego zuzycia oleju zastosowano wzér Hottingera.

llos¢ paliwa dla budynku wynosi:

g 86400[Q[Sdlyla_  86400[19(3900(095(1 o (kg /1]
Q m, .t -t,) 4200000,96D,9{20-(-20))

w ktorym:
Q — zapotrzebowanie na ciepto budynku, [kW] — Q=19kW
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Sd - liczba stopniodni sezonu grzewczego okreslona w oparciu o dane klimatyczne dla danej miejscowosci, K
dzien (3800-4200) — Czestochowa, Sd=3900

y — wspotczynnik sposobu ogrzewania (0,95 — ogrzewanie bez przerw lub z ostabieniem w nocy, 0,75 — 16 h
przerwy)

a — wspotczynnik uwzgledniajacy zwiekszenie zuzycia paliwa w pierwszym sezonie grzewczym, dla budynkéw z
cegly i tynkowanych 1,25 (uwzglednia¢ wspoiczynnik przy szacowaniu zuzycia paliwa, nie uwzgledniaé przy
okreslaniu wielkosci skiadu paliwa)

Qi — wartos¢ opatowa paliwa, orientacyjnie w uproszczeniu mozna przyjmowac: olej EL — 42 000 kJ/kg (gestos¢
0,82 kg / dm3)

nw — catoroczna sprawnosc¢ zrédia ciepta nw=0,96

ns — catoroczna sprawnos¢ sieci przesytowej (0,90-0,95 w zaleznosci od stanu technicznego)

ti — Srednia temperatura obliczeniowa pomieszczen budynku, [°C]

te — obliczeniowa temperatura zewnetrzna w zaleznosci od strefy klimatycznej, [°C]
2.4 Dobér ruroci agéw olejowych

Wydatek dyszy palnika kotta

Q3600 _ 193600
W,y  42000L00,96

gdzie:

Q — moc kotta: Q=19kW

Wd — wartosé opatowa oleju; Wd=42000 kJ/kg

n — sprawnos¢ kotta

B =

0L70 [kg/h]

Strumien objeto$ci oleju

. B 170
=5_2® 108 [kg/h
2 086 1,98 [kg/h]

gdzie
¢ — gestosc¢ oleju; ¢=0,86 kg/dm3

Uwzgledniajgc wydajnos¢ pompy olejowej palnika, do doboru rurociggu oleju przyjmuje sie dwukrotng wartos$¢
strumienia objetosci oleju.

V =2x1,98=396 [dm®/h]

Do ttoczonego oleju do palnika kotta dobiera sie rure Cu $rednicy 15mm izolowang cieptochronnie. Predkosc¢
przeptywu czynnika 0,05m/s, strata cisnienia 0,21 mbar/m.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy cyrkulacyjnej:
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Ap =Ap, +Ap, +Ap, +Ap,, =084+3+0,84+25L 7,18 mbar
gdzie:

Apis — opory liniowe przewodu ssawnego; Apis=0,2mbar/m=0,21x4=0,84 mbar
Apms — 0pory miejscowe przewodu ssawnego; Apms=3mbar

Api: — opory liniowe przewodu ttocznego; Apms=0,2mbar/m=0,21x4=0,84 mbar

Apmt — opory miejscowe przewodu ttocznego; Apms=2,5mbar

2.5 Charakterystyka cieplno — technologiczna kott  owni

Stosownie do wymaganego nosnika cieplnego projektuje sie kottownie wodng kondensacyjng opalang olejem
opatowym. Kottownia pracowac bedzie w oparciu o kociot olejowy kondensacyjny o mocy 19 kW.

Kottownia ta pracowa¢ bedzie w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z normg PN-B-
02414:1999 stanowi¢ bedzie urzadzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia wyréwnawczego
zamontowanego w kotle. Kociot zostanie zabezpieczony poprzez zawér bezpieczenstwa montowany na wyjsciu
wody grzewczej z kotta.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostanie poprzez pompe kottows.

Podstawowymi urzgdzeniami przedmiotowej kottowni bedg: kociot gazowy z zamknietg komorg spalania,
naczynie wyréwnawcze przeponowe dla instalacji c.o0, podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz za pomocg systemu powietrzno —
spalinowego @80/125 mm, ktérym beda odprowadzane takze spaliny.

Powietrze na potrzeby wentylacji pomieszczenia kottowni bedzie pobierane poprzez zetowy kanat nawiewny.
Otwor czerpny wykona¢ w $cianie zewnetrznej, ktérego spod zlokalizowany bedzie na wysokosci min. 2,0 m
powyzej poziomu terenu. Przewdd nawiewny nalezy zamontowaé¢ 0,3m nad posadzkg kottowni zgodnie z
rysunkiem rzutu kottowni. Pod stropem kottowni zaprojektowano kanat wywiewny.

2.6 Dobor i charakterystyka urz gdzen kottowni

Kociot wodny olejowy

Projektowana kotlownia wyposazona bedzie w kociot wodny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 19 kW i
nastepujgcej charakterystyce:

«  kociot kondensacyjny,

» sprawnos¢ eksploatacyjna: 97,1 %,

« maks. pobo6r mocy elektrycznej: 280 W,

» dopuszczalne cisnienie robocze: 3 bary,

e palnik kompaktowy zamontowany pod pokrywg kotta,

e automatyka kotta sterowana pogodowo.
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Napehianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu c.o. nastgpi do przewodu powrotnego ukiadu grzewczego z instalacji wody

zimnej poprzez reduktor ci$nienia wody ustawiony na cisnienie p= 3,5 do 4,0 bar.

3. Zabezpieczenie obiegéw grzewczych kottowni przed wzrostem ci snienia i

temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Urzedu Dozoru Technicznego obieg grzewczy
kotlowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury nastepujgcymi urzgadzeniami i
aparatura:

A/ zaworem bezpieczenstwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej z kotla,

B/ urzgdzeniem stabilizujgcym cidnienie — przeponowe naczynie wzbiorcze,

C/ aparatura zabezpieczajgca prace kotta, ktdra stanowi jego fabryczne wyposazenie,

4. Odprowadzenie spalin z kotta

Kociot bedzie posiadat indywidualny system powietrzno — spalinowy o $rednicy 80/125 mm wyprowadzony ponad
pota¢ dachu budynku.

5. Aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

5.1 Pomiar ci $nienia i temperatury

Miejscowe pomiary cisnienia realizowane bedg za pomocg manometréw technicznych tarczowych i zaworéw
manometrycznych. Zakres pomiarowy manometrow 0-0,6 MPa. Pomiary miejscowe temperatury beda
realizowane termometrami przemystowymi o réznych zakresach temperatur. Rozmieszczenie punktéw
pomiarowych przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

5.2 Aparatura regulacyjna obiegéw kottowych

Aparatura regulacyjna obiegu kotta zabudowana na kotle ujeta w zakresie dostawy. Sposéb wspétpracy z innymi

urzgdzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

6. Warunki techniczne wykonania i monta  zu

6.1 Ruroci ggi i armatura
W projektowanej kottowni wystepujg rurociggi przewodzgce nastepujace media:
- wode grzewczg niskotemperaturows,
- wode zimng
Przewody wody grzewczej wykona¢ z rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-74219 igczonych przez

spawanie a z armaturg poprzez potgczenia gwintowane. W najwyzszych punktach na rurociggach wodnych
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zainstalowac automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami kulowymi.
Jako armature zastosowac¢ kurki kulowe gwintowane. Podparcia i zawieszenia rurociagéw wykonaé wg norm

branzowych, wiasnej technologii wykonawcy orurowania lub rozwigzan systemowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podparciami w zaleznosci od $rednicy nominalnej rurociggéw wynosza:

DN 15 -1,50m; DN 20 — 1,80 m; DN 25 —-2,10 m; DN 32 — 2,40 m; DN 40 — 2,60 m;

DN 50— 3,00 m; DN65—-3,40 m

Przejscia przewodow stalowych instalacji c.0. przez sciane oddzielenia pozarowego kotlowni nalezy uszczelni¢

ognioochronng peczniejaca masa uszczelniajgcg o klasie odpornosci rownej odpornosci ogniowej przegrody.

6.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termi  czna

Urzadzenia typowe, montowane w kottowni takie jak kociot, pompy, i inne urzgdzenia winne by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez producentéw tych urzadzeh a wszelkie uszkodzenia powtok antykorozyjnych powstate w
czasie ich transportu, sktadowania i montazu nalezy usunac.
Rurociggi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania kottowni zgodnie z PN-
EN ISO 12944-5:2009. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i konstrukcji stalowych nalezy
oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjng podktadowg oraz 2-
krotnie farbg nawierzchniowa. Farby winne by¢ odporne na temperature do 100°C.
Izolowa¢ nalezy wszystkie rurociggi, ktére przewodzg wode o temperaturze powyzej + 40°C. Izolacje termiczng
nalezy wykonac¢ z wysokiej jakosci otulin o przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK z zastosowaniem plaszcza
ochronnego.
Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.
Grubosc¢ izolacji cieplnej:

« $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji 20mm;

« $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos$¢ izolacji 30mm;

« Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji rwna srednicy wewnetrznej rury;

« $rednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji 100mm;

6.3 Warunki monta zu

Wszystkie urzadzenia kotlowni nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktére réwnoczesnie
okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzadzen. Cato$¢ robét montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”.

7. Wytyczne bran zowe

7.1 Wytyczne budowlane

W projektowanej kottowni nalezy wykonac nastepujgce roboty budowlane:
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« Sciany, podtogi i strop powinny mie¢ zabezpieczenie ppoz. klasy EI 60,

« drzwi otwierane na zewngtrz o szerokos¢ co najmniej 0,9m, otwierane na zewngtrz pod naciskiem,

« wykonac otwér pod kanat nawiewny o wymiarach 200 x 100 mm,

- podioge nalezy wykona¢ z materialtdw niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych ze spadkiem w
kierunku wpustu podiogowego,

« wykonac przebicia pod przewody c.o. i wodne,

« uszczelni¢ wszystkie przewody wychodzgce z kottowni zgodnie z klasg odpornosci przegréd,

Dostawe urzadzen do pomieszczenia kotlowni przewiduje sie poprzez otwér montazowy w miejscu
projektowanych drzwi do kottowni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

7.2 Wytyczne elektryczne
Kottownie nalezy wyposazy¢ w komplet instalacji elektrycznych tj:
* instalacje o$wietleniows,
e  zasilanie pompy kottowej, pompy cyrkulacyjnej,
« zasilanie zawordw regulacyjnych,
e zasilanie automatyki kotta grzewczego,

* okablowanie.

7.3 Wytyczne wod — kan

« doprowadzenie do kottowni rurociggu wody zimnej,
» odprowadzenie $ciekdw z umywalki,

« montaz wpustu podtogowego w poblizu kotta z separatorem oleju,

7.4 Wentylacja kottowni

Wymagane pole przekroju przewodu nawiewnego — 200 cm?.

Wg PN-B-02431-1 powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosié co najmniej 5 cm? na kazdy kW mocy
cieplnej lecz nie mniej niz 200 cm2.
Vn=5cm2x 19 =95 cm2
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Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 200 x 100 mm i polu przekroju réwnemu 200 cm?.
Otwor czerpny wykonac w Scianie zewnetrznej na wysokosci 1,5 m powyzej poziomu posadzki kottowni.
Przewdd nawiewny nalezy zamontowa¢ 0,3m nad posadzkg kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni,

osiatkowany, bez mozliwosci przymkniecia (podigczony do czerpni $ciennej).

Wymagane pole przekroju przewodu wywiewnego — 200 cm?.

Wg PN-B-02431-1 powierzchnia otworéw wywiewnych powinna wynosi¢ potowe powierzchni otworéw
nawiewnych lecz nie mniej niz 200 cm?2.

Minimalna powierzchnia kanatu wywiewnego 100 cm?2.

Przyjeto, ze wywiew odbywac sie bedzie projektowanym kanatem wywiewnym o $srednicy 160 mm,

F=200,96 cm?. Kanat wywiewny zlokalizowany zostat pod stropem kottowni.

7.5 Maksymalne obci gzenie cieplne kottowni

Zgodnie z obowigzujgcym Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami
dotyczgcy warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, maksymalne tgczne obcigzenie
cieplne, stuzace do okreslenia wymagane] kubatury pomieszczenia, w pomieszczenia kottowni
nieprzeznaczonego na staly pobyt ludzi, kubatury pomieszczenia pochodzace od urzgdzen gazowych
pobierajgcych powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie moze przekracza¢ wartosci Qc = 4650 W/m3,

Wydajnos¢ kottowni Q = 19 kW.
Kubatura pomieszczenia Vk = 4,97 x 2,70 = 13,42 m3,
_ 19000 W W

=" =14158— < 4650 —
1342 m® m®

Q.

Warunek zostat spetniony.

8. Pozostate zagadnienia zwi gzane z budow 3 i eksploatacj g kottowni
8.1 Wymogi ppo z

Pomieszczenie kotlowni pod wzgledem p.poz. klasyfikuje sie jak nizej:

» klasa odpornosci ogniowej $cian - El - 60,
» klasa odpornosci ogniowej stropu - REI - 60,
» klasa odpornosci drzwi - EI- 30,

Wyposazenie pomieszczen kottowni w sprzet gasniczy zgodnie z przepisami dla tego typu pomieszczen -
gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

8.2 Zagadnienia BHP

Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i normami uwzgledniajac przy
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tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
- drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia, posiadajgce od wewngtrz zamkniecia bezklamkowe
otwierajgce sie pod naciskiem,
+ wentylacja grawitacyjna hawiewno-wywiewna,
« wymagane przejscia i dojscia do urzgdzen,
- zabezpieczenie urzgdzen i obiegdw cieplnych przed wzrostem temperatury i ciSnienia,
« odpowiednie uziemienie urzgdzen z napedem elektrycznym,
« zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urzadzen i rurociggoéw przewodzgcych

wode o temperaturze > 40°C,

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kottowni musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
obowigzujgcych w kottowniach gazowych. Kottownia pracuje w ruchu catkowicie automatycznym i nie wymaga
statej obstugi, wymagany jest codzienny dozér obchodowy. Personel dozoru musi posiada¢ kwalifikacje
odpowiednie dla os6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen cieplnych i gazowych okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 59 z dnia 15.05.1998 r p0z.377).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych
cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Prace wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i
olejowe”.

W trakcie realizaciji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

Urzgdzenia montowacé i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg dostarczong
przez producenta.

Prowadzi¢ staly serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Rurociagi przed zaizolowaniem poddac prébie szczelnosci oraz wytrzymatosci.

8.3 Uciazliwo $¢€ kottowni dla s$rodowiska naturalnego

Kottownia opalana proekologicznym paliwem w postaci oleju opatowego jest przyjazna dla naturalnego
Srodowiska.

8.4 Obstuga eksploatacyjna kottowni

Projektowana kottownia jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi, jedynie ograniczonego

nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

I ZBIORNIKI OLEJU I INSTALACJA OLEJOWA

1. Zbiorniki oleju

Dla kottowni zaprojektowano magazyn oleju w pomieszczeniu stykajgcym sie z kottownia.
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Dla budynku przewidziano gromadzenie opatu w dwoch dwuptaszczyznowych zbiornikach z polietylenu PE-HD o
pojemnos$ci 1000l kazdy. Zbiorniki bedg potagczone w 1 baterie.

Podwojne $ciany zbiornikbw stanowig zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem oleju — nie ma wiec
potrzeby budowania dodatkowej wanny wytapujgcej olej w przypadku awarii.

Zbiorniki fabrycznie wyposazone sg w gorny system napetniania, odpowietrzenia i czerpania paliwa.

Zbiorniki nalezy ustawi¢ tak, aby zachowac przynajmniej 40cm od Sciany czotowej i bocznej (mozliwos¢ dojscia
do zbiornikbw) oraz przynajmniej 5cm od pozostalych scian. Odleglos¢ od sufitu powinna umozliwiaé
zamontowanie gldwnego zestawu ssawnego, zaleca sie pozostawienie min 25cm od goérnej krawedzi kréccow
zbiornika.

Wlew paliwa umieszczono na zewngtrz pomieszczenia magazynu paliwa, na $cianie od pomieszczenia
Smietnika. Odpowietrzenie zbiornikéw paliwa zostanie wyprowadzone ponad dach budynku.

Pomieszczenie magazynowe oleju powinno stanowié¢ wydzielong strefe pozarowa i by¢

oddzielone od sgsiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej co najmniej 240 min.
dla $cian i stropéw oraz 30 min. dla zamknigcia otwor6éw. Drzwi nalezy wykona¢ otwierane na zewnatrz
zaopatrzone w samozamykacze. W drzwiach wykona¢ prég wys. 30 cm nienasigkliwy olejem opatowym.
Podtoga w pomieszczeniu sktadowania powinna by¢ gtadka, wypoziomowana oraz posiada¢ zdolnos¢ nosna.

Wentylacja sktadu opatu

Wentylacja nawiewna pom. skladu opalu zapewniajgcego 3 wymiany powietrza/h (40m3/h) za pomoca kanatu
zetowego nawiewnego obustronnie osiatkowanego o wymiarach 200x100mm umieszczonego 0,3 m nad
posadzkg, wentylacja wywiewna kanalem z kratkg usytuowang pod stropem pomieszczenia, wywiew bedzie
wspomagany poprzez wentylator, wentylacja wywiewna z pomieszczenia opatu zostata pokazana na rysunkach

wentylaciji.

2. Instalacja olejowa

Projektuje sie instalacje olejowg w systemie dwururowym z rur miedzianych tgczonych lutem twardym. Na
przewodzie doprowadzajgcym olej do palnika zainstalowany bedzie filtr oleju z odpowietrzeniem i zaworem
odcinajgcym. Instalacje doprowadzajgca olej do palnikéw nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Po wykonaniu instalacje oleju nalezy poddac prébie szczelnosci powietrzem na cisnienie

1,1 X prob lub woda na cisnienie 1,3 X prob ,lecz nie mniejsze niz 0,5 MPa.

3. Wymogi p.po z.
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kotlownie, skiady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju
opalowego, a takze zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie

mniejszg niz okresdlong w tabeli:
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Klasa odpornosci ogniowej

; g ; 5 P drzwi lub innych
Rodzaj pomieszczenia Scian wewnetrznych stropow zamkniet
Kottownia z kottami na paliwo state, o tacznej mocy cieplnej E160 EI60 EI130

powyzej 25 kW
Kottownia z kottami na olej opatowy, o tacznej mocy cieplnej
powyzej 30 kW EI60 EI60 EI30

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o fgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:

- w budynku niskim (N) i sredniowysoki (SW) EI60 EI60 EI30
- w budynku wysokim (W)

i wysokoSciowym (WW) Elfo E1L0 ELG0
Skiad paliwa statego i zuzlownia E11207 E1120" E160"
Magazyn oleju opatowego EI1120 EI120 EI60

% Wymaganie nie dotyczy budynkéw jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej.
4. Wytyczne wykonania instalacji — napetniania, odp  owietrzania i poboru paliwa
¢ Przewody wentylacyjne (nawiew i wywiew) do magazynu oleju, przewody paliwowe (przewdd do
napetniania i odpowietrzania zbiornikdw) oraz przewdd pédtstatego urzadzenia gasniczego prowadzone
przez pomieszczenie kottowni nalezy obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi o godzinnej
odpornosci ogniowej.
e Przewdd zalewowy zaleca sie wykonywac rurg stalowg ocynkowang tgczong za pomoca tacznikéw z
zeliwa ciagliwego ocynkowanego DN 50 mm
¢ Przewody odpowietrzajgce zbiornikdw mogg by¢ wyprowadzone poprzez dach lub Sciane zewnetrzna.
Wyprowadzony przewdd powinien by¢ usytuowany:
- w odlegtosci min 0,5 m w poziomie oraz 0,5 m powyzej okna
- 0,5 m powyzej kro¢ca do napetniania zbiornikow
¢ Przewdd odpowietrzenia zaleca sie projektowac jako rure PCV lub stalowg ocynkowang tgczong za
pomocg tgcznikéw z zeliwa ciggliwego ocynkowanego DN 40 mm wyprowadzong na zewnatrz,
zakonczong odpowietrznikiem.
¢ Przewdd zalewowy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku (usytuowac nad poziomem wierzchu
zbiornikéw, tj. ok. 2,2 m nad terenem) i wykona¢ jako zamykany, np. zaworem wlewu,
zabezpieczonym przed ingerencjg oséb postronnych (zabudowac¢ w skrzynce zamykanej).
e Aby umozliwi¢ obstuge wlewu paliwa nalezy wykonac podest przenosny dostawiany

w czasie tankowania.
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¢ Instalacje paliwowg od zbiornikéw do palnikéw olejowych wykona¢ z przewoddéw miedzianych
sztywnych min. o0 12 mm taczonych lutem twardym.

¢ Nie wolno wykonywaé przytagcza do instalacji zalewowej i odpowietrzajgcej zbiornika (baterii
zbiornikdw) na sztywnych potgczeniach (np. rura zalewowa spawana, mocowana sztywnymi

uchwytami do $ciany), poniewaz wystepuje mozliwos$¢ powstania naprezen na krdécach zbiornika.

IV UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym, oraz tgcznie z pozostatymi branzami, z aktualnym
planem zagospodarowania. Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
‘Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami powoftanymi w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym —
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
przepisbw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Instalacje c.o. oraz kottownie olejowg nalezy wykona¢ zgodnie z:

« Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

* Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu rurociggdéw, armatury i
urzgdzen.

* Wszystkie przejScia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w Kklasie odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na
podktadach architektonicznych).

e Wszystkie rurociggi i urzadzenia nalezy oznakowac.

* Podpory state oraz przesuwne montowac wg zalecen producenta rur.

e Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne.
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e Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejgcym, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bezwzglednie zgtosi¢ projektantowi

* Sposob posadowienia urzgdzen wg. projektu konstrukciji.

« Wszystkie urzgdzenia tego wymagajace nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.

*  Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

< Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

« Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien publicznych" jako informacje
nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych roéwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkoéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic
pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

« Wszelkie niezgodno $ci i nie $cisto $ci pisemnie uzgadnia € z projektantem

e Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢é wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieuj ete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacj i z sztuk g
budowlan a, zasadami wiedzy technicznej oraz prawidiowego fun  kcjonowania obiektu.

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegoétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz

zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZ ADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC | KONSERWOWAC
ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANT A Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNO S€ NA WYKONAWC E.
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