Kroczyce, ul. Bataliondw Chtopskich 23, K
dz. nr 2026/5 i 2026/27

AAG/17/0021 Posterunek Policji w Kroczycach

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NAZWA INWESTYCJI

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanego
w Kroczycach, przy ul. Batalionéw Chiopskich, na dziatkach nr 2026/5 i 2026/27

ADRES INWESTYCJI

Kroczyce, ul. Batalionéw Chtopskich 23,
jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, obreb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5 i 2026/27

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
An Archi Group
. ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

Aﬁf\ e-mail: biuro@a-ag.com.pl
w  tel. 32/331.16.17 | fax. 32/ 334.71.69

OPRACOWANIE
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marian Sokotowski mgr inz. Jacek Stowik
uprawnienia w specjalnosci uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j konstrukcyjno-budowlanej
nr 563/83 nr 130/97

DATA OPRACOWANIA

Gliwice, listopad 2017

strona 1



AAG/17/0021

Posterunek Policji w Kroczycach

Kroczyce, ul. Bataliondw Chtopskich 23, K
dz. nr 2026/5 i 2026/27

Spis tresci

Czes¢ opisowa

N o o bk obd-=

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Lokalizacja......

Fundamenty

Podstawa OPraCoOWaNIA........ccuiuuiiieeeemen s s rna e ra e e nnnas
Przedmiot Opracowania...........ccoeeiiiiiiiiiciccrrrse s s e e e e e e e e s e s e e e e e e e nn e nrnanan
ZAKIreS OPFACOWANIA. . .uueeeeeeemennnssssssssssssssrrrrrrrrnnnrnnssssssssssssssssssseemmnmmrennnnnsssssssssssssssssssseemnnnnnnnnns
Warunki hydrogeologiczne i wlasciwosci geotechniczne podtoza.............cccevvveeciiieennnnnns
Warunki posadowienia ObieKtU............oeeomeeeei e e

Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych budynKu...........ccooeviiiiiiiiiiiineennnnnnnnnns

SCIANY MUFOWANE. ..ottt et e et e ettt e e e et e e e e e eeeeee e e eeeaaeas
SChOAY WEWNEIIZNE. ... ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e ees

RSy o] o g F=To N o X 1= =T o o

Plyty Stropowe PS-01;-02......oouiiiiiiiiee e e e et eeaaaa s

(00T 1Y (0] (e =0 =T 11 P

Konstrukcja WSPOrCZa OKAPU.......ceuiueiieeiiiiie et e ettt r e e e e et e e e e e e e e et e e eaneees

8. UWaQgi KONCOWE........cueeeeeeiiiiiiiirr i sssssss s s s s s s s s s s s sannnnnn s n s e e e e e s e s e e s nnnnsssssnnnnns

Il. Czes¢ rysunkowa

K-01 — Ruszt fundamentOw...........coceeeiiiiieccirirecrrerreeeee e re e e s e s eeeeenas skala 1:50; 1:20
K-02 — Strop nad parterem..............eiiieiiiiiiicssssee e skala 1:50; 1:20
K-03 — WidOKi SCiaN.......ciiiieeiiiiirmeiiiirsesisirsssssressmsssssrsssssssssssssssseesnssnen skala 1:50; 1:20
K-04 — Klatka schodowa -szalunek...........cccceervimmrrieiriissisie s skala 1:50
K-05 — Klatka schodowa -zbrojenie...........ccccccerrriiniiiismmmneeen skala 1:20
K-06 — Belka B-01; -02.........ccccciiiiiiieeenrrsirssssssss s ssnnes skala 1:20
K-07 — Belka B-03.......cooiieieiiiieiecceses s e s s s semessss s s s s e s s srmnm s s s e e e s e e nnnnnn skala 1:50; 1:20
K-08 — Zbrojenie ptyty PS-01; PS-02; Belka B-04...........c.ccccoeccinenrnenn. skala 1:20
K-09 — Wiezba dachowa..........ccccoriiiiiiiiiiiiiiicirrerreer e skala 1:50; 1:10
K-10 — Konstrukcja WSpOorcza OKapU.........ceeeeeereemeeermmsseesssesseeseseseeessseens skala 1:20

strona 2



Kroczyce, ul. Bataliondw Chtopskich 23, K

AAG/17/0021 Posterunek Policji w Kroczycach dz. nr 2026/5 | 2026/27

l. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

» Wizja lokalna w terenie

* Projekt budowlany (opracowanie: An Archi Group)

» Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

* Mapa do celéw projektowych

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowosci Kroczyce | w
gminie Kroczyce — Uchwata nr 78/1X/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca
2007r.

* Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2015r, poz. 1777
Z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013r. z p6zniejszymi
Zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pézniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

* Przepisy odrebne, dotyczgce obiektow Policji

* Normy:
~  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

" PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
" PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne

i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego nowego budynku
posterunku policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i
drogowg w Kroczycach, przy ul. Batalionéw Chiopskich, na dziatkach nr 2026/5 i 2026/27

3. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje zaprojektowanie nowego niepodpiwniczonego,
dwukondygnacyjnego budynku Posterunku Policiji.
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UWAGA!

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi
oraz z dostarczonymi przez Inwestora opracowaniami, w ktorych zawarte sg standardowe
rozwigzania dotyczace obiektéw policji i ich otoczenia. W przypadku rozbieznosci lub
niejasnosci — nalezy skontaktowac sie Projektantem.

4. Lokalizacja

Projektowany budynek posterunku policji bedzie zlokalizowany w Kroczycach, przy
ul. Batalionéw Chitopskich 23, na dziatkach nr 2026/5 i 2026/27, obreb: 0008 Kroczyce Okupne.

5. Warunki hydrogeologiczne i witasciwosci geotechniczne podtoza.

Przy okreslaniu parametréw gruntu wykonano 4 otwory do gtebokos$ci 4,5 metréw.
W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego bierze udziat piasek sredni,
srednio zageszczony, wilgotny i nawodniony w ktorym okreslono 15=0,41.
Zaleganie tych utwordéw stwierdzono do gtebokosci 4,50 m p.p.t. Na omawianym terenie poziom
wod gruntowych stwierdzono w wierceniach na gtebokosci 1,70 m ~ 1,90 m p.p.t.

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako proste.

6. Warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wodd gruntowych fundamenty
zaprojektowano z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8.

7. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku.

7.1. Fundamenty

W projekcie zastosowano bezposrednie posadowienie taw Zelbetowych na warstwie piasku
sredniego o 1p=0,41. Lawy fundamentowe o wymiarach od 40x35cm do 90x35cm. Do wykonania
taw zastosowano beton C30/37 o wodoszczelnosci W-08 oraz stal klasy A-lIIN (RB500).
Fundamenty wykona¢ na warstwie podktadowej z betonu C8/10 grubosci minimum 100 mm.

Izolacja taw fundamentowych typu sredniego:

» Powierzchnie poziome — 3x papa na lepiku
* Powierzchnie pionowe — powierzchniowe masy asfaltowo-katczukowe

UWAGA!
Dla scian zewnetrzych nalezy stosowa¢ masy hydroizolacyjne nie zawierajace
rozpuszczalnikéw, gdyz uszkadzaja one styropian.

7.2. Sciany murowane

Sciany w czeéci podziemnej zaprojektowano jako zelbetowe, potgczone monolitycznie z
tawami fundamentowymi do poziomu +0.3m dla $cian zewnetrznych oraz -0.25m dla $cian
wewnetrznych. Powyzej sciany murowane z pustakéw ceramicznych oraz z bloczkéw betonowych .
Mury wykonywac $cisle wg zalecen producenta stosujgc wiasciwe spoiwo, grubosci spoin i zasady
wigzania w murze.

Sciany murowane usztywniono rdzeniami zelbetowymi o przekroju od 25x25 cm rozmieszczonymi
jak pokazano w czesci rysunkowej. Rdzenie tgczyé z czesciami murowanymi na strzepia. Zbrojenie
rdzeni nalezy wypuséci¢ z tawy fundamentowej przed jej zalaniem, a nastepnie kontynuowac¢ w
nadziemnej czesci murowanej. Wszystkie rdzenie nalezy potgczyC na gornej krawedzi Scian
wiencem obwodowym o przekroju 25x25 cm oraz odpowiednio wiencem 25x40cm na poziomie
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stropu nad parterem. Wience i rdzenie nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25 oraz stali klasy A-IIIN
(RB500).

Nad otworami okiennymi nalezy zastosowacC nadproze prefabrykowane zgodnie z zaleceniami i
wymogami konkretnego producenta. Przy wyborze nadprozy nalezy sprawdzi¢ ich parametry
wytrzymatosciowe.

7.3. Schody wewnetrzne

Zaprojektowano biegi schodowe w konstrukcji zelbetowej ptytowej, wylewanej na budowie w
szalunkach. Nalezy uzy¢ betonu klasy C20/25 oraz klase zbrojenia A-IlIN (RB500). Biegi schodowe
oparto na belkach zelbetowych B-01 oraz B-02. Grubos¢ ptyty biegowej i spocznika wynosi 12cm.
Dolny bieg schodowy jest posadowiony na zelbetowym bloku o wymiarach 160x30cm, wykonanym
z betonu klasy C30/37.

7.4. Strop nad parterem

Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy typu Teriva 6,0 o grubosci 34cm. Strop
oparty na belkach i scianach za posrednictwem wiencéw. W stropie wykonac¢ zebra rozdzielcze wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Nad podporami zastosowano siatki typowe P-1 i P-2 oraz Z-02. Siatki
nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano beton C20/25, stal zbrojeniowg
gatunku B500SP oraz RB500W.

W stropie pomiedzy osiami 1+3/B+C wstawiono stalowg belke HEB240 osadzong w
wiencach na scianach budynku. Przed zalaniem stropu do belki nalezy przyspawaé na budowie
stup stalowy zaprojektowany z dwoch ceownikow C180 tworzacych zamkniety prostokatny profil.

7.5. Ptyty stropowe PS-01;-02.

Piyty stropowe grubosci 12cm zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone
dwukierunkowo siatkg podstawowg z pretow a8 co16cm gatunku stali RB500W. Ptyta po obwodzie
oparta na wiencach (nad scianami) i belkach zelbetowych. Przebicia przez ptyte o wymiarach
wiekszych niz 15cm nalezy wykona¢ w taki sposob aby ilos¢ zbrojenia przecietg przez otwér
dorzuci¢ po krawedzi otworu dotem i gérg w ptycie.

7.6. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu stanowig drewniane wigzary krokwiowo-jetkowe w rozstawie max 1,05m.
Krokiew o wymiarach 10x18 oparta dotem na murtacie 14x14cm oraz dodatkowo na pfatwiach
16x22,5cm. Platwie sg zamocowane do wiencéw na scianach poprzecznych budynku za pomocg
kotew M16 co okoto 3,5m. Platew w osi ,2” podparta jest na stalowym stupie zakonczonym
,siodetkiem” wg rys k-09 (szczegdt ,A”). Murtate nalezy kotwi¢ do wiencow zelbetowych za pomoca
kotew wklejanych M12 w rozstawie max 1,5m. Potgczenia: krokiew-krokiew, krokiew-jetka, krokiew-
murtata, jetka-ptatew wykonaé¢ zgodnie z sztukg ciesielska.

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano w klasie C24.

7.7. Konstrukcja wsporcza okapu

Konstrukcje wsporczg okapu stanowig stalowe ramki R-01 wykonane z ceownikéw i kgtownikéw
zimnogietych. Potaczenia profili przewidziane jako spawane (dopuszcza sie spawanie na budowie).
Profile stalowe wykona¢ ze stali S235. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
powtokami malarskimi. Przyjeto klase korozyjno$ci ,,C3” oraz trwato$¢ powtok malarskich ,M”.
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8. Uwagi koncowe.
» Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢é z projektantem

(obowigzuje forma pisemna).

Wszelkie nieopisane elementy wykonac wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami

technicznymi stosowanych materiatbw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone

w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z projektantem

i nanieS¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie

na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpbzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47
22003 r. Nr 47, poz. 401),

* innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych;

W obiekcie nalezy stosowaé wytgcznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

projektant

Opracowat: mgr inz. Marian Sokotowski
upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr 563/83
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