LEGENDA (INSTALACJE ELEKTRYCZNE):
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PRIYCISK PRIECWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
(pPup NOHNG; 10 A; 250 V: IPS5, n/t

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIECIE [V]

WYPUST KABLOWY n-fazowy

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA

GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY WYPOSAZONY W:
— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230 V; 1P20

— 2x GNIAZDO WTYCZKOWE WYDZIELONE 16A, 230 V; IP20
— 3x GNIAZDO RJ45
MONTAZ NA KANALE ELEKTROINSTALACYINYM LUB P/T

, GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, PODTYNKOWE
¢ 16 A; 250 V; IP20

o GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, PODTYNKOWE
(2 16 A; 250 Vi IP20

) GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, PODTYNKOWE
+¢ 16 A; 250 V; IP44

© GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, PODTYNKOWE
(2 16 A; 250 Vi IP44

. GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE
& 16 A; 250 V; IP20

. GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, NATYNKOWE
—+® 16 A; 250 V; IP44

s GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, TYPU MOSAIC
¢ 16 A; 250 V; IP20

- GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, TYPU MOSAIC
(2 16 A; 250 V; IP20

, GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYCZNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE
—HX 16 A; 250 V; IP20

. GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWOUNE, WYDZIELONE, PODTYNKOWE
A 16 A; 250 V; IP20

UWAGA 1:

1.
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10.
11.

12.

13.
14.

18.
16.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI,

ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI

BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.
Rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistq do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Oswietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dzialajqce
przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.
Kable i przewody WLZ prowadzic nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach
ochronnych, niepalnych.
Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ na korytach kablowych Iub w rurkach ochronnych,
niepalnych.
Osprzet elektroinstalacyjny instalowa¢ zgodnie z zaleceniami, jesli na planie nie wskasano inaczej:
- gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0,5m nad podtoqq;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (lazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz
technicznych na wysokosci 1,2m
- gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m nad podfogg;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,3 nad podtogq (nad
blatem kuchennym)
- gniazda sitowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zqodnie z DTR urzqdzenia.
Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczefistwa.
Wszystkie gniazda opisa¢ w sposdb czytelny i trwaly numerem obwodu
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.
Rury ochronne instalacji niskoprgdowych prowadzi¢ w odleglosci 15cm od rury ochronnej dla instalacji
elektrycznej.
Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzatorow bezposrednio
nad urzqdzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi.
Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeq o
odpowiednim El - zgodnie z normami i przepisami.
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescisfosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z zespotem
projektowym.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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Jednostka projektowa:

AG

An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Koordynacja proj.:

mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

mgr inz. arch. Konrad Odziomek

Nazwai jic Projektant: Numer projektu:
Rozbidrka budynku Posterunku Policji i garazu dwustanowiskowego oraz budowa L .
nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbedng ~ [Mgr inz. Mariusz Szlenk AAG_17_0021
infrastrukturg techniczng i drogowa, zlokalizowanych w Kroczycach, przy Uprawnienia budowlane w specjalnosc
ul. Batalionéw Chtopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1 elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13
Adres: Data:
Kroczyce, ul. Batalionow Chiopskich 23, jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, r chat K — m__mauma 2017

. . rawnienia budowlane w spectjalnosci ranza:
obreb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1 m_wxiﬁ:m_. Em_.kaom\_u&o m:m elektryczna
Inwestor: Skala rysunku:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach .
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 1:1 OO

niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




